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®lvlag, dnia 1992.11.24

Nr 1790/E1/92

DECYZJA O STHIENDZENIU ¥iZYGOTCOWANIA
7AWODO¥EGO DO PELNIKWIA SAMODZIELNYCH
FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE
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Na pedstawie § 4 ust.1 1 2, § 7 1 § 13 ust.? pkt 1 rozporzad:
nia Ministra Gospodarkl Terenowej i Ochrony Brodowis ka 2 dnia
lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkecji techn1Ca;ych @ b
downictwie /Dz.!. Nr 8, poz.46; zm: Dz.U. Nr 69, poz.299 - ania
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Pan Jedrzed Jacek SYNAKIEWICZ - magister inzynler architek
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1. gporzgdzania projektéw w 2akreele rogwigzan :
a. architektonicznych wszelkich obiektéowm budomlanych,
b, konstrukcyjno-budowlanych obiektéw budowlanych o powszechn
znanych rozwigzaniac1 konstrakcyjnych i1 schematach tec.ini::

nych z wyiaczeniem kunstruke ji fundamentéw gl¢bokich 1 tuig
nie jszych konstrukciil statycznie niewyznaczalnych,

2. iiérOﬁdnld, nadzorovienia i kontrolowenia budowmy craz ocenianice
i badania stanu techrlcznego obiektéwm budovwlanych w budownic -
twie aedno“od21nnym, zagrodonym oraz innych budynkéw o kubatu-
rze 4o 1000 m eszes¢. - ¥ zakresie archite ktonicznym.
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[ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Jedrzej Jacek Synakiewicz
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 1790/E1/92,

jest wpisany na liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PO-0737.

Cztonek czynny od: 21-05-2003 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 08-05-2019 r. Gdansk.

Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2019 r. y '(Jf

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0737-655E-D125-E4D7-B117

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyiny
zas’wiadczeni§ w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sig bezpodrednio z wlasciwa Okregowa Izba Architektow RP.
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OPIS TECHNICZNY

TERMOMODERNIZACII BUDYNKOW KATOLICKIEGO LICEUM |
OGOLNOKSZTALCACEGO KSIEZY PALLOTYNOW PRZY UL.
StOWACKIEGO 1 ORAZ BUDYNKU DOMU ZAKONNEGO PRZY UL.
DWORCOWEJ 38 W CHELMNIE — ZADANIE 1 ,DOM ZAKONNY”

Ul. Dworcowa 38, 86-200 Chetmno, dz. nr 166/1

1.0 CHARAKTERYSTYKA FORMALNA
1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

- umowa z inwestorem

- inwentaryzacja fotograficzna i pomiary inwentaryzacyjne podczas wizji
lokalnej

- uzgodnienia z inwestorem

- dokumentacja architektoniczno — budowlana, wykonana w 2017r. przez mgr
inz. arch. Tadeusza Kostofi

- audyt energetyczny wykonany w 2017r. przez inz. Piotra Kowalczyka,

- Program Funkcjonalno-Uzytkowy opracowany w kwietniu 2019r. przez dr
inz. Bartosz Tecza,

- wytyczne producenta systemu izolacji

- wyrys z mapy syt. - wys. terenu inwestycji w skali 1:500

- Ustawa z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. 89 poz. 414 z
pOZniejszymi zmianami)

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.
(Dz. U. Nr 75, poz. 690)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie
metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku(... }(Dz. U. Nr 201,
poz. 1240)

- normatywy i normy do projektowania aktualne na dzien wykonania zlecenia

1.2 ADRES INWESTYCJI
UL. Dworcowa 38, 86 — 200 CHELMNO, dz.nr 166/1, obr. 02

1.2 PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt termomodernizacji Budynkéw
Katolickiego Liceum Ogoélnoksztalcacego Ksiezy Pallotynéw przy ul. Stowackiego 1 oraz
budynku Domu Zakonnego przy ul. Dworcowej 38 w Chelmnie, na dziatce nr 166/1.

Zakres opracowania obejmuje realizacje Zadania I, tj. termomoderizacji budynku Domu
Zakonnego :

= czgs¢ opisowa obiektu istniejgcego, zakresu robét i technologie wykonania robét

- cz¢sé graficzng;



Zakres robdt termomodernizacyjnych zgodnie z wykonanym audytem energetycznym oraz
ustaleniami z inwestorem obejmuje:

»  Ocieplenie cian zewnetrznych przy gruncie czgsci nowszej budynku, styropianem
o wsp. A = 0,035 W/mK o grubosci 15em, wspolczynnik po ociepleniu U =
0,182W/m2K , pow. ocieplenia — 134m?” .

+  Ocieplenie $cian zewngtrznych nadziemnych czgsci nowszej budynku, styropianem
ekstrudowanym o wsp. A = 0,040 W/mK o grubosci 15cm, wspdlezynnik po
ociepleniu U = 0,197W/m2K, pow. ocieplenia — 1087m’.

+  Docieplenie stropu zewnetrznego nad przejazdem bramowym styropianem o wsp. A
= (0,040 W/mK o grubosci 24cm, wraz z usunigciem istniejacej izolacji z supremy,
wspolczynnik po ociepleniu U = 0,148W/m2K , pow. ocieplenia — 52m?.

«  Ocieplenie dachu czesci nowszej budynku wetng mineralna o wsp. A = 0,032 W/mK
o grubosei 22cm (zamiennie do zaproponowanej w audycie i PFU welny o wsp. & =
0,042 W/mK o gr. 28cm w uzgodnieniu z audytorem), wraz z wczesniejszym
usunigciem istniejace] izolacji oraz zdjgciem pokrycia dachowego z eternitu, wspot.
po ociepleniu U = 0,14W/m2K, pow. ocieplenia — 66 1m”.

+  Wykonanie nowego pokrycia dachowego z blachy plaskicj na rabek w kolorze
ciemnym antracytowym,

o Dloprosulen-dechoveean.

+ Ocieplenie stropu pod nieogrzewanym strychem czgsci starej budynku welng
mineralna o wsp. A = 0,032 W/mK o grubosci 20cm (zamiennie do zaproponowanej
w audycie i PFU welny o wsp. A = 0,042 W/mK o gr. 26cm w uzgodnieniu z
audytorem), wraz z wczesniejszym usunieciem istniejacej izolacji z polepy, wspol.
po ociepleniu U = 0,144W/m2K, pow. ocieplenia — 199m?.

+ Montaz nawiewnikow okiennych w istniejacej stolarce okiennej w nowszej czgsci
budynku w ilosci 95szt.

»  Wymiana drzwi zewng¢trznych starego typu w nowszej czgsci budynku na nowe o
wspt. U = 1,3W/m2K, powierzchnia wymiany — 7,4m?”.

+  Wymiana instalacji c.w.u. i c.0o. — w sklad wymiany wejdzie: demontaz starych
pozioméw i pionéw, montaz nowych przewodow cieplej wody i cyrkulacji,
ocieplenie armatury, montaz zaworéw termostatycznych na cyrkulacji, montaz
armatury oraz w zakresie c.o. wymiana 120 grzejnikow, zaworéw termostatycznych
i przewodow (calos¢ ujeta w projekcie branzy sanitarnej na oddzielne zgloszenie).

*  Modernizacja istnicjacej kotlowni gazowej — zgodnie z projektem branzowym (na
oddzielne zgloszenie lub pozwolenie), obejmie demontaz starych urzadzen i
wykonanie dwoch nowych kotlowni gazowych dwufunkeyjnych z kottami
kondensacyjnymi, automatyka i systemem zarzgdzania energig BEMS.

*  Wymiana opraw os$wietleniowych w ilosci 305szt. na energooszezedne LED wraz z
automatykg i podpieciem do systemu zarzadzania -- zgodniec z projektem
branzowym,

* Budowa systemu ogniw PV o mocy 6,25 kW,

1.3 CEL OPRACOWANIA
Celem opracowania jest realizacia przedsiewzie¢ prowadzacych do zmniejszenia kosztow
ogrzewania oraz zmniejszenia emisji zanieczyszczen.




1.4 INWESTOR

PROWINCJA ZWIASTOWANIA PANSKIEGO STOWARZYSZENIA APOSTOLSTWA
KATOLICKIEGO (KSIEZA PALLOTYNI)
UL. Przybyszewskiego 30, 60-357 Poznan

1.5 BILANS POWIERZCHNI / stan po termomodernizacji
Projekt nie wprowadza zadnych zmian w istniejacym zagospodarowaniu.

1.6 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI
ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
Adaptuje sie istniejace zagospodarowanie bez zmian.

1.7 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Planowana inwestycja dotyczy prac zwigzanych z termomodernizacjg obiektu.

Nie przewiduje si¢ jakichkolwick zmian zagospodarowania dzialki 1 terenu, w tym ukfadu
komunikacyjnego, uksztaltowania terenu i zieleni. Nie zmienia si¢ funkcja obiektu.

Budynek jest wyposazony w energie elektryczng, gaz, wode 1 kanalizacjg.

Na terenie dziatki jest zlokalizowane utwardzone miejsce na zamknigte pojemniki na
odpady, z ktérych $mieci sg wywozone przez specjalistyczng firme do wywozu
nieczystosci. Wejscie i wjazd na dziatke oraz miejsca parkingowe istniejace .

Dziatka jest uporzadkowana 1 zagospodarowana zielenig.

Uzbrojenie terenu w infrastrukture techniczna: istniejace, bez zmian

Odprowadzanie wod opadowych: istniejace, bez zmian.

Obshuga komunikacyjna: istniejaca, bez zmian

1.8 WPEYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Planowana inwestycja nie spowoduje zagrozen dla s$rodowiska oraz higieny 1 zdrowia
uzytkownikéw obiektu 1 jego otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odre¢bnymi.
Planowana inwestycja nie zalicza si¢ do przedsigwzig¢ wymagajacych przeprowadzenia
postgpowania w sprawie oceny oddzialywania na §rodowisko.

Uciazliwosci wynikajace z projektowane] inwestycji nalezy ograniczy¢ do terenu dziatki.

(Gruz zostanie wywieziony 1 zutylizowany.
1.9 OKRESLENIE PRZEDSIEWZIECIA wg CPP i CPV:

- grupa robot: 45000000-7 Roboty budowlane;
- klasa robét: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

CPV 45000000-7 Roboty budowlane

CPV 45111200 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe
i roboty ziemne

CPV 45260000 Wykonywanie pokry¢ dachowych

CPV 45430000-0 Pokrywanie podtog i scian

CPV 45431000-7 Ukiadanie ptytek na podtogach i na scianach

CPV 45450000-6 Bezspoinowe systemy ocieplania $cian budynkéw



CPV 45260000-7
CPV 45262500-6
CPV 45421100-5
CPV 45331100-7
CPV 45331200-8
CPV 45111300-1
CPV 45300000-0
CPV 45310000-3
CPV 09331200-0
CPV 32421000-0

Roboty hydroizolacyjne

Roboty murarskie

Montaz drzwi i okien

Instalowanie centralnego ogrzewania

Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Roboty rozbiérkowe

Roboty instalacyjne w budynkach

Roboty instalacyjne elektryczne

Stoneczne moduty fotoelektryczne

Okablowanie sieciowe

CPV 45316000-5 Systemy ostrzegania i sygnalizacji

2.0 OPIS TECHNICZNY

2.1 DANE OGOLNE OBIEKTU

Budynek nowszy Domu Zakonnego i Katolickiej Szkoty Podstawowej to obiekt
uzytecznosci publicznej, wolnostojacy, podpiwniczony, z pigcioma kondygnacjami
naziemnymi. Budynek ma jedna klatke schodowa.

Obiekt tworzg dwa polgczone ze soba budynki:

Stary budynek wybudowany w 1905r. — stan techniczny dobry.

Nowa czesé obicktu oddana do uzytku w 1985r. - stan techniczny bardzo dobry.

Roboty termo modernizacyjne obejmujg nowszy budynek oraz ocieplenie stropu pod
nieogrzewanym poddaszem w starym budynku.

Konstrukcja budynku tradycyjna murowana. Czeg$¢ nowa murowana z pustaka
ceramicznego MAX. Sciany zewngtrzne o grubosci okolo 50 cm. Sciany piwniczne
murowane z bloczkéw betonowych. Wiezba dachowa drewniana ze stalowymi elementami
konstrukcyjnymi. Dach przykryty eternitem. Budynek nowy nie podlega ochronie
Konserwatora Zabytkow, a jego wysokos$¢ maksymalna wynosi okoto 19,80 m.

Dane techniczne obiektu:

Powierzchnia zabudowy 694 m?

Powierzchnia uzytkowa 2459 m’

Kubatura budynku 9403 m’

Wysokosé budynku 19,80 m

Elementy konstrukeyjne i wykonczeniowe (nowa czesc):
FUNDAMENTY -

betonowe

SCIANY PIWNIC — bloczki betonowe na zaprawie cementowej, gr. 55cm.

SCIANY CZESCINADZIEMNE] —

Sciany nosne - z pustakéw ceramicznych MAX na zaprawie cementowo - wapiennej, gr.
55¢m,

Sciany dzialowe - cegla na zaprawie cementowo — wapiennej, gr. 6, 12 i 25cm.
STROPY MIEDZYKONDYGNACYINE -

Nad piwnica strop kanatlowy, stropy migdzy pietrowe kanalowe.

KONSTRUKCIJA DACHU -

Dach o konstrukeji platwiowo — kleszczowej. Krokwie drewniane i stalowe. Elementy
konstrukeyjne tj. platwie i stupy o konstrukeji stalowej z dwuteownikéw. Dach ocieplony
weina mineralng gr. 8cm, kryty eternitem.



KONSTRUKCJA SCHODOW - zelbetowa z oktadzing z lastryka

WYKONCZENIE -

tynki wewnetrzne - cementowo-wapienne, tynki zewnetrzne - zaprawa tynkowa
cienkowarstwowa o fakturze ,.komnik”, obrdbki blacharskie - blacha stalowa powlekana,
rynny 1 rury spustowe - blacha stalowa powlekana

SYSTEM WENTYLACJI BUDYNKU - wentylacja naturalna grawitacyjna

SYSTEM OGRZEWANIA BUDYNKU - centralne ogrzewanie — miejscowa kottownia
gazowa

STOLARKA OKIENNA - okna z PCV,

STOLARKA DRZWIOWA- aluminiowa

Wiy nosazenie Techniczne (stara czeéé)

* instalacja elektryczna - tak

* instalacja odgromowa - tak

* instalacja zimnej wody i kanalizacji - tak

+ instalacja cieptej wody — tak

* instalacja centralnego ogrzewania - tak

* instalacja gazowa - tak

* telekomunikacja - tak

* dzwigi osobowe - nie

* inne - brak

2.2 INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA
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3.0 OPINIA O MOZLIWOSCI WYKONANIA PRAC REMONTOWYCH

Zakres robot nie zmienia uktadu funkcjonalnego i uzytkowego obiektu. Budynek w zakresie
przedmiotu i zakresu planowanych robét termomodernizacyjnych na dzien ogledzin nie
stwarza bezposredniego zagrozenia dla uzytkownikow.

Nalezy jednak pamieta¢ by w trakcie robot dokonywaé na biezaco oceny elementow
konstrukeyjnych i wykoficzeniowych budynku, zwracajge uwage na ich stan techniczny.

W trakcie realizacji przedsiewzigd remontowych moga si¢ ujawni¢ wady ukryte, nie
dostrzezone w trakcie wizji lokalnej.

Usuniecie wad moze nastapic¢ po konsultacji z projektantem i/lub inspektorem nadzoru.

4,0 ZAKRES PRAC REMONTOWYCH W DOMU ZAKONNYM.

I.  Izolacja termiczna $cian piwnic w budynku nowym. Zakres prac obejmie:

e odkopanie $cian fundamentowych i przygotowanie podioza

¢ wykonanie izolacji przeciwwilgociowej 2x Dysperbit

s mocowanie ptyt z materiatu termoizolacyjnego - styropian ekstrudowany XPS
A =0,035W/(mK) grubosé 15¢m, U=0,182W/m2K, pow. ocieplenia 134m?,

e zabezpieczenie podziemnej czedci Scian piwnicznych folia kubetkowa przed
uszkodzeniami mechanicznymi,

e wykonanie wyprawki elewacyjnej z tynku silikonowego drobnoziarnistego w
przyjetej kolorystyce, w nadziemnej czesei $cian piwniczaych.

2.  lzolacja termiczna $cian zewngtrznych budynku nowego. Zakres prac obejmuje:

s przygotowanie $ciany poprzez usuni¢cie i wymiane stwierdzonych miejscowych
uszkodzenr tynkéw zewnetrznych oraz zagruntowanie podloza S$rodkiem
przeznaczonym do tego celu w wybranym systemie ocieplen np. UNI GRUNT
Atlas,

e mocowanie plyt styropianowych EPS 40 A =0,040W/(mK) o grubosci 15cm,
U=0,197W/m2K, pow. ocieplenia 1087m?,

e wykonanie zbrojonej warstwy szpachlowe;,

¢ naloZzenic wyprawy tynkarskiej - projektuje si¢ cienkowarstwowy tynk
silikonowy, o fakturze gtadkiej.

3. Docieplenie stropu zewnetrznego nad przejazdem w budynku nowym. Zakres prac
obejmuje:
® usuni¢cie istniejgcej warstwy izolacji termicznej stropu w postaci piyt
Lsuprema”,

s przygolowanie $ciany poprzez oczyszczenie oraz zagruntowanie podioza
$rodkiem przeznaczonym do tego celu w wybranym systemie ocieplen np. UNI
GRUNT Atlas,

¢ mocowanie plyt styropianowych EPS 40 A =0,040W/(mK) o grubosci 24cm,
U=0,148 W/m2K, pow. ocieplenia 52m?,

» wykonanie zbrojonej warstwy szpachlowej,

» nalozenie wyprawy tynkarskiej - projektuje si¢ cienkowarstwowy tynk
silikonowy, o fakturze gladkiej.



4. Ocieplenie i wymiana pokrycia wi¢zby dachowej w budynku nowym. Zakres prac
obejmuje:

demontaz i utylizacje istniejacego pokrycia z eternitu,

demontaz istniejacego otacenia dachu,

dokonanie oceny stanu technicznego istniejacych elementow konstrukcyjnych
wiezby 1 ewentualne wzmocnienie lub wymiane uszkodzonych elementow,
demontaz wewngtrznych elementow  wykonczeniowych skosow w
pomieszczeniach na poddaszu,

wykonanie nowego ocieplenia z welny mineralne] & = 0,032W/(mK) o
grubosei 22cm, U=0,14W/m2K, pow. ocieplenia 661m?, wraz z nowym
stelazem aluminiowym do zamocowania warstwy ociepleniowej 1 plyt
gipsowo — kartonowych. W uzgodnieniu z audytorem zmieniono klasg weiny
z opisanej w audycie o L = 0,042W/(mK) o grubosci 28cm, U=0,144W/m2K,
wykonanie izolacji w postaci membrany dachowej,

wykonanie tacenia wiezby dachowej,

montaz pokrycia dachowego z blachy plaskiej na rabek w kolorze ciemny
aniracyt,

wykonanie wykonczenia skoséw w pomieszczeniach na poddaszu w
technologii suchych tynkow,

po wykonaniu prac ociepleniowych nalezy wykona¢ nowa instalacje
odgromowa,

w (rakcie prac nalezy przemurowac kominy powyzej polact dachowych z
jednoczesnym ich podwyzszeniem 1 montazem wylotdw  wentylacji
higrosterowanej na koncach przewodow,

wykonanie nowych obrébek blacharskich dachu oraz montaz rynien 1 rur
spustowych.

wykonanie zabudowy okapoéw dachu z blachy plaskiej identycznej jak
pokrycie dachowe lub z paneli Siding w kolorze RAL 7016.

5. Montaz wylazu dachowego w budynku nowym.

zastosowaé wylaz dachowy o wym. 80/60cm typowy od producenta okien
dachowych.

6. Ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem w budynku starym. Zakres robot
obejmuje:

usunigcie istniejacej izolacji termicznej z polepy,

przygotowanie powierzchni pomig¢dzy belkami stropowymi do ulozenia nowej
izolacji,

ulozenie paroizolacii,

wozenie 1zolacji z welny mineralnej o wsp. A = 0,032 W/mK o grubosci 20cm,
U=0,144W/m2K, pow. ocieplenia 199m’. W uzgodnieniu z audytorem
zmieniono klas¢ welny z opisane) w audycie o A = 0,042W/(mK) o grubosci
26em, U=0,146W/m2K,

wykonanie podestu z plyt OSB umozliwiajacego poruszanie si¢ na strychu.

7. Prace blacharskie - nalezy wykona¢ nowe obrobki blacharskie z blachy stalowe;j,
powlekanej w kolorze RAL 7016 o gr, 0,55mm - wokol komindéw 1
zabezpieczajacych krawedzie dachu.

8. Montaz 95 szt. nawiewnikéw okiennych i wentylacji higrosterowanej w budynku
nowym. Zakres robot obejmuje:
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10.

it

12.

13.

e Demontaz kolejnych skrzydet okiennych w celu wykonania frezu w ramie
okiennej pod montaz nawiewnika okiennego,
¢ Montaz nawiewnika okiennego higrosteroanego. Model urzadzenia nalezy
dobra¢ wedlug zalecen producenta dla danego typu stolarki oraz przy
uwzglednieniu kubatury poszezegdlnych pomieszczen.
Wymiana drzwi wejsciowych zewngtrznych do budynku w nowej czgsci budynku
w ilosci 7,4m2.

o Zastosowaé stolarke drzwiowg. o wsp. & = 1,3 W/mK w kolorze RAL 7016.
Wymiary drzwi nalezy ustalié na podstawie pomiarow bezposrednio w
budynku.

Budowa systemu ogniw pv na dachu budynku nowego.

+ projektuje sie ogniwa fotowoltaiczne na dachu budynku o mocy 6,25kW.

Szczegdly rozwigzan wg projekiu branzy odnawialnych Zrodet energii.
Wymiana instalacji ¢.0. i c.wu. Zakres prac obejmuje:

e wymiane instalacji c.0. i c.w.u. z wymiana rurarzu, 120 grzejnikow,
zaworow, ociepleniem przewoddéw, wykonaniem otworéw w stropach na
piony, zamurowaniem przekué, naprawa podlog po przejsciach pionow.
Przewody nalezy prowadzi¢ w bruzdach $ciennych. Po naprawie przeku¢ po
wymianie instalacji zaleca si¢ odmalowanie calosci pomieszczen w celu
ujednolicenia kolorystycznego poszczegélnych pomieszcezen. Szezegoly
rozwigzan wg projektu branzy sanitarnej.

Instalacje elektryczne

+ projcktuje sie wymiane 305 opraw oswietleniowych na 400 nowych,
energooszczednych ledowych, nowa instalacj¢ odgromowa oraz inteligentny
system zarzgdzania energia BMS. Szczegdly rozwigzan wg projektu branzy
elektrycznej.

¢« Nowe przewody nalezy prowadzi¢ w bruzdach sciennych. Zaleca sig
odmalowanie calosci pomieszczen w celu ujednolicenia kolorystycznego
poszczegoinych pomieszezen.

Modernizacja istniejacej kotlowni gazowej polegajacej na wykonaniu dwoch
nowych kotlowni gazowych (dla szkoly i czgsci mieszkalnej), wraz z automatyka i
wykonaniem systemu zarzgdzania energia.
Niniejsze opracowanie nie zawiera ww. projektu. Zostanie on opracowany
oddzielnie, a Inwestor wystgpi oddzielnie o pozwolenie na budowe na ww.
roboty.

5.0 TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBOT

5.1 IZOLACJA TERMICZNA I HYDROIZOLACJA SCIAN PIWNIC

Aby wykonaé izolacje termiczng scian piwnic nalezy odkopaé $ciany piwniczne. Wykopy
nalezy wykonywaé na odcinkach nie diuzszych niz 1,5m, uwazajac by nie podkopal
fundamentow. Wszelkie obluzowania i ubytki nalezy natychmiast uzupetnié i naprawic.
Nalezy odpowiednio przygotowac Sciany.

Sciany piwniczne wszystkie:
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Sciany piwniczne i fundamentowe po odkopaniu natezy oczysci¢. Podloze musi by¢ czyste,
nosne, réwne, bez kawern, ubytkow, substancji zmniejszajacych przyczepnosc. Luzne
czescl usunaé przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie.

Jako izolacje przeciwwilgociowa na calgj powierzchni  Scian  piwnicznych 1
fundamentowych przewiduje si¢ zastosowanie powlok bitumicznych np. DYSPERBIT x 2.
Aplikacja materiatu powinna odbywac si¢ na suche lub wilgotne podtoze.

Przed rozpoczeciem prac izolacyjnych doprowadzi¢ do osuszenia scian. Prace prowadzi¢ w
porze suchej, Sciany chroni¢ przed dodatkowym zawilgoceniem.

Mury nalezy wyspoinowa zaprawa cementowa z dodatkiem preparatu poprawiajacego
przyczepnosé z polimerowej emulsji na réwno z licem muru.

Na powtoke nakleié¢ izolacje termiczng — styropian ekstrudowany o wspolczynniku nie
gorszym niz A=0,035W/(mK), grubos¢ 15cm.

Czes¢ docieplong ponizej poziomu gruntu nalezy zabezpieczy¢ mechanicznic przez
uszkodzeniem, poprzez zastosowanie folii kubetkowej ktora nalezy skoniczy¢ na wysokosci
2 cm ponad terenem. Wczesniej styki plyt styropianowych zabezpieczy¢ bitumiczng masa
szpachlowa.

Wykop zasypac.

Czes$¢ powyzej gruntu wykonczy¢ identycznie jak Sciany zewnetrzne nadziemia.

5.2 OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH KONDYGNACJI NAZIEMNYCH

Materialem uzytym do ocieplenia scian budynku beda plyty styropianowe LEPS 40
grubosci 15 cm, o wspétezynniku przewodnoscei cieplnej £ <0,040 W/mK.

Uwaga:

- oécieza okienne i drzwiowe ociepli¢ styropianem gr. 2 cm, £ < 0,040 W/mK. Nalezy
zastosowaé wylacznie rozwigzania systemowe, posiadajace wszelkie wymagane prawem
aprobaty, atesty i dopuszczenia. Dobdr materiatéw i technologia wykonania scisle wg
wskazan producenta.

Niniejszy projekt opiera si¢ na przykladowym ociepleniu BSO i dopuszeza
zastosowanie innych systemow ocieplenia $cian metoda BSO z zastosowaniem jako
izolacji plyt: styropianowych, poliuretanowych oraz welny mineralnej, pod warunkiem
uzyskania nie nizszych parametréow technicznych.

Wybrany system musi posiadaé aktualne $wiadectwa lub aprobaty techniczne ITB.
Nalezy przestrzegaé¢ zasady stosowania tylko tych materialow, ktére przewidziane sa
w Swiadectwie lub aprobacie danego systemu,

Do ocieplenia nalezy zastosowac styropian frezowany.
Nalezy stosowaé rozwigzania systemowe 1 postepowac $cisle wg instrukeji producenta.

Przygotowanie podloza

Podioze powinno by¢ stabilne, nosne, suche, czyste 1 pozbawione elementow
zmniejszajacych przyczepnosé materialéw mocujgcych warstwe izolacji termicznej (np.
kurz, pyl, oleje szalunkowe itp.)

Przed przystgpieniem do prac wlasciwych nalezy odpowiednio przygotowaé podtoze. W tym
celu nalezy zdemontowa¢é parapety zewnetrzne, obrobki blacharskie, rury spustowe oraz inne
akcesoria znajdujace sie na $cianach zewnetrznych, skuc istniejace gzymsy miedzy-pietrowe 1
obramowania okien. Wszelkie ubytki nalezy wypetni¢ cementem portlandzkim 250




zmieszanym z masa klejaca. Nierdwnosci powierzcehni Scian nie moga przekracza¢ £5 mm.
Przygotowane, oczyszczone $ciany nalezy wzmocni¢ $rodkiem gruntujacym.

UWAGA!

- w czasie klejenia ptyt, wykonywania warstwy zbrojonej oraz naktadania tynkow temperatura
otoczenia i podfoza nie powinna by¢ nizsza niz +5°C, zapewnia to odpowiednie warunki
wiazania; - podczas wykonywania robét i w czasie wigzania materialy nalezy chroni¢ przed
nickorzystnymi warunkami atmosferycznymi (deszcz, silne naslonecznienie, silny wiatr);
zagrozone plaszczyzny odpowiednio zabezpieczy¢ np. siatkami ochronnymi; - rusztowania
ustawiaé¢ z wystarczajaco duzym odstepem od powierzchni $cian dla zapewnienia odpowiedniej
przestrzeni roboczej.

Mocowanie plyt z materialu termoizolacvinego

Projektuje si¢ ocieplenie z plyt styropianowych frezowanych EPS40, o wspolczynniku
przewodnosci cieplnej £ < 0,040 W/mK, gr. 15cm. Prace nalezy zacza¢ od wykonania listwy
startowe]. Nalezy zamocowaé ja kotkami rozporowymi w wywiercone wiertlem dziury w
murze. Rozstaw otworow do przymocowania listwy startowe] powinien wynosi¢ ok. 30 cm.
Listwy taczy¢ tgcznikami, w zadnym wypadku nie nalezy montowac listew na zaklad. Aby
uzyskac dokladny kat prosty stosowac gotowe narozniki. Do przygotowanych listew startowych
wlozy¢ pierwszy dolny rzad styropianu. Na plyty izolacyjne natozy¢é odpowiedni klej. Klej
nalezy rozprowadzi¢ przy uzyciu pacy rownomiernie na calej powierzchni piyt. Po
rozprowadzeniu kleju plyty styropianowe niezwlocznie przyklei¢ do muru/ istnigjgcej warstwy
ocieplenia.

Plyty na jednej scianie uktadaé na tzw. ,mijanke”, czyli z przesuni¢ciem sasiedniego rzedu
(powyzej lub ponizej) o min. 1/3 dlugosci ptyty. Plyty styropianu nalezy dobijaé¢ po
przyklejeniu otwarta dtonig — zeby ich nie potamad. Plyty nalezy szczelnic ukladaé — musza
one $cisle do siebie przylegac. Migjsca stykow plyt nie moga by¢ wypelniane masa klejowa.
Powstajgce ewentualnie szczeliny nalezy wypeini¢ klinami z materiatu izolacyjnego lub piankg
systemowa. Nalezy unika¢ polaczen ptyt na przedtuzeniach naroznikéw otwordéw (np. okien),
aby zapobiec powstawaniu w tych miejscach koncentracji napr¢zen.

Aby uzyskaé precyzyjne naroza zewngtrzne nalezy najpierw przykleié ptyte termoizolacying z
odpowiednim wystgpem 1 docisnaé do niej druga plyte przypadajaca pod katem prostym.
Wystajacy pas nalezy precyzyjnie odciaé. Podczas przyklejania plyt termoizolacyjnych na
nadprozach okien, zaleca si¢ stosowanie podparé, klamer itp. lub natychmiastowe kotkowanie,
aby zapobiec obsuwaniu si¢ plyt na jeszcze mokrej masie klejowej. Nalezy zwraca¢ uwage na
doktadne, réwne ukladanie plyt termoizolacyjnych. Nalezy unika¢ wystepow w formie
uskokow na stykach plyt. Wystepujace ewentualnie nierdwnosci phyt styropianowych nalezy
zmwelowaé pacg do szlifowania styropianu. Kurz powstajgcy w czasie szlifowania nalezy
doktadnie usunac.

Uwaga:

Jezeli mamy do czynienia z nieréwnymi $cianami (murami budynku) pyty przyklejamy na tzw.
plackach. Nie nalezy szczelnie smarowac plyty zaprawa klejaca, lecz ulozy¢ na niej szpachla 6
okraglych plackow zaprawy klejacej. Dodatkowo w ten sposob obkiadamy zaprawg klejaca
obwod plyty. Tak przygotowang plyte ukltadamy na s$cianie i dociskamy otwartg dlonia.
Ukladajac pierwszy rzad plyt termo-izolacyjnych w listwie startowej, nalezy zwrdci¢ uwage na
to, by ptyty mocno przylegaty do przedniej krawedzi listwy. Nie mozna dopuscié do tego, by
listwa wystawatla z powodu naniesienia zbyt cienkiej warstwy masy klejacej.
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Nalezy uzywaé materiatow dedykowanych przez wybranego producenta systemow docieplen.
Niedopuszczalne jest uzycie mas klejowych wchodzacych w reakcje chemiczng ze
styropianem/ plytami z welny mineralnej.

Plyty styropianowe nalezy przyklei¢ a nastepnie mocowacé mechanicznie kotkami rozporowymi
do sciany wiasciwej.

Po przyklejeniu plyt styropianowych do sciany budynku w celu trwalego przymocowania ich,
dybluje si¢ je przynajmniej 8 kotkami. Ma to na celu ochrong warstwy ocieplenia przed
wiatrem. W narozach budynku zaleca si¢ zageszczenie kotkéw, od 10 do 12 kotkéw na m?.
Dyble zaklada si¢ na zasadzie kolka rozporowego. Wywierci¢ nalezy wiertarkg otwor przez
styropian, nastepnie wlozy¢ w otwor dybla, dobi¢ miotkiem, aby plaska gléwka nie wystawat
poza styropian. Nastepnie nalezy nalozy¢ na dybla plastikowy kolek i znéw dobi¢ miotkiem.
Glebokosé wierconych otworéw powinna byé okoto 1 cm wigksza niz glebokos¢ zakotwienia
kotkéw. Wierzch kolka powinien by¢ zlicowany z powierzchnia plyty, kolek nie moze
wystawac, nie powinien by¢ takze zbyt gleboko osadzony.

Po przymocowaniu plyt styropianowych kotkami nalezy pokryé styropian warstwa
wzmacniajaca. Warstwa wzmacniajgca zabezpiecza styropian przed utlenianiem i niszczacymi
warunkami atmosferycznymi. Przed przystapicniem do nakladania kleju do warstwy
wzmacniajacej nalezy styropian w miejscach nierdwnosci przetrze¢ pacg (tarkg) w miejscach,
gdzie ptyty wystajg lub sg nierdwne. Po przetarciu nieréwnosci oczysci¢ $ciang, tak aby nie
pozostaly na niej luzne elementy styropianu.

Wykonanie zbrojonej warstwy szpachlowej

Na styropian natozyé klej do siatki za pomocg pacy metalowej. Przystgpujac do ukladania kleju
na ptytach styropianu zacza¢ od gory $ciany i naktada¢ klej ruchami w dét, tak by powstaty pasy
kleju nie szersze niz 1,3 m (szerokos¢ siatki 1,2).

Po naniesieniu jednego pasa kleju rozpocza¢ montaz siatki wzmacniajacej, réwniez zaczynajac
od goéry budynku. Ucigé pas siatki na wysokosé budynku, zawina¢ go w rulon i zaczynajac od
gory rozwijac go dociskajac siatke do kleju. Siatka powinna $cisle przylegac do kleju w kazdym
miejscu. Na potozongj siatce nie powinno by¢ zataman, musi ona tworzy¢ rowng plaszczyzne
bez wglebien. Tkanina powinna by¢ napigta i catkowicie weisnieta w masg klejaca.

Kolejne pasy siatki taczg si¢ nachodzac na siebie. Stosowac nalezy zakladki szerokosci 10 cm
na siatce (siatka zachodzi na siatke).

Tkanina szklana stanowiaca warstwe zbrojgcg powinna odpowiada¢ wymaganiom Polskiej
Normy lub innym normom lub aprobatom technicznym.

Do wykonania warstwy zbrojonej z tkanin szklanych nalezy stosowa¢ odpowiednie zaprawy
lub masy klejace.

Na tak przygotowang $ciang nanies¢ druga warstwe kleju ktéra nalezy sciagnaé do
najrownicjszej faktury (siatka musi by¢ wtopiona w dwie warstwy kleju). Druga warstwe kleju
uktada¢ dowolnie, mozna zaczyna¢ od dolu budynku, nie musza to byé rowne pasy. Wazne jest
uzyskanie jednolitej faktury na calej powierzchni sciany budynku.

Powierzchnia warstwy klejgcej powinna by¢ réwna 1 gladka. Siatka zbrojaca nie moze by¢
widoczna. Po catkowitym zwigzaniu (okoto 3dni) nalezy wyrdwnaé papierem sSciernym
ewentualne $lady po wygtadzaniu paca.

Wzmocnienia naroznikow

Nalezy zatozy¢ listwy metalowe na naroza i wokot okien. Nalezy wtopi¢ narozniki (metalowe
profile) w klej do siatki wzmacniajacej, dociskajac tym samym siatke na narozach. Narozniki
zakladamy takze wokét okien. Naroza otworéow okiennych zabezpieczy¢ ukosnie pod katem



45 stopni dodatkowym pasem siatki o wymiarach 35/35 (kwadratami) — w kazdym z czterech
narozy wokol okna przyklei¢ (wezedniej wycigty z siatki) taki kwadrat.

Uwaga:

Oprécz opisanego powyzej istnieje inny sposdb zatapiania siatki, przez nanoszenie kleju paca
zebata na plyty styropianowe, nastepnie wciskanie siatki w klej 1 zacigganie klejem na réwno,
tak aby siatka nie wystawata ponad powierzchnie kleju (nie byta widoczna).

Dopiero na tak przygotowana sciang nakladamy tynk cienkowarstwowy. Dobrze zwiazane i
suche podloze pokryé obficie ptynem gruntujacym przynajmniej 12 godzin przed rozpoczeciem
prac tynkarskich.

ROBOTY TOWARZYSZACE PRACOM OCIEPLENIOWYM

Na elewacji wystepuja lub do niej przylegaja nastepujace elementy, ktérych wymiana,

demontaz i ponowny montaz lub obrobka i naprawa wchodzg w zakres robét remontowych:

e parapety - istniejace zdemontowac i zamontowaé nowe z PCV lub z blachy powlekanej gr.
0,55mm w kolorze Ral 7016 (antracyt)

s  kraty okienne nalezy zdemontowal, oczys$ci¢ mechanicznie z farby i produktdéw korozji
piaskarka o odpowiednio dobranym kruszywie i cisnieniu na koncéwcee dyszy,
zabezpieczy¢ antykorozyjnie preparatem na bazie taminy, a nast¢pnie pomalowac farbg do
metalu zabezpieczajgca przed korozja w kolorze RAL 7016 (antracyt), po wykonaniu prac
ociepleniowych i zamontowaniu nawiewnikéw okiennych ponownie zamontowaé w
osciezach,

e kraty ulozone poziomo w studzienkach okien piwnicznych nalezy zdemontowaé 1
zutylizowaé, a odnowione studzienki zabezpieczy¢ nowymi pomostami wykonanymi z
krat stalowych azurowych VEMA,

e tablica informacyjna i godto - nalezy zdemontowac na czas prac i po ich zakoficzeniu
zamontowaé ponownie, w miejscu wskazanym przez zarzadceg placowki,

e kratki wentylacyjne — nalezy zamontowa¢ w nowym licu sciany nowe kratki i podtaczy¢
do starych ksztaltkg z blachy o odpowiedniej $rednicy. Nowe kratki z PCV w kolorze
sciany (biel),

® rury spustowe deszczowe — zostang zdemontowane, pas pod zdemontowana rura nalezy
ociepli¢ twardym styropianem i otynkowa¢ Nowe rynny i rury spustowe; wykona¢ z blachy

powlekanej w kolorze Antracyt RAL 7016,

e  sprzet elektryczny / teletechniczny - nalezy zdemontowa¢ na czas robdt ociepleniowych 1 po
ich zakonfczeniu zamontowaé ponownie — alarmy, anteny itp. Przewody biegnace po elewacji

nalezy ukry¢ pod warstwa ocieplenia prowadzac je w peszlach;
s zabezpieczy¢ istniejace znaki geodezyjne aby nie ulegly zniszczeniu lub przesunigeiu.



5.3 TYNKI

7e wzgledu na najlepsze parametry ochrony $cian przed chlonigciem wilgoci z zewnatrz, wysoka
odporno$é na uszkodzenia mechaniczne i starzenie sig, wysoka elastycznos¢, bardzo wysoka
odpormosé na brudzenie sie i agresje biologiczna projektuje si¢ cienkowarstwowy tynk silikonowy,
o fakturze gtadkiej.

Nalezy stosowaé rozwigzania systemowe i postgpowac $cisle wg instrukeji producenta.

Ze wzgledu na wymagania zwigzane z ochrona Srodowiska naturalnego wszystkie zaprawy oraz
powloki gruntujace i posrednie wybranego systemu docieplen elewacji musza by¢
wodorozcienczalne.

Nakladanie tynkow silikonowvch:

Przed rozpoczeciem naktadania tynkéw nawierzchniowych lub $rodkéw gruntujacych, warstwa
zbrojona musi by¢ dobrze wyschnieta i zwigzana. Wyprawe tynkarska nalezy wykonywa¢ nie
wezesniej jak po 3 dniach od wykonania warstwy zbrojonej i nie péZniej jak 3 miesigce od
wykonania tej warstwy. Praktyka potwierdzita regule 1 dnia przerwy na kazdy 1 mm grubosci
warstwy przy sprzyjajgeych warunkach atmosferycznych (temp. +20 o C ; wilgotnos¢ do ok. 60
% ). W nizszych temperaturach i wyzszej wilgotnosci czas ten ulega wydtuzeniu.

Przveotowanie materiatu:

Przed wykonaniem wyprawy tynkarskiej wyschnigta warstwe zbrojona nalezy zagruntowac
systemowym $rodkiem gruntujgcym. Grunt zabarwi¢ na kolor tynku. Minimalna temperatura
uzycia: +5° C (otoczenia, podtoza i materiatu). Czas schnigcia: w temp. +20°C i wzgledne;j
wilgotnosci powietrza 65% warstwa jest powierzchniowo sucha i gotowa do nakladania tynku
po minimum 12 godz. W nizszych temperaturach i przy wyzszej wilgotnosci powietrza czas ten
ulega wydluzeniu.

Sposdb nanoszenia:

Projektuje si¢ tynk cienkowarstwowy, silikonowy — gladki, ziarno 2mm. Tynk naklada¢ paca
ze stali nierdzewnej lub natryskiwaé¢ odpowiednimi aparatami natryskowymi na calej
powierzchni, a nastepnie Sciagnac na grubos¢ ziarna. Tynk wygladzi¢ koliscie packg tynkarska
z tworzywa sztucznego lub poliuretanows bezposrednio po nalozeniu. Wybor narzedzia do
wygladzania tynku wplywa na fakture uzyskanej powierzchni, dlatego prace nalezy zawsze
wykonywaé przy uzyciu tego samego narzgdzia. Wybdr rozmiaru dyszy stosowane] w
aparatach natryskowych zalezy od wielkosci ziarna tynku. Cisnienie powinno wynosic¢ 0,3 -
0,4 MPa (3 - 4 bar). Podczas natryskiwania nalezy zwraca¢ szczegdlna uwage na nanoszenie
réwnomiernej warstwy materiatu 1 unikanie kilkakrotnego natryskiwania na styku poziomoéow
rusztowan. Przylegajace do siebie plaszezyzny powinny byé tynkowane przez tego samego
pracownika, co ma na celu uzyskanie jednorodne] powierzchni 1 uniknigeie indywidualnych
réznic zwigzanych z wykonywaniem prac przez rézne osoby. W celu uniknig¢cia réznic na
zlaczach pasm roboczych nalezy zapewni¢ odpowiednia ilo$¢ pracownikéw na
poszczegdlnych poziomach rusztowan, a powierzchni¢ obrabia¢ metoda ,,mokrym w mokre™.
Ze wzgledu na uzycie dodatkdéw naturalnych mozliwe sg nieznaczne roznice w odcieniach
tynkow. Na obrabianych na biezgco powierzchniach nalezy z tego powodu uzywac tylko
materialdow o tym samym numerze serii. Materialy posiadajgce rézne numery serilt wymieszaé
ze soba przed rozpoczgciem prac.

Minimalna temperatura obrobki:
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Temperatura otoczenia, podtoza lub samego materiatu podczas obrobki i fazy schnigcia nie
moze by¢ nizsza niz +5°C. Prac nie nalezy wykonywac przy bezposrednim nastonecznieniu lub
silnym wietrze bez stosowania odpowiednich siatek lub plandek ochronnych. Nie nalezy
stosowaé materiatu podczas mgly oraz ponizej punktu rosy. Powyzsze warunki nalezy utrzymac
przez okres min. 48 godzin od momentu natozenia masy tynkarskiej. Zachowaé szczegolng
ostroznosé, w przypadku nocnych przymrozkow!

Czas schnigcia:

W temperaturze 20°C i przy wzglednej wilgotnosci powietrza wynoszacej 65% warstwa tynku
jest powierzchniowo sucha po 24 godz. Po ok. 2 - 3 dniach warstwa jest catkowicie sucha i w
pelni odporna na obcigZenia. Tynk zasycha w sposob fizyczny, tzn. poprzez tworzenie bfony
dyspersyjnej i na skutek odparowania wilgoci. W zwigzku z tym w chtodnych okresach roku
oraz przy wysokiej wilgotnosci powietrza czas schniecia ulega wydtuzeniu.

Chroni¢ przed deszczem stosujgc odpowiednie plandeki. Zaleca si¢ stosowac siatki
rusztowaniowe jako ochrone przed stoncem i wiatrem. Osloni¢ przed zachlapaniem
powierzchnie nie tynkowane, w szczegdlnosci szklane i ceramiczne, klinkier, kamiefi naturalny
i metal. Odpryski i zachlapania niezwlocznie zmywaé woda nie dopuszczajac do zaschnigcia.

Uwagi:

Jezeli po wykonaniu wyprawy tynkarskiej widoczne beda réznice kolorystyczne, rysy
wloskowate lub punktowe naklucia, elewacj¢ nalezy pomalowac silikonowymi farbami
elewacyjnymi, wg instrukcji systemu.

5.4 KOLORYSTYKA ELEWACJI PO OCIEPLENIU.

Przewiduje si¢ zastosowanie tynkow cienkowarstwowych, silikonowych.

UWAGA:

Przed zakupem tynkéw na cale polacie $cian nalezy wykonad proby kolorystyki wielkosci
Imxlm i przedstawi¢ do akceptacji Powiatowego Konserwatora Zabytkéow w Chelmnie
oraz projektanta i Inwestora!

Kolory barwienia tynkow:
» tynk silikonowy, kolor piaskowy (ztamana biel) - gladki, ziarno 2mm - gldwne potlacie
scian, ‘

¢ tynk silikonowy, kolor antracyt - gladki, ziarno 2mm - cokol 1 shupy parter oraz
studzienki piwniczne,
¢ tynk silikonowy, kolor cegla naturalna - ghadki, ziarno 2mm — szczyty i pasy pionowe.

Kraty okienne oraz wszelkie inne elementy stalowe oraz obrobki blacharskie malowa¢ na kolor
Antracyt RAL 7016.

5.5 DOCIEPLENIE STROPU ZEWNETRZNEGO NAD PRZEJAZDEM.
Wykonanie docieplenia stropu zewngtrznego nad przejazdem wykona¢ w  technologii

identycznej jak opisano dla ocieplenia $cian zewnetrznych, zageszczajac odpowiednio
dyblowanie styropianu kotkami plastikowymi do ptyty stropowej.
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5.6 DOCIEPLENIE DACHOWEJ I WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO.
Wymiana pokrycia dachowego:

Projektuje si¢ wymiane okrycia dachowego z istniejgcego pokrycia z plyt eternitowych falistych
na blache plaska laczona na rabek. Po wykonaniu demontazu istniejgcego pokrycta dachowego
(demontaz i utylizacje eternitu powinna przeprowadzi¢ firma specjalistyczna), demontazn
istnicjacych obrébek blacharskich, usunigeiu lat, orynnowania itd. nalezy dokona oceny
technicznej elementdéw wiezby dachowej. Elementy drewniane nalezy oczysci¢ mechanicznie,
elementy zawilgocone, zagrzybiale nalezy wymieni¢, a krokwie zaimpregnowaé preparatami
grzybobdjezymi ( FOBOS lub rownorzedne). Elementy stalowe nalezy oczyscic 1 jesli to
konieczne zakonserwowaé w miejscach pojawienia si¢ rdzy lub widocznych ubytkow powlok
malarskich. Na tak zabezpieczonym i przygotowanym poszyciu projektuje si¢ membrang dachowa
np. firmy Corotop Classic 130 lub réownowazna, a nastepnie projektuje si¢ rOwnolegle do krokwi
kontrlaty 3x4cm dostosowane do rozstawu krokwi, przymocowane do deskowania oraz faty o
wymiarach 40mm x 60mm w rozstawie max.30 cm (rozstaw lat zalezny od producenta blachy).
Pokrycie dachu blacha plaska w kolorze Antracyt RAL 7016. Uktad warstw dachu: - blacha ptaska
na rabek ( blacha stalowa, ocynkowana, powlekana) - faty drewniane impregnowane cisnieniowo
6x4cm w rozstawie skoku blachodachéwki - kontrlaty drewniane impregnowane cisnieniowo
3x4cm w rozstawie krokwi - membrana dachowa (o gramaturze min 100 g/m2) - istniejgca
konstrukcja dachu Projektuje si¢ wykonanie nowych obrobek blacharskich, Obrobki dachowe w
kolorze zgodnym z pokryciem dachowym, tj. RAL 7016.

Do wykonczenia dachu stosowaé pelne rozwigzania systemowe:

Wiatrownice umieszczane na szezytowych krawedziach polaci. Pasy nadrynnowe chronigce deske
czolowa okapu przed woda opadowa oraz promieniowaniem UV. Rynny Koszowe zbierajace
wode opadowg ze styku potaci lukarn z potacia gtowng. Kominki wentylacyjne kompletne zestawy
do wyprowadzania ponad dach pary wodnej z wnetrza budynku. Wywietrzniki dachowe utatwiaja
wentylowanie przestrzeni pomiedzy pokryciem a folia dachowa. stosowaé w dachach o diugich
potaciach oraz tam, gdzie polaé jest przecieta poprzecznie, np. kominem lub oknem dachowym.
Bariery $niegowe.

Uwaga!! Nalezy stosowaé peilne rozwigzania systemowe i stosowaé si¢ $cisle do wytycznych
montazowych danego producenta blachy.

Uwaga!! Na czas prowadzenia robot nalezy zabezpieczy¢ dach przed ewentualnym zalaniem.
Wylaz dachowy- nalezy wymienic istnicjacy wylaz dachowy na nowy. Rynny i rury spustowe -
przewiduje si¢ wymianeg rynien na caltej dtugosci potaci dachowych oraz polaci lukarn. Niezaleznie
od przyjetego zakresu projektowanej wymiany odcinka rynny, zaleca sig¢ sprawdzenie stanu
technicznego i droznosci wymienionych juz rur spustowych. W razie zniszczen lub niedroznosci
nalezy wymieni¢ zniszczone lub niedrozne elementy. W przypadku wymiany zachowal
prawidtowe przekroje, spadki, a takze zgodno$¢ wymiarows i kolorystyczng z istniejacymi
elementami. Zalecana $rednica rynien 12-15¢m, spadki 0,5-2%. Ponadto: Skorodowane elementy
wymienié Sprawdzié rozmieszczenie, wymiary, rodzaje potaczen. Instalacja odgromowa - po
wymianie pokrycia dachowego nalezy odtworzy¢ instalacje odgromowa poprzez przetozenie oraz
uzupelnienie dotychczasowych elementow. Po zakonczeniu montazu konieczne jest wykonanie
nowych pomiaréw.

Remont kominéw: Z uwagi na zly stan techniczny komindw przewiduje si¢ :
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Remont kominéw: Z uwagi na zty stan techniczny komindéw przewiduje si¢ :

- Calkowite skucie tynkow i odstonienie konstrukcji kominéw. - Nastgpnie powinna zostaé
dokonana ocena stanu komina. W przypadku wykruszen czy ubytkéow cegly, nalezy dokonac
napraw poprzez przemurowanie czesci kominoéw lub impregnacje i nastgpnie uzupetnienie
ubytkéw. — Nadmurowanie istniejacych kominéw do wysokosci min. 60cm od docelowego
pokrycia dachowego. - Wykonanie nowych tynkéw cementowo-wapiennych. - Wykonanie czapki
kominowej i impregnacja srodkami do betonu - wymiana kratek wentylacyjnych i krat
zabezpieczajacych kanaty spalinowe, a na przewody wentylacyjne zamontowa¢ nasadu kominowe
wentylacji higrosterowanej. - Wykonanie obrobek blacharskich. - Malowanie farba elewacyjna w
kolorze zgodnym z kolorem elewacji ( Kolor Antracyt).

Uwaga: przed rozpoczeciem prac rozbidrkowych nalezy zabezpieczyC przewody wentylacyjne
przed zasypaniem gruzem i innymi zanieczyszczeniami; pokrycie wokot kominéw nalezy ochronié
przed przypadkowym przecigeiem i zniszczeniem.

Ocieplenie wiezby dachowej: projektuje si¢ docieplenic skosow wigzby dachowej oraz stropow
nad poddaszem i strychem welng mineralna & = 0,032W/(mK) gr. 22cm. Z uwagi na znaczng
grubosé warstwy ociepleniowe]j konieczne b¢dzie rozebranie od wewnatrz skosoéw z piyt g-k i
ulozenie welny pomiedzy krokwiami oraz pomi¢dzy nowo wykonanym szkieletem z profili
aluminiowych stosowanych w systemach zabudowy z plyt gipsowo — kartonowych. Na tak
wykonanym ociepleniu nalezy zamontowaé warstwe zabezpieczajaca z folii budowlanej
stanowiacej paroizolacje oraz wykonczy¢ plytami g-k o zwigkszonej odpornosci ogniowej,
przeznaczonych do stosowania na poddaszach mieszkalnych. Catos¢ wykonczy¢ gladzia gipsowa
i pomalowac.

5.7 DOCIEPLENIE STROPU POD NIEOGRZEWANYM STRYCHEW W BUDYNKU
STARYM.

Docieplenie stropu nad ostatnig kondygnacjg — welna mineralna o A =0,032 W/(mK), grubosc
20cm.

Maty z wetny mineralnej uktadac¢ luzem na stropie — 2 warstwy po 10em grubosci kazda. Warstwy
nalezy uktada¢ jedna na drugiej z przesunieciem, tak by lgczenia poszczegdlnych mat nie
pokrywaly sie. Wypelnié w ten sposob szczelnie calg powierzchnie stropu nad ostatnig
kondygnacja. Wykona¢ pomosty z ptyt OSB na ruszcie z belek drewnianych w celu umozliwiema
komunikacji na strychu.

5.8 PRACE BLACHARSKIE

Nalezy wykonaé nowe obrobki blacharskie z blachy stalowej powlekanej 0,55mm  wokot
kominow, zabezpieczajgcych krawedzie dachu, gzymsow.

Uwaga:

Blachy nie klas¢ bezposrednio na beton lub tynk oraz na materiaty zawierajace siarke.



Nalezy wykonaé nowe obrobki blacharskie z blachy stalowej, powlekanej w kolorze Ral 7016 o
gr, 0,55mm - wokol komindw, zabezpieczajgcych krawedzie dachu, gzymsow.

Styk polaczenia tynku i blachy zabezpieczy¢ silikonem transparentnymni.

Parapety:

Parapety zewnetrzne wykona¢ nalezy z PCV lub z blachy stalowej powlekanej 0,55mm. Parapety
wypusci¢ poza lico sciany na min.40mm, tak , aby zabezpieczy¢ elewacje przed zacickami wody
opadowej. Podokienniki nalezy mocowaé do kotkéw osadzonych w trakcie przyklejania piyt
termoizolacyjnych w dokladnie dopasowanych wycigciach w styropianie. Nalezy dokiadnie
wypeknié pustki pod parapetami co wytlumi dudnienie podczas opadow.

5.8.1 WYMIANA DRZWI WEJSCIOWYCH DO BUDYNKU

W audycie energetycznym przewidziano takze wymiane stolarki drzwiowej zewngtrznej budynku.
W celu dostosowania parametrow izolacyjnosci termicznej stolarki do obowiazujacych przepisow,
istniejace drzwi zewnetrzne przeznaczono do wymiany. Zastosowaé drzwi aluminiowe
przeszklone. Rama w kolorze Antracyt RAL 7016.

DRZWI ZEWNETRZNE
obliczeniowy wspotczynnik przewodzenia ciepla U [W/(m*K)] po termomodernizacji : 1,30
U =130 [W/m2*K] = Umax=1,30[W/m2*K]

Wymiana drzwi zewnetrznvch

Istniejace drzwi to drzwi wymienione podczas remontu w latach uprzednich, — drzwi nie spetniajg
obecnych wymagan dla przewodzenia ciepla. Projektuje si¢ wymiang drzwi zewngtrznych w
budynku na nowe - drzwi aluminiowe, UJ = 1,3 W/m2K.

Drzwi do wymiany oznaczono na rzucie. Projektuje si¢ drzwi — kolor ramy Ral 7016,

Kolejnosé robot:

*  Demontaz istniejgcej stolarki drzwiowej przeznaczonej do wymiany
*  Montaz drzwi w uprzednio przygotowanych otworach
*  (Obrobka osadzenia drzwi

5.9 MONTAZ NAWIEWNIKOW OKIENNYCH W ISTNIEJACEJ STOLARCE
OKIENNEJ PCV

Nawiewniki higrosterowane - sterowane automatycznie. Strumien przeplywu powietrza jest
uzalezniony od zawartosci pary wodnej (wilgotnosei wzglednej) wewnatrz pomieszczenia.

Czujnikiem sterujacym jest tasma poliamidowa, ktéra pod wplywem zmian wilgotnosci
wzglednej w powietrzu zmienia swoja dtugosé, co powoduje wigksze, badZ mniejsze otwarcie
przepustnicy, a tym samym doprowadzenie wigkszego badZ mniejszego strumienia powietrza do
pomieszezenia. Nawiewniki pracujg w zakresie od 35 do 70% wilgotnosci wzglednej. Jezeli
wilgotno$é¢ w pomieszczeniu jest mniejsza lub réwna 35% nawiewnik jest przymkniety 1
minimalny strumien powietrza doprowadzany jest do pomieszczenia. Wraz ze wzrostem
wilgotnosci nawiewnik otwiera sie 1 przy wartosci 70% lub wigcej uzyskuje wydajnosé
maksymalna.
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Nawiewniki nalezy stosowa¢ wg instrukeji montazu producenta Nawiewniki nalezy dobrac¢ do
koloru stolarki okiennej.

5.10 INSTALACJA WENTYLACJI HIGROSTEROWANEJ.

W budynku zaprojektowano wentylacje higrosterowana.

Jak juz opisano w pkt. 5.9 nawiew $wiezego powietrza do pomieszczen odbywac si¢ bedzie za
pomoca nawiewnikow higrosterowanych EXR.HP. Stolarke okienng nalezy wyposazyé w
szczelinowe nawiewniki okienne, montowane w gérych poziomych czgsciach skrzydia okna,
rozmieszczone wg wytycznych projektowych. Wymagane jest, aby sterownie pracg nawiewnika
odbywalo sie na podstawie pomiaru poziomu wilgotnosci wzglednej w pomieszczeniu.
Zastosowane nawiewniki powinny posiada¢ aktualng Aprobat¢ Techniczng potwierdzajgcy
parametry pracy oraz zasade dziatania urzadzenia, Atest Higieniczny oraz Deklaracje Zgodnoscei
wydang przez producenta.

Wywiew powietrza bezposrednio z pomieszczen obywac si¢ bedzie za pomoca higrosterowanych
kratek wywiewnych BXC273 oraz BXC275 wyposazonych dodatkowo w czujnik ruchu.
Sterownic pracg kratek odbywa sie na podstawie pomiaru poziomu wilgotnosci wzglgdnej w
pomieszczeniu. Zastosowanie kratek z czujnikiem ruchu w pomieszczeniach tazienek pozwoli w
szybkim tempie usungé zanieczyszczenia w czasie przebywania w nim oséb. Po 25 minutach od
wyjscia uzytkownikOw z pomieszczenia, przepustnica zamyka si¢ do wartosci 25% strumienia
nominalnego (wentylacja dyzurna).

Do wyciagu powietrza z pomieszcezen sal i komunikacji zaprojektowano nasady kominowe
stosowane na istniejgcych kanalach wentylacji grawitacyjnej.
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5.11 BUDOWA SYSTEMU OGNIW PV

Projektuje sie ogniwa fotowoltaiczne na dachu budynku.
Szezegoly rozwiazan weg projektu branzy odnawialnych zrodel energii.

5.12 WYMIANA INSTALACJI C.O.

- Projektuje si¢ wymiang instalacji c.o0.. z wymiang rurarzu, grzejnikow, zaworéw, z wykonaniem
otworéw w stropach na piony, zamurowaniem przekué, naprawa podtdg po przejsciach pionow.
Rury, tam gdzie to mozliwe nalezy prowadzi¢ w bruzdach sciennych.

Po wymianie rurarzu przekucia nalezy zamurowac, bruzdy scienne nalezy wypelni¢ zaprawg
cementowo — wapienna. Zaleca sic odmalowanie catosci pomieszczen w celu ujednolicenia
kolorystycznego poszczegélnych pomieszczen. Sciany malowaé farbami do wngtrz na bazie
silikonu, odporne na zmywanie, w klasie [ — odporno$¢ na Scieranie wg PN, farby matowe —
kolorystyka $cian wg wzornika NCS nr S 0502-R50B

Sufity malowaé akrylowymi farbami do wngtrz, matowymi, kolor $niezna biel. Szczegoty
rozwigzan wg projektu branzy sanitarnej.

5.12.1 OSLONY NA GRZEJNIKI

W salach dostepnych dla dzieci - sale lekeyjne, pracownie, drogi komunikacji ogélnej, szatnie, na
nowe grzejniki nalezy zamontowac¢ oslony na grzejniki. Ostony z mdf gr. 12mm lakierowanego z
zaokraglonymi naroznikami i krawedziami, bezpieczne dla dzieci. Oslony musza posiadac
niezbedne $wiadectwa i atesty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z
obowiazujacymi przepisami i normami oraz posiada¢ znak bezpieczehstwa.

Wymiary oston wg rys. detali.

Oslony perforowane o wzorze perforacji w formie kot srednica 60mm. Nalezy zabezpieczy¢
réwniez boki i gore grzejnikow, montowaé ostony w kolorze bialym. Montaz oston scisle wg
instrukcji montazu wybranego producenta.

5.12 INSTALACJE ELEKTRYCZNE



Projektuje si¢ wymiane opraw oswietleniowych na nowe, energooszczgdne ledowe, nowa
instalacje odgromowg oraz inteligentny system zarzadzania energig BMS.

Szczegoly rozwigzan wg projektu branzy elekirycznej.

Nowe przewody nalezy prowadzi¢ w bruzdach $ciennych.

Po wymianie przewodoéw bruzdy nalezy wypelni¢ zaprawg cementowo — wapienng. Zaleca sig
odmalowanie catosci pomieszczeni w celu ujednolicenia kolorystycznego poszczegolnych
pomieszezen. Sciany malowaé farbami do wngtrz na bazie silikonu, odporne na zmywanie, w
klasie I — odpornosé na $cieranie wg PN, farby matowe — kolorystyka scian wg wzornika NCS nr
S 0502-R508B.

Sufity malowa¢ akrylowymi farbami do wngtrz, matowymi, kolor $niezna bicl.

5.13 PRACE ROZBIORKOWE I WYBURZENIOWE

Przed przystapieniem do robdt rozbiorkowych nalezy wykonaé¢ bezwzglednie wszystkie niezbedne
zabezpieczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robot, zgromadzenie potrzebnych narzedzi i
sprzetu, oraz wykona¢ urzadzenia do usuwania z budynku materiatow z rozbiorki.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiorkowych powinni by¢ zaznajomieni z zakresem prac
do wykonania. Przy prowadzeniu prac rozbiorkowych nalezy przestrzega¢ wszystkich
obowigzujacych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy i bezwzglednie stosowaé wszystkie
przewidziane przy tych robotach urzadzenia zabezpieczajace i ochronne. Pracownicy powinni by¢
zaopatrzeni w odziez roboczg oraz kaski, okulary i r¢kawice ochronne oraz komplet potrzebnych
narzedzi. Przy rozbidree gruz i drobne materiaty nalezy usuwaé przez zsypy. Niedopuszczalne jest
zrzucanie ich na nizsze stropy. Roboty rozbiérkowe prowadzi¢ recznie.

Rozbidrke nalezy wykonywaé w nast¢pujacej kolejnosci:
srozbiorka urzadzen i instalacji

srozbiorka drzwi i okien

+ rozbidrka rur spustowych, rynien, obrobek blacharskich
* rozbidrka chodnikow, opasek wokol budynku,
srozbiorka kominow

Przy robotach rozbiérkowych nalezy dazy¢ do odzyskania w maksymalnym stopniu materialéw i
elementoéw nadajacych si¢ do ponownego wbudowania.

Rozbidrka urzadzen i instalacji:

Do rozbi6rki urzadzen i instalacji elektrycznej, c.o., itp. mozna przystapi¢ dopiero po stwierdzeniu,
ze wszystkie te instalacje zostaly odlaczone od sieci przez pracownikow wlasciwe] instytucji oraz
ze dokonano wpisu do dziennika budowy.

Demontaz instalacji powinni wykonywac pracownicy odpowiednich specjalnosci.

Rozbieranie instalacji elektrycznych rozpoczyna si¢ od demontazu oprawek, wylacznikow 1tp.
urzgdzen instalacji elektrycznej, a nastepnie zdejmuje sig¢ przewody.

Przy pracy stosowac lekkie, przesuwne rusztowania.

Rozbiorka okien i drzwi:

Przed przystapieniem do demontazu okien i drzwi nalezy sprawdzié, czy wskutek osiadania lub
uszkodzenia nadproza oscieznice

nie spelniajg funkcji podpory $ciany. W takim przypadku wyjmuje si¢ je dopiero po wzmocnieniu
nadproza.

s



Urzadzenia zabezpieczajace 1 ochronne: _

Wszystkie niebezpieczne miejsca, jak przejscia i pomosty powinny by¢ zabezpieczone barierami,
a pomosty kraweznikami obrzeznymi. Réwniez znajdujace si¢ w poblizu prowadzonych robot
rozbidrkowych urzadzenia uzytecznosci publicznej, budowle, latarnie, slupy z przewodami i
drzewa powinny by¢ zabezpieczone. Ubrania ochronne i narzedzia:

Robotnicy powinni mie¢ odziez robocza, kaski ochronne, okulary i rekawice, a narzgdzia powinny
byé utrzymane w dobrym stanie. Przed rozpoczecierm robot robotnicy powinni by¢ pouczeni o
sposobie prowadzenia robét i przepisach bezpieczenstwa pracy.

Bezpieczenstwo publiczne:

Wszystkie przejscia dla pieszych i przejazdy w zasiggu robét powinny by¢ zabezpieczone, a w
momencie zagrozenia wartownicy powinni kierowac ruch na drogi okrezne.

BEZPIECZENSTWO UZYTKOWANIA

1. Wejicie gléwne do budynku ochroni¢ daszkami. Daszek powinien mie¢ konstrukcje
umozliwiajacg przeniesienie ewentualnych obcigzen, jakie w prawdopodobnym zakresie moze
spowodowaé upadek okladzin elewacyjnych.

2. Obudowy urzadzen technicznych nie moga by¢ wysunigte poza plaszezyzne Sciany
zewnetrznej budynku o wiecej niz 0,5 m — przy zachowaniu uzytkowej szerokosci chodnika
oraz zapewnieniu bezpieczenstwa ruchu dla 0séb z dysfunkcja narzadu wzroku.

3. Umieszczenie odbojow, skrobaczek, wycieraczek do obuwia lub podobnych urzadzen
wystajacych ponad poziom plaszczyzny dojscia w szerokoéci drzwi wejsciowych do budynku
jest zabronione.

4. W budynku temperatura na powierzchni elementow centralnego ogrzewania, zabezpieczonych
przed dotknieciem uzytkownikdw, nie moze przekracza¢ 900C

UWAGI KONCOWE:

Calo$¢ robot nalezy wykonywad zgodnie z dokumentacja projektowa, obowigzujacymi normami,
warunkami technicznymi prowadzenia robdt, sztukg budowlang, aktualnie obowiazujacymi
przepisami, pod nadzorem os6b posiadajgcych odpowiednie uprawnienia oraz zgodnie z zasadami
BHP. Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia musza posiada¢ niezbedne $Swiadectwa i
atesty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i normami oraz posiada¢ znak bezpieczenstwa.

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie przed przystapieniem do prac
budowlanych.

Wykopy nalezy wykonywaé etapowo. Zabronione jest odkopywanie $cian fundamentowych
na calej jej dlugosci.

6.0 WPLYW PROJEKTOWANEGO REMONTU NA SRODOWISKO, NA ZDROWIE
LUDZI I OBIEKTY SASIADUJACE

Przyjete w projekcie rozwigzania techniczne i technologiczne nie wplywaja niekorzystnie na
srodowisko jak i na zdrowie ludzi oraz obiekty sasiednie. Projektowana termomodernizacja nie
bedzie miata negatywnego wpltywu rowniez na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym



glebe, wody powierzchniowe i podziemne. Planowane prace nie powoduja zmiany
zagospodarowania terenu.

Zgodnie z art. 49 i 52 ust 1 pkt 4 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
uszczegbtowionych zapisem § 6 pkt 4 Rozporzadzenia Ministra srodowiska z dnia 28 wrzesnia
2004 r. w sprawiec gatunkéw dziko wystgpujacych zwierzat objetych ochrong oraz
Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 12 pazdziernika 2011 r w sprawie ochrony
gatunkowej zwierzat (Dz. U. Z 2011 r Nr 237 poz. 1419) podczas wykonywania dokumentacji i
wizji w terenie w przedmiotowym budynku nie zaobserwowano Ze jest on zasiedlony przez
chronione gatunki ptakow. Na dachu budynku, elewacjach i w $ciankach kominéw brak jest
szczelin, otwordw technologicznych, otworéw wentylacyjnych zasiedlonych przez ptaki.

7.0 ATESTY MATERIALOWE

W projekcie zostaly uzyte wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, dla
ktorych wydano certyfikat zgodnosci PN lub aprobate techniczng. Wykonawca jest zobligowany
do ich stosowania lub zmiane na podobne o powyzszych wymaganiach.

8.0 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Klasyfikacie budynku pod wzgledem pozarowym oraz wymagania odpornosci ogniowej
elementow budynku wykonano w oparciu o

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pézniejszymi zmianami.

Dane techniczne budynku:

1) ilo$¢ kondygnacji: 5 naziemne, | podziemna
2) ilosc¢ klatek schodowych: 1

3) wysokoséc: 19,80 m

4) powierzchnia zabudowy: 694,0 m?

5) kubatura budynku: 9403 m’

Klasyfikacja budynku pod wzgledem pozarowym

1) Kategoria zagrozenia ludzi: "ZL 7

2) Grupa wysokosci budynku: "SW” (budynek $redniowysoki)
3) Wymagana klasa odpornos$ci ogniowej: ,,B”

W przedmiotowym budynku zastosowane systemy w pelni spelniajg warunki ochrony przeciw
pozarowej, klasyfikacja ogniowa- NRO nierozprzestrzeniajace ognia.
Przyjete rozwigzania projektowe spelniajg wymagania przepisow ochrony pozarowej budynku.

Qpracowanie

arch. I Jacek Synakic
~——_E__{. el i ! \A,i,_U: 25

Tpr, Hir 17 "fE|/92
e-mail; jagekapp@e| graf .pi
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

1. NAzwA: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW

KATOLICKIEGO LICEUM
OGOLNOKSZTALCACEGO KSIEZY PALLOTYNOW
ORAZ BUDYNKU DOMU ZAKONNEGO PRZY

UL. DWORCOWEJ 38 W CHELMNIE - ZADANIE I

»DOM ZAKONNY”

2. ADRES : dziaika nr 166/1 przy ul. Dworcowej 38 w Chelmnie

3. INWESTOR : PROWINCJA ZWIASTOWANIA PANSKIEGO
STOWARZYSZENIA APOSTOLSTWA KATOLICKIEGO (KSIEZA

PALLOTYNI), UL. Przybyszewskiego 30, 60-357 Poznan

4. PROJEKTANT : mgr inz. arch. J. Jacek Synakiewicz
zam. 82-500 Kwidzyn, ul. Zwirkii Wigury

Kwidzyn, czerwiec 2019r.
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INFORMACIJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY ZDROWIA

LOKALIZACIJA: BUDYNEK DOMU ZAKONNEGO KSIEZY PALLOTYNOW W
CHELMNIE, Dziatka nr 166/1 przy ul. Dworcowej 38 w Chelmnie

PODSTAWA OPRACOWANIA:

- Projekt termomodernizacji budynku Domu Zakonnego w Chelmnie na dz. nr 166/1.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia Dz. U. Nr 12
Poz.1126.

- na podstawie art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane (Dz. U. 2018.1202
tekst jedn. z pézn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa 1 higieny pracy.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 08.02.1994r. w sprawie wprowadzenia
obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm i norm branzowych, dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy Dz. U. Nr 37 poz.138.

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego:
- zabezpieczenie placu budowy;

- roboty ziemne

- wykonanie i zabezpieczenie wykopow;,

- roboty fundamentowe

- ocieplenie Scian

- ocieplenie stropu

- ocigplenie dachu

- wymiana i montaz okien, drzwi i okien dachowych

- realizacja remontu etapowo, wg niniejszego opracowania;
2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.
Dziatka bedaca terenem planowane) inwestycji jest zabudowana kompleksem budynkéw

uzytkowanych przez Inwestora.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Zagospodarowanie dziatki ocenia si¢ jako proste, nie przewiduje si¢ zagroZenia

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Zagrozenia podczas realizacji robét budowlanych.
Wykonanie wykopdéw o $cianach pionowych bez rozparcia o glebokosci powyzej 1.5m oraz

wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian o glebokosci ponad 3m :
- wykonanie fundamentéw : niebezpieczenstwo przysypania ziemig Prowadzenie prac na

wysokoscl powvze] Sm, a w szezeedlnosci :




- ocieplenie $cian : niebezpieczenstwo upadku z rusztowan
- ocieplenie stropéw : niebezpieczenstwo upadku z rusztowan

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do robét szczegélnie niebezpiecznych.

Wszyscy pracownicy powinni byé zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu
Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robot budowlanych;
Dz. U. nr 47 poz40 Rozdziat 7 — Maszyny i inne urzadzenia techniczne

Rozdzial 8 — Rusztowania i ruchome podesty robocze

Rozdzial 9 -- Roboty na wysokosciach

Rozdziat 12 — Roboty murarskie i tynkarskie

Rozdzial 14 — Roboty zbrojarskie i betoniarskie

Rozdziat 17 — Roboty dekarskie i izolacyjne
Roboty szczegolnie niebezpieczne nie wystgpuja na tej budowie. Nad bezpieczenstwem

podczas realizacji robdét budowlanych winien czuwac kierownik budowy i w wypadku

stwierdzenia zagrozenia przewidzie¢ w zaleznosci od sytuacji odpowiednie zabezpieczenia.

6. Wskazanie  §rodkéw  techmicznych i  organizacyjnych  zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia.

6.1. Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy ( sporzadza kicrownik

budowy) umiesci¢ wykaz zawierajacy adresy i1 numery telefonow :

- najblizszego punktu lekarskiego
- strazy pozarnej
posterunku policji
6.2. W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j. w. umiesci¢ punkty pierwsze]

pomocy obstugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikow

6.3. Telefon komérkowy umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j .w
6.4. Kaski ochronne, umie$ci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j .w.
6.5. Ogrodzenie terenu budowy wykona¢ o wys. min. 1,5m , oznakowa¢ na planie j .w.
6.7. Barierki wykonane z desek kraweznikowych o szerokosci 15¢m , porgezy umieszezonych

na wysokosci 1,im oraz deskowania azurowego pomigdzy porecza a deska
kraweznikowa

6.8. Rozmiescic tablice ostrzegawcze.

6.9. Zainstalowac¢ o$wietlenie emitujace czerwone swiatlo.

6.10. Daszek ochronny nad stanowiskiem operatora dzwigu.

6.11. Skarpy wykopdw o odpowiednim nachyleniu .

6.12. Wykona¢ skarpy zabezpieczajace wykop przed wodami opadowymi.
6.13. Zejscia do wykopu wykona¢ co 20m.

0



6.14. Na terenie budowy za pomocg tablic informacyjnych wyznaczy¢ droge ewakuacyjng i
oznaczy¢ na planie j.w.

Opracowatl:

arch. J. Jacek Synakic rice
ul, irki b= Wigury 25
P ]
.U;?r. /EIf92
e-mail: jacekapp@el onet.p|
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Dom Zakonny i Szkola Podstawowa

Zdjecie budynku

. 86-200 Cheimno ul. Dworcowa 38

| catos¢

Ksigza Pallotyni

ul. Przybyszewskiego

, Poznar

2459

694

Imie i nazwisko

Uprawnienia/pieczagtka

Podpis

Data

Projektant:
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Projekt: 1 2
Licencja dla: Tomasz Miot [LO1]

Spis tresci:

1) Tabela zbiorcza przegrod budowlanych uzytych w projekcie

2} Tabela zbiorcza sprawno$ci systemu ogrzewania i wentyiacji

3) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieplej wody
4) Tabela zbiorcza sprawno$ci systemu oéwietlenia

5) Tabela zbiorcza wynikow energii uzytkowej, koricowej i pierwotnej
8) Wyliczenia dla budynku wielofunkcyjnego

7} Sprawdzenie warunkow granicznych wg WT2017

8) Bilans mocy

Podstawa prawna: .
- rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 462)

- rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia § lipca 2013 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

ArCADIa-TERMOCAD PRO 7 1 ArCARIasoft Chudzik sp. . ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 todz, tel (42)689-11-11, e-mait: arcadiasoft@arcadiascft.pl,
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Projekt: 1
Licencja dla: Tomasz Miot |[LO1]

1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegrod nieprzezroczystych budowlanych

Wsp.Uc wg WT2017 | Warunek
2
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m<-K] (W/m?+K] ey
) scn.
1 Sciana zewn. zewn. 0,19 0,23 Tak
NOWY
) Sciana
2 Sciana zewngtrzna zewn. 0,20 0,23 Tak
piwnic

Wsp.U: wg WT2017 Warunek
2,
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [Wim?K] [W/m2+K] spefniony
. §ciana
1 Sciana na gruncie przy 0,18 Brak wymagan Nie dotyczy
gruncie

' Wsp.U: wg WT2017 Warunek
2.
ip. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc W/m?+K] [W/mZ-K] spekniony
strop
1 Strop zewnetrzny nad 0,15 0,18 Tak
bramg
] Wsp.Uc wg WT2017 Warunek
20
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Us [Wim#K] [Wim?K] speiniony
1 dach skosy :&CS'; 013 0,18 Tak
2 Dach E;?g; 0,14 0,18 Tak

Wsp.Ue wg WT2017 Warunek
Z
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Ue [W/im?K] [W/m2K] spelniony
1 Podh iwni e 0,56 0,30 Ni
odfoga w piwnicy piwnica ) , e

ArCADIa-TERMOCAD PRO 7.1 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 todz, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@@arcadiasoft.pi,
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-—Wsp.Uc wg WT2017 Warunek
2,
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m==K] [W/m2+K] spetniony
. SW - . .
1 Sciana wewnetrzna 28¢em 0,37 Brak wymagan Nie dotyczy
Wsp.Uc wg WT2017 | Warunek
2,
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U W/m#K] [W/m2K] spelniony
strop
1 Strop wewnetrzny nad 1,66 Brak wymagan Nie dotyczy
piwnica
strop
miedzyk . )
2 Strop wewnetrzny ondygna 1,66 Brak wymagan Nie dotyczy
cyjny
3 Strop IV pietra ST‘;“' o 0,55 1,00 Tak

] sp.Uc wg WT2017 Warunek
20
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Ue W/m=+K] W/m2eK] speiniony
a drzwi
1 Drzwi zewngtrzne -, 1,30 1,50 Tak

ng Warunek spetniony
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol | ‘VSP.U Wsp.g | WT2017 | WsP.gwg
[W/m2K) W/im?K] WT2017 Unax g
1 Okno zewnetrzne okna 1,30 0,70 1,10 0,35 Nie Nie
dotyczy

ArCADia-TERMOCAD PRO 7.1 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 Lodz, tel (42)688-11-11, e-mail. arcadiasoft@arcadiasoft.pl,
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2) Tabela zbiorcza sprawnoséci systemu ogrzewania i wentylacji

Nazwa Zrodia

kottownia gazowa

Nr Zrédia

1 Ic

Udziat procentowy

100 %

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz
ziemny

Wspdtezynnik Wi 1,10 -
Wspotczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Qw.na kWhirok

51113,36

Wybrany wariant wytwarzania

Koty gazowe kondensacyjne (70/550C) o mocy
nominalnej powyze] 50 do 120 kW

Sprawno$¢ wytwarzania nug

0,92 [

Wybrany wariant regulacji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub
plytowymi w przypadku regulacji centrainej i
miejscowej z zaworem termostatycznym o
dziataniu proporcjonalno-catkujgcym Pl z funkcjami

Sprawnos¢ regulacji nHe

adaptacyjng i optymalizujaca
0,93 ' | L

Wybrany wariant przesytu

C.o. wodne z lokalnego zrédta ciepta
usytuowanego w ogrzewanym budynku z
zaizolowanymi przewodami, armaturg i
urzgdzeniami, ktdre sg zainstalowane w przestrzeni
ogrzewanej

Sprawnos¢ przesylu g 0,96 l—
Wybrany wariant akumulaciji System ogrzewania bez zascobnika ciepta
Sprawnosc akumulacii nqs 1,00 -
Catkowita sprawnosé systemu zasilania i-tego nosnika niwe 0,82 -
IEnergia na urzgdzenia pomocnicze Eel pomHew 772,58 kWh/rok

Nazwa zrédia

kottownia gazowa

Nr zrodla

Udziat procentowy

100 %

2 -

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz
ziemny

Wspdtczynnik Wr

_1,10 -

ArCADia-TERMOGAD PRO 7.1 ArCADiasoft Chudzik sp_ j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 £6dz, tel {42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft pl,
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Wspoiczynnik We 3,00 It
Energia uzytkowa Qung 37098,06 | KWh/rok

Kotly gazowe konaensacyjne (70/550C) o mocy
nominalnej powyzej 50 do 120 kW

Wybrany wariant wytwarzania

Sprawnosc wytwarzania nu.g 0,92

EE————

Ogrzewanie wodne z grzejnikami czlonowymi lub
ptytowymi w przypadku regulacji centrainej i
Wybrany wariant regulacji miejscowej z zaworem termostatycznym o
dziataniu proporcjonalno-catkujacym Pl z funkcjami
adaptacyjna i optymalizuigcy

Sprawnos¢ regulacji nre 0,93 |-
C.o. wodne z lokalnego zrodia ciepla
usytuowanego w ogrzewanym budynku z
Wybrany wariant przesyiu zaizolowanymi przewodami, armaturg i
| urzadzeniami, ktére sg zainstalowane w przestrzeni
ogrzewanej
Sprawnosc¢ przesylu nHd | 0,96 -
Wybrany wariant akumulacji ' System ogrzewania bez zasobnika ciepta
| Sprawnos¢ akumulacji nu.s 1,00 =
Catkowita sprawnosc systemu zasilania i-tego nosnika ot 0,82 -
Energia na urzadzenia pomocnicze EetpomHu | 336,56 ' kWh/rok
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3)

Szkota

Nazwa zrodia

Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Kotlownia gazowa

Nr Zrodta

1 i

Udziat procentowy

1 100,00 %

Rodzaj nosnika energii

Mieiscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz
ziemny

Wspdiczynnik W 1,10 ] .
Wspotczynnik We 3.00 -
Energia uzytkowa Qwna 9218,08 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotly kondensacyjne, opalane gazem ziemnym lub
olejem opatowym lekkim, o mocy powyze| 50 kW

Sprawnosc wytwarzania nwg

0,88 -

Wybrany wariant przesytu

Centralne podgrzewanie wody — systemy z
obiegami cyrkutacyjnymi z pionami instalacyjnymi i
przewodami rozprowadzajgcymi izolowanymi

Rodzaj przesylu cieplej wody

Liczba punktéw poboru cieptej wody do 30

Sprawnosc przesytu nw.d

0,85 -

Whybrany wariant akumutacji

Zasobnik cieptej \;ody uzytkowej wyprodukowany
po 2005 r.

Sprawnosc akumulacji nws 0,85 -
Catkowita sprawnosc¢ systemu zasilania i-tego nosnika nw ot 0,52 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eel pomws 320,00 kWh{rok

Nazwa zrodia

koftownia gazowa

Nr zrédia

2 |

Udziat procentowy

1 100,00 %

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz
ziemny

Wspétczynnik Ww 1,10 -
Wspodtczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Qw.nd 18314,58 k¥Wh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotly kondensacyjne, opalane gazem ziemnym lub
olejem opatowym lekkim, o mocy powyze] 50 kW

ArCADia-TERMOCAD PRO 7.1 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, $0-057 £odz, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pi,
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| Sprawnos¢ wytwarzania nw.g

Wybrany wariant przesyiu

0.88

Centralne podgrzewanie wody — systemy z
obiegami cyrkulacyjnymi z pionami instalacyjnymi i

—

' Rodzaj przesylu cieplej wody
|

Sprawnosc przesylu nwg

I Liczba punktéw poboru ciepfej wody do 30

przewodami rozprowadzajgcymi izolowanymi

Wybrany wariant akumulacji

Sprawno$¢ akumulacii nw.s

0,85

po 2005 r.

Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika nw.tot

Energia na urzgdzenia pomocnicze Eel pomwu

0,85
0,52

194,27

-Zasobnik cieplej wody uzytkowej wyprodukowany

.

| KWh/rok
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4) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

Nazwa zrodta

ENERGA SA.

Nr zrodta

1

Rodzaj noénika energii

Energia elektryczna - produkcja mieszana

Nazwa zrodta

Wspdtczynnik Wi 3,00

Wspdlczynnik We 3,00 -

Energia uzytkowa Eis 13582,21 KWhirok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen Ay 547,50 - m?

Czas uZytkowania_céwietlenia dzien to 1800,00 h/rok
Czas uzytkowania oswietlenia noc tn 200,00 h/rok
Rodzaj regulacji Reczny facznik wiaczenie/wylaczenie .

Wptyw swiatta dziennego Fp 1,00 -

Rodzaj regulacji I Reczna S
;Vp+yw nieobecnosci pracownikdw Fo ' 1,00 o -
Regulacja prowag!zopa do utrzymania oswietlenia na Nie o

wymaganym poziomie

Wspdlczynnik obcigzenia natezenia oswietlenia F¢ 1,00 o -

Energia na urzadzenia pomocnicze Eelpom L% - kWh/rok

fotowoltanika

Nr zrédta 2 -

Rodzaj nosnika energii o -

Wspdtczynnik WL 0,00 o
Wspotczynnik We 0,00 -

Energia uzytkowa 13582.21 KWhirok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen As 547,50 m?

Czas uzytkowania oswietlenia dzier to 1800,00 hirok
“Czas uz_ytkow;:ia oswietlenia noc tn 200,00 | hirok

Rodzaj regulacji

Reczny {gcznik wiaczenie/wylaczenie

Wplyw dwiatta dziennego Fo

1,00

Rodzaj regulacji

Reczna

Woptyw niecbecnosci pracownikdw Fo

1,00

ArCADia-TERMOCAD PRC 7.1 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 todz, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasofi.pl,
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10

Regulacja prowadzona do utrzymania oswietlenia na
wymaganym poziomie

Wspdtczynnik obcigzenia natezenia o$wietlenia Fe

Nie

1,00

Energia na urzgdzenia pomocnicze Eeipomi%

kWh/rok |

ArCADia-TERMOCAD PRO 7.1 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 bodz, tel {42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl,

www arcadiasoft. pl



Projekt: 1

Licencia dla: Tomasz Miot [LO1]

11

5)

Tabela zbiorcza wynikow energii uzytkowej, koricowej i pierwotnej

na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieplej wody oraz chiodzenia EP=Qp/As

Nr_z'rédla Nazwa zrodta - Qun Qkp Qe
kWhirok | kWh/rok kWh/rok
1 | kottownia gazowa 51113,36 | 62228,94 |70769,58
Suma 51113,36 |62228,94 |70769,58
Przygotowanie cieplej wody
Nr zrédia Nazwa zrodia Quw Qkw Qpw
| kWh/rok | kKWhirok | KWhirok
1 Kottownia gazowa 9218,08 | 17605,20 _r20325,72 l
Suma 9218,08 | 1760520 |20325,72
Oswietlenie wbudowane -
Nr zrodia Nazwa zrodta Quo QkL Qro
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 |ENERGA S.A - 16242,21 |48726,63
2 | fotowoltanika : 13582,21 (0,00
Suma - 29824,42 | 48726,63
Zestawienie energii uzytkowej EU:(QU‘H"'CJ_U‘W) ! Ae 5505 kWh/{m?srok)
Zestawienie energii koricowe] EK={QuH+Qrw+Qk . +Eal pom) / At 101,06 kKWh/(m?erok)
|
Zestawienie energii pierwotnej Qr=Qp 1+Qrw+Qp.L 139821’9 kKWhirok |
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng 127,59 KWh/(m2erok)
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_éudynek referencyjny wg WT2017

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku Ar T 1095.86 m?

Czastkowa maksymaina wartos¢ wskaznika EP na potrzeby
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody EPvw 60,00 kWh/{m 2rok)
uzytkowej

_Czastkowa maksymalna warto$é wskaznika EP na potrzeby

oswietlenia A EPL 50,00 KWh/(m 2erok)

Maksymalna warto$é wskaznika EP okreslajgcego roczne
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na niecdnawialng
energie pierwotna do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia,
przygotowania cieplej wody uzytkowej oraz o$wietlenia

EPmax 110,00 kKWh/(m 2'I’Ok)

Sprawdzenie warunku na EP | .
EP kWh/(m2erok) | EPmax KWHh/(m 2erok) Uwagi ]

127.59 < 110,00 | Warunek niespetniony

Mieszkania ksiezy

Ogrzewanie 1wentylacja

Nr 2rodia |ia;_wa srodia o Ir Qus Qe Qe
kWhirok | kWhirok kWh/rok

2 | kotlownia gazowa ~ |3709806 4516574 |50691,99

Suma N 37098,06 4516574 5069199

Przygotowanie cieplej wody

L
|

Nrzrodta | Nazwa srodta | uw Qw Qe

kWhirok | kWh/rok kWh/rok
1 kotlownia gazowa - 18314,58 |34978,19 | 39058,81 @
Suma - 18314,58 |34978,19 [30058.81 |
-Zestawienie energii uzytkowej EU={Quu+Quw) [/ As 165,58 kWhi{m?erok)
Zestawienie energii k;r'lcowej EK=(Qun+Crwt Qi 1 +Eeipom) / As | 95,47 . kWh_/(mZ-roF;)
Zestawienie energii pierwotnej QPz_QP‘H"‘QP‘W"'QP.L 89750,79 | kWh/rok

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energig pierwotng
na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia EP=Qp/As

106,21 KWh/(m?2srok)
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Budynek referencyjny wg WT2017

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku

Ay

845,00

Czastkowa maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody
uzytkowe;

EPrw

85,00

Czagstkowa maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby
oéwietlenia

IA EPL

0,00

m2

k\Wh/(m 2erok)

kKWh/(m 2erok)

Maksymalna warto$¢ wskaznika EP okreélajgcego roczne
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng
energie pierwotna do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia,

przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia

Epmax

85,00

kWh/{m 2erok)

Sprawdzenie warunku na EP
EP kWh/(m?2rok)

106,21 <

85,00

EP max KWhH/(m 2rok)

| Uwagi

| Warunek niespetniony
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6) Wyliczenia dla budynku wielofunkcyjnego

.bane zbiorcze ze st_ref budynku

Powierzchnia ogrzewana catosci budynku

Grupa: Szkola

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na
nieodnawialng energie pierwotng na cele ogrzewania,
wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia

As

EP

Maksymalna wartosc rocznego wskaznika obliczeniowego
zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng do
ogrzewania, wentylacji | przygotowania cieplej wody oraz
chtodzenia

Grupa: Mieszkania ksiezy

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na
nieodnawialng energie pierwotng na cele ogrzewania,
wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chlodzenia

Maksymalna wartos¢ rocznego wskaznika obliczeniowego
zapotrzebowania na nieodnawialna energie pierwotng do
ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepte] wody oraz
chtodzenia

.Sredniowaiony wspotczynnik EPy,

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na
nieodnawialna energie pierwotng na cele ogrzewania,
| wentylaciji i przygotowania cieptej wody oraz chiedzenia

EPmax

|EP

E Pmax

EPm

| Maksymalna warto$¢ rocznego wskaznika obliczeniowego
zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng do
ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieple] wody oraz
chiodzenia

EPm,max

. Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na energie
koncowsg do ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepiej
wody oraz chtodzenia

.Sprawdzenie warunku na EP

EKm

EP kWh/(m2rok) | EPrmax kKWhi(m Zerok)

1940,86 'm?
127.59 kWh/(m?+rok)
110,00 |kWh/(m2'rok) .
| 106,21 kWh/(m?erok)
85,00 K\Wh/(m?2=rok)
118,28 kWh/(m?-rok)
99,12 kKWh/{m?-rok)
@
98,63 KWh/(m?2erok)
i Uwagi

118,28 < 99,12

Warunek ngspemiony
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7) Sprawdzenie warunkow granicznych wg WT2017

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawlaing energi¢ plerwoing EP [Wh{(m?-rok}]

l Ocenigny Budynak
AR TR,
00 >500

50 100 150 A00 250 300 350 400 450
ﬁ‘? s

Wymagania dia nowege budyaku
Nazwa [ Spemiony | Niespetniony = Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegrod tak | . ]
.Warunek powierzchni okien tak !
Warunek EP < EPmac tak -
Warunek pov;ierzchniowej konden_sacji pary wodnej | tak [

8) Bilans mocy

Zapotrzebowanie na

Lp. System energie pomocniczg Uwagi
koricowg Epom [KWYWh/rok]
1 Ogrzewanie 14779,43
2 - Przygotowanie cieplej wody 7182,26 -
9 ° Wentylacia - 7109,00 - )

arch. J. Jacek Synakiz 7~
. PR Wigury 25
# AL iI' & f‘-d'
Upr. ™ /
e-mail; jacekapp@el.onzt o
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Analiza srodowiskowo-ekonomiczna

Chetmno, 2019-06-26
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Spis tresci:
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9.

. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa

. Dostepne nosniki energii

. Warunki przytaczenia do sieci zewnetrznych -
. Opis systemow zapotrzebowania w energie do analizy porownawczej

. Charakterystyka Zrédet energii systemu ogrzewania i wentylacji

. Wskazniki emisji zanieczyszczen poszczeg6inych systemow i noénikow energii

. Emisja zanieczyszczen poszczegdlnych systeméw w budynku

. Wyniki analizy poréwnawczej i wybér systemu zapotrzebowania na energie

Zestawienie uzytych cen jednostkowych na poszczegoélne paliwa .

10. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dia wybranych systeméw zapotrzebowania w
energie

11. Wyniki analizy porownawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie

12. Zestawienie kosztow inwestycyino - eksploatacyjnych za okres 10.00 lat
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1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa

1.1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg dla systemu ogrzewania i

wentylacji

1.1.1. System projektowany

| Udziat %

Sieé elektroenergetyczna systemowa - Energia

elektryczna

88211.4

1.2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa dla systemu przygotowania

cieptej wody

1.2.1. System alternatywny

1 Cieplo sieciowe z kogeneracji - Wegiel kamienny 60,0

16519,6

5 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia 40,0 11013.1
stoneczna

2. Dostepne nosniki energii

Dostepne sa przylacza energii elektrycznej, gazowe, centraine ogrzewanie z sieci PEC
3. Warunki przytaczenia do sieci zewnetrznych

Ustwlono warunki przytgczenia do sieci ENERGA SA, PEC Kwidzyn
4. Opis systemow zapotrzebowania w energie do analizy porownawczej

Opis stanu pe modernizacii.

TAK, Zrédio ‘wezet ¢.0.' o udziale
procentowym 100,00 % na paliwo Cieplo
sieciowe z kogeneracji - Wegiel kamienny
o wH=0,80, typu Wezet cieptowniczy
kompaktowy z obudowa, o mocy

: nominalnej powyzej 100kW o sprawnosci

! wylwarzania nH,g=0,99, Ogrzewanie

i wodne z grzejn. czionow. lub plytow. w
przyp. regul. central. i miejsc. z zaworem
termost. P-2K o sprawnoséci regulacii

! nH.e=0,88, C.o. z lokal. Zrédta ciepla

‘ usytuow. w ogrzew. budynku z zaizolow.

| przewodami, armaturg i urzadzen. w

przestrz. ogrzew. o sprawnosci przesytu

| nH,d=0,96, Sysiem ogrzewania bez

TAK, Zrédho o udziale procentowym
100,00 % na paliwo Energia elekiryczna -
Sie¢ elektroenergetyczna sysiemowa,
typu Pompy ciepla powietrze/woda,
sprezarkowe, napedzane elektrycznie
(35/28°C) o sprawnoéci wylwarzania
nH,g=2,70, Ogrzewanie wodne z
grzejnikami czionowymi lub ptytowymi w
przypadku requlacji automatycznej
miejscowe] o sprawnosci ragulaci
nH,e=0,93, C.o. z lokal. zrddta ciepta
usytuow, w ogrzew. budynku z zaizolow.
przewodami, armaturg i urzadzen. w
przestrz. ogrzew. o sprawnosci przesylu
nH,d=0,97, System ogrzewczy bez
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zasobnika ciepla o sprawnoéci akumulacji | zbiornika buforowega o sprawnosc
nH,s=1,00. akumulacji nH,s=1,00.

TAK; wentylacja grawitacyjna o
strumieniach powietrza Vve1=2451,05
m?fh, Vve2=36,41 m¥h, Vve3=490,21
m?h, Vved4=36,41 m*h.

TAK; wentylacja mechaniczna wywiewna
o strumieniach powietrza Vve1=2707,65
mih, Vve2=1,21 m*h.
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5. Charakterystyka zrodet energii systemu ogrzewania i wentylacji

5.1. Budynek projektowany

Siec lktroenergetyczna B

systemowa - Energia elektryczna | 1,00 aimicnm] 1109, 1 11091 Airok
Miejscowe wytwarzanie energii w ]

budynku - Gaz ziemny 100.0 0,82 9.97 kWwhim® | 107394,7 10771.8 m?frok

5.2. Budynek z alternatywnymi zrodtami

Siec elektroenergetyczna
systemowa - Energia elektryczna

KwWhikwh | 36216,5 36216,5 kiwhirok

5.3. Pordwnanie zuzycia noénikéw energii dla budynku projektowanego i zrodia alternatywnego

ArCADia-TERMOCAD PRO 7.1 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 Lodz, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl,
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Zuzycie nosnikdéw energii na ogrzewanie i wentylacje

S T -

[ I
Siec | i §
glektroenergetyczna i |
systemaowa |

Energia
elektryczna
[kWh!

rok] ,

Miegjscowe
weytwarzanie
energii w budynku
- Gaz ziermny
{r®rak]

50000 100000 150000 20060,‘0 250000 300000 350000

Siec elektroenergetyczna Miejscowe wybwarzanie energii w
systemowa - Energia elektnyczna budynku - Gaz ziemny fim/rok]
[kWh/rok]

a0

1109,1 ; 10771 8
36216 5 | 00

Projektowany
Alternatywny

Wykres porownawczy zuzycia nosnikow energii dla systemu ogrzewania i wentylacji
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6. Wskazniki emisji zanieczyszczen poszczegdlnych systemow i nosnikow energii
Informacje uzupetniajgce:...

6.1. Budynek projektowany

Siec
elektroenergetyczna
systemowa - Energia
elektryczna

kg/kWh

0,609100

0,002300

0,000690

1,0600000

0,001500

0,000003

0,000000

Miejscowe
wytwarzanie energii w
budynku - Gaz
Ziemny

kg/1,0E6
m3

0,000120

1280,000
000

360,0000
00

1964000,
000000

15,00000
0

0,000000

6.2. Budynek z alternatywnymi zrodtami

Sied
elektroenergetyczna

systemowa - Energia

Ciepto sieciowe z

ka/kWh

0,009100

0,002300

0,000680

0,000000

1,000000 | 0,001500 | 0,000003 | 0,000000

budynku - Energia
stoneczna

kogeneracji - Wegiel | kg/kWh | 0,000340 | 0,000770 | 0,000130 | 0,372400 | 0,000130 | 0,000000 | 0,000000
kamienny
Miejscowe
wylwarzanie energilw | oy | 9 000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000
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7. Emisja zanieczyszczen poszczegdlnych systemoéw w budynku

7.1. Budynek projektowany

*-(-h,u P-l@

ystem ogrzeania i 22264 92
wentylacji kg/rok 10,0931 | 16,3389 4,6431 1,8253 0.0030 0,0001

2226492

10,0931 | 16,3389 02

7.2. Budynek z alternatywnymi zrodtami

System ogrzewania | B 36216,48
wentylacji 329 5701 | 83,2979 | 24,9894 91

System
przygotowania cieple] 71641 | 16,2246 | 27302 | (240807

wody

44063,29

336,7342 | 99,6225 | 27,7286 68
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8. Wyniki analizy poréwnawczej | wybor systemu zaopatrzenia w energie
8.1. Obliczenia wspotczynnikow toksycznosci

Wartosci wspotczynnika toksycznoéci zanieczyszczen obliczono w oparciu 0 Rozporzgdzenie
Ministerstwa Srodowiska z dnia 26.01.2010 r. w sprawie wartoéci odniesienia dla niektérych substancji w
powietrzu(Dz.U. nr 87/2010 poz.16).

Ksoz = esoz/er = 20/20 mg/m? = 1,00

Knox = esozfer = 20/40 mg/m? = 0,50

Kco = esozfer = brak wymagan

Kcoz = esoxfer = brak wymagan

Kpve = esaoz/er = 20/40 mg/m?® = 0,50

Ksapza = €soz/er = 20/8 mg/m? = 2,50

Kg-ar = €soz/er = 20/0,001 mg/m?® = 20000,00

8.2. Tabela emisji rbwnowaznej

336,734161

S0, 1,00 10,093148 336,734161 10,093148

NOXx 0,50 16,338808 99,622527 8,169449 49761264

PYL 0,50 1,825282 57063952 0,912641 28531976 |
SADZA 2,50 0,002995 0,097785 0,007487 0,244461
B-a-P 20000,00 0,000060 0,001956 1197868 39113808

8.3. Wykres emisji rwnowaznej
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Emisja rownowazna [kg/rok]
5000 — — ——y
4000 —
3000 —
2000 -
00,0 —

D‘D e
| Budynek Budynek z
projektowany | alternatywnymi

_ _irc’nd+ami

Emisja | 204 454 4

rawnowazna

By
rok] ‘

8.4. Wybor systemu

Na podstawie powyzszej analizy $rodowiskowej wariantem optymalnym jest wariant projektowany.
Efekt Srodowiskowy wyrazony w emisji rownowaznej jest o0 2129,5% ( 434,01 kg/rok)

korzystniejszym niz wariant alternatywny.
9. Zestawienie uzytych cen jednostkowych na poszczegolne paliwa

9.1 Budynek projektowany

Siec elektroenergetyczna
systemowa - Energia elektryczna |

0,60

budynku - Gaz ziemny

Miejscowe wytwarzanie energii w

3,60

ztkWh

zifm?

9.2 Budynek z alternatywnymi zrodtami energii

ROAZAE paliw

Sie¢ elektroenergetyczna

budynku - Energia stoneczna

systemowa - Energia elektryczna Dise aEh
Ciepto sieciowe z kogeneracji -
2 Wegiel kamienny a0 24t
3 Migjscowe wytwarzanie energii w 0,00

z/kWh |

10. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemow zapotrzebowania w

energie

ArCADia-TERMOCAD PRO 7.1 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 £6dZ, tel (42)889-11-11, e-mail: arcadiasofi@arcadiasoft.pl,
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Zestawienie kosztow inwestycyjnych
Catknwite
[2f]
Co
[zH]
cw |
& e e
| |
00 £00000 1000000 1400000 2000000 2500000 3000000 3500000
Catkowite S0 CWU
1} [z1] [z4]
Projektowany 1476000 1476000 00 |
Alternatywny 3493200 1968000 1525200 i,
Wykres kosztéw inwestycyjnych
Zestawienie kosztow eksploatacyjnych
[ | i |
Catkowite
jztirok]
co
[zWrok]
CWU
[ztrok] ‘
00 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000 |
Cotkowite Co '
JzVrek] [z¥rok]
Projektowany 39663 9 39683 9 ] -
Altermatywny (L 181082 1491 8 ]

Wykres kosztow eksploatacyjnych
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11. Wyniki analizy porownawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energig

11.1 Analiza systemu ogrzewania i wentylacji

B lowany [Iternatywn;
3968390 18108,24
= 54,37
147600,00 196800,00
- 33,33
33,07 15,09
122,99 163,99
} 21575,66
- 2,28

korzystne pod wzgledem inwestycyjnym

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrodet alternatywnych jest korzystne pod wzgledem eksploatacyjnym i nie

11.5 Analiza zbiorcza optacalnosci

nie

arch. J. Jacek Synakiewic?
/ L Wigury 25

Y TIDZ N
ipr. 9’2———-——]~
e mall jacekapp@el.enet.p .
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Chelmno dnia, 21062019 ¢,

MKZA125.D.6.2019.K0

PROWINCIA ZWIASTOWANIA
PANSKIEGO

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego
Ksieia Pallotyni

ul. Przybyszewskiego 30

60-357 Poznan

Dotyvezy: remontu budynku rakonnego i szkolnego przy ul. Dworcowej 38 w Chelmuie.

Nieruchomosé¢ polozena przy ul. Dworcowe] 38 (dz. nr 166/1, obr. 2) w Chelmnie, 1.
dom zakonny i szkola, znajduje sie w sucfic ochrony konserwatorskicj B-2 - zgodnic z
ustaleniami miejscowege planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chelmna oraz na
obszurze wpisanym do wojewddzkiej i gminnej ewidencji zabytkow: obickt nic jest wpisauy
do rejestru zabyvtkéw ani do ewidencii zabylkow.
Miejski Konserwator Zabvtkow w Chelmnie opiniuje pozytywnie planowang
inwestyveje dotyczacg wiw obiektow a polegajaca na:
- ociepleniu elewac)i zewngtrznej styropianem o grubosci 15 cm,
- ociepleniu stropu nad przejazdem bramnym styropianem o gruboset 24 cm.
- ociepleniu dachu t stropu;
- wykonaniu nowego pokrycia dachowego - blacha w kolorze antracyt - gratit;
- wymianie stolarki drawiowes.
montazu nawiewnikdw w istnicjaeej stolarce okiennej,
- wymianie instalacji centralnego ogrzewania i cicplej wody uzvikovej.
modernizacii kotlowni.
- montazy instalacyi forowoltaiczne] o mocy 6,25 kW.
- modernizac)i ofwietlenia wewnetranego,
Uzyskanie opinii konserwatorskigj nie zwalnia z obowigzku uzyskania poawolenia na
budowge albo zgloszenia, w przypadkach okreslonyeh przepisumi Prawa budow v ego

Otrzymije:
i, Adre

2. UM-MKZ

Miejski Konserwator Zabytkow
Urzad Miasta Chetmno, ul. Dworcowa 1, 86-200 Chelmno
tel. 56 677 17 14, e-mail: mkz@chelmno.pi

Yt
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165

i)

580 580 560 1852
20
560 166 165 140 165 580 1652
WYKAZ POMIESZCZER
[ Nrpom. | Funkcia [ Pow. wylkowa | Pow. posadzki o |
7 18 ° R
Raul part §
LB s 720 [ha 20 I
1.1 2653m2 | 26,53 m2 |
1.2 4,35 m2 4,35 m2 | .
1.3, | kotlownia 4,53 m2 4,53 m2 o I ) MO. U<i Sciana piwniczna
1.4 | pom 31,63m2 |  31,63m2 So Pw o (1] Hypm=200cm br15] “ Tynk tradycyjny
-1.5. pom. 52,69 m2 52,69 m2 - Sciana z bloczkow bet,
-1.6. | pom 17,88m2 | 17,88m2 2x lepik na goraco
.7, 5,63 m2 5,63 m2 sudsienkacion 28 Styr ri_w_ wﬁ?%ini 0,035 - 150m
Folia kubelkowa
4.8 | pom. 1262m2 | 12,62m2 SRS ~HFaTG a Am "
1.9, 25365m2 | 2535m2 nowy pomost z kralki VEMAI L
<1.10.| sala lekeyjna 36,40 m2 36,40 m2 pomalowat kratg pionowg " Hian =280 cm H orn = 200 on| |
.11 _pom. 3769m2 | 37,69 m2 Bl 1 4 5 8 |
.12, 6,64m2 6,64 m2 [l 1 ER 126 09 5 377 |
i
-1.13, 35 :
g Sns [ ssons " et 68 e |
B . - 1 ! ROBOTY TOWARZYSZACE PRACOM OCIEPLENIOWYM:
-1.15.|  pom. 6,26 m2 12,52 m2 \ g E &7 1. Parapety wymienic na nowe z blachy powlekanej w kolorze dachu.
-1.16.] pom. M42m2 |  2285m2 T 165 M | 2. Kraty okien piwni oczyscit i farbg w kolorze
.17, 4,46 m2 4,46 m2 studzienka okna V2 70 v L= | antracyt RAL 7016. Poziome kraty na studzienkach okien piwnicznych zuty-
-1.18.| pom. 19,03 m2 2,66 M2 piwnicznego - E_Ag.% \ “ 2 2 2 | M lizowat i zastapic nowymi pomostami wykonanymi z krat azurowych VEMA.
.19, we 1,40 m2 1,40 m2 novry pomost z kralki VENY [ U=pil| @ L okna @
-1.20.| we 3,563 m2 3,82m2 pomalowat lrate pionows )\ ! 16 0 wylonaé - N |
.21 we 308m2 |  308m2 \ oY S ) okl VE Ral gl | |
.22, _skladzik 158m2 | 347m2 = i M o rale plonowq T
8 8 ] o ) /[ 2 [
= s 5} |
RAZEM | 312,45m2 5% 561 [r19] o 1 519 |
g < < [1.21 |
v s I R R =¥ N I
SoPw - | & T~
B : . abad) [0 h|
—
4 0 S 3 | g
o =
B = [1.3] 3 Hen=200m L
15 55 550 126} 530 2 1 8~ 16 160 s| 684 = 25 2 @ ol
] \ | | ? - A
b= | =
| o 8 8
= 2 |
: EX] e 2] <7 p
biwnicznego - wykona¢
== o nowy pomost z kratki VEMAic
& omalowat kralg pionowa ~
3 [ n i
165 &
» | ¢ g
550 500 370 961 -4 adl! 15
e
om= Hp=90¢ o
Hyun=280cm . = , b__ - 2
@ ) £T T T UWAGA: Wszystkie zastosowane mate urzadzenia musze,
studzienka okna © %Tm _ © 8 8 spelnia¢ wymagania techniczne i posiada¢ $wiadectwa jakosci
piwnicznego - wykonaé: - _ ¢ Pw] oraz odpowiednie atesty.
nowy pomost z kratld VEMA i m Wszystkie wymiary nalezy sprawdzié w naturze na budowie.
pomalowaé kratg pionowa, 3
&
500 - - . : <
- - . 8 INWESTOR: prowincja Zwiastowania Pariskiego
Hp =90 cm {Hp =80 em m.,Ew_g_a olna N Stowarzyszenla Apostolstwa Katolickiego (Ksieza Pallotyni)
T | | @ pinicznego - wykonaé | 5, ol Brarts
T nowy pomost z kratki VEMA i 7 ﬂ.m-”w(m_u \”ﬁ_ww—M W.n.m:mﬂsmzu na
gle gle malowat kralg pionow: &
B Bl & = Bl epione, | ZARBUD Michat Zarlok
& A 8 8 82500 Kwidzyn - Korzoniewo, ul. Jana lil Sobleskiego 19
2 ‘ TEMAT/ADRES:
e | TERMOMODERNIZACIA BUDYNKOW KATOLICKIEGO LICEUM
. AR . . 8 8 OGOLNOKSZTAECACEGO KSIEZY PALLOTYNOW PRZY UL, SLOWACKIEGO 1
2 _NN—: IWnic ORAZ BUDYNKU DOMU ZAKONNEGO PRZY UL, DWORCOWE] 38 W CHEEMNIE
A
P o le % ZADANIE I "DOM ZAKONNY"
o els S0 Pw |ADRES: " 86 - 200 Chelmno,”ul. Dworcowa 38 dz. nr 166/1
| TRESC RYSUNKU: SKALA:
R 165 ) 363 72 165 7% 165 103 726 164,5 75 166 166 136 449 21 165 76 460 ” _mNC4 PIWNICY - BUDYNEK NOWY _ 1:100
610 580 1231 ] { PROJEKT WYKONAWGZY PODPIS: NR UPR.: BRANZA:
a2 | mgr ing.arch. J. SYNAKIEWICZ ARCH.-BUD.
"7 Meer NRRYS:
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WYKAZ POMIESZCZEN
| [(Npom | Funia [ Pow_uzyikowa | Pow. posaci_| < |
| 4 |
| Rzut_parter | , A
| [[o1 1ugsma | 1433m2 ] | Sc. Zw.| Sciana zewn. nadziemia
PR - sew| ew ]
{8813 Jokying, 24 m fodil b | Sciana z pustakéw ceramicznych
[ 0.4, | sala Iekoyina 5058m2 | 5058 m2 | Styropian EPS 40 - 15
| W 0.5. 14,72 m2 14,72 m2 | Tynk cienkowarstwowy
[ 0.6 | hal 3486m2 | 3486m2 |
[ 0.7. | sala lekeyina 3046m2 | 3046 m . |
. 0.8, | sala lekoyina 5439m2 | 5439 m2 H: s 7 i
|- 0.9 | we 8,40 m2 8,40 m2 przs! p \ Z %, 8l h
| 8 0.10.| we 6,10m2 6,10 m2 !
| 0.11.| we 12,03m2 | 12,03 m2 -
| S 0.12.| przejazd 46,61 m2 | 46,61 m2 mﬁ Pdc Strop - podcien
0.13. | Komunikacia 2,73m2 2,73m2 V Parkiet / plyli ceram.
| o 0. 14. j 4,68 m2 4,68 m2 Wylewka belonowa
= 0. 15. komunikacja 2,24 m2 2,24 m2
! 0.16. jikacj 121m2 1,21 m2 i
[ Strop kanal
| Razem [ sesmz] sv5e6me] 56508 si]. 1045 , Syeien EPS 40 -t5m
8 . | Tynk cienkowarstuowy
& |
N 0.9] B
| istniejqcy kanal wentylacyjny (20) L
o do przediuzenia poza lico clewadj Ao
=8 |
! | oo 7 L T ROBOTY TOWARZYSZACE PRACOM OCIEPLENIOWYM;
2 Sfﬂ o 8I2 o 1. Parapety wymiienié na nowe z blachy powlekanej w kolorze dachu.
| # IJT i 2, Tablice informacyjne, pamigtkowe oraz godla i emblemaly nalezy
| 8 8 $c. 2w 8 i zdemontowac na czas prac i zamontowat ponowenie po ich
9 Fp=T150m oo Fp=Ti5cm 1 48 £ zakoiczeniu.
m" ; - | ] % x_ i © 3. Kratki wentylacyjne zamontowaé w nowym licu sciany i podiaczyt
' | P | w y kszaltkg 2 blach o odpowiedioj srednicy. Nowe kralki zewngtrzne PCV w
i | i - @ £ ! Kolorze elewacj
| 1504 55 p 542 | 2648 % @ @ 8 B 4. Rury spustows zdemontowiat i zastapic nowymi z blachy powlekanej
. Se.zw. i o - |2 . w kolorze dachu  obrébek blacharskich,
|5 o przedluZenia poza lio elewac L 5. Sorsteleryeanl } 1 20 e cep
| [0.3] 18 = 5| 16 8 niowych i po ich zakoficzeniu zamontowad ponownie, Przewody biegnace
| ) 8 0.1 , [0.6] RIS po clowacj nalozy ukayé pod warstug ocieplenia rowadzgg j w peszlech
H pom =297 5 om (& (20) 0.7 J_h.,u | 6. Zabezpieczyc istniejace znaki geodezyjne przed uszkodzeniem
. H_ H_ $r08 | W Hpom =315 cm (20) 5 .
165 ]| |g (48x2) == | -t 000 i 8 w
8 2 (5 ! | icy kanal wentylacyjny |
v 170 0 | 6,
i I[ES 2| 270 , 285 % 5 737
1o m g Hp = 115 om
"
E 5 e I s o3 ] | o
! (20) o ) g | B T I UWAGA: Wzysikie zastosowane malerialy | urzadzenia musza
| 165 £ al g @ stniejacy kanal wenbylacyiny 1y pom = 345om m_m / 8 | spelhniac wymagania techniczne i posiadat $wiadectwa jakosci
mw ol |e = \do przediuzenia poza ico elewadii o 4 IS y | i oraz odpowiednie alesly.
= | 3 Hp =200 cm| it \ | = . | ! Wszystkie wymiary nalezy sprawidzi¢ w naturze na budowie.
| L — 2% { H istniejacy kanal wentylacyiny / 4olz , |
S 344 55 [] ] , do przediuzenia poza lico elewacii 01 2W. I g |
| = 8le ' | _tp=1i50m. Hp=15em | | [ INWESTOR: prowincja Zwiastowania Partskiego
! ! 5 o ) Iﬁ“u’ i [_lul_Lv’ | b ia (Ksigza Pallotyni)
| h [0.5] & K |8 | L 60-357 Poznai, ul. Przybyszewskiego 30
| g | 5 500 gle S N Tl FIRMA V.-NO.._,N—A._‘OEPH
g APS | ichal Zar
& s s E =i , ZARBUD Michal Zarlok
ol , g8 | 82-500 Kwidzyn - Korzoniewo, ul. Jana Il Sobleskiogo 19
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g ! i
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Sciana zewn. nadziemia
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Sciana z pustakow ceramicznych
Styropian EPS 40 - 15m
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3, Kralki wentylacyjne zamontowat w nowym licu éciany i podiaczyé
Kkszalike z blach o odpowiedie $tednicy. Nowe kralki zevnelizne PCV w

4. Rury spustovie zdemontowat i zaslapic nowymi z blachy powlekanej

w kolorze dachu i obrobelk blacharskich.

5. Sprzgt elekiryczny i teletechniczny zdemontowat: na ozas prac ocieple-
zamontowat ponownie, Przewody biegnece
po elewacji nalezy ukry¢ pod warstwa ocieplenia prowadzac je w peszlach.

UWAGA: Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia muszg
spelnia¢ wymagania lechniczne i posiadaé Swiadectwa jakosci
oraz odpowiednie atesty.

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzic w naturze na budowe.
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Blacha plaska na rabek
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Membrana dachowa

Dach o konstrukeji drewnianeji stalowej
Izolacja termiczna - welna gr. 22cm
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UWAGA: Wazyslie zastosowane materialy i urzadzenia musze
| spelnia¢ wymagania lechniczne i posiadaé $wiadectwa jakosci
I ! oraz odpowiednie atesty.

| ! i Wszystkie wymiary nalezy sprawdzié w naturze na budowie.
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oraz odpowiechio alesty.
Wszyslie wymiary nalezy sprawczié wnaturze na budovie.
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Detal styku sciany zewnetrznej z
ocieplong sciang fundamentowa

Skala 1:10
Ocieplenie przyziemia budynku .
Do ocieplenia muru piwnic zastosowano styrpian ekstrudowany gr 15cm,
powyzej dla $cian nadziemia styropian EPS40 gr 15¢cm.

Styropian EPS40 gr. 15cm
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Listwa startowa - cokotowa

-Kilej na siatce

-styr. ekstrudowany - 15cm; kotkowany
mechanicznie

-lzolacja przeciwwilgociowa 2 x |zobud
: MM -Mur - ceramika

I Vs _ -Tynk wewnetrzny

-folia kubetkowa w
czesci ponizej gruntu

INWESTOR: prowincja zwiastowania Pariskiego
Stowarzyszenia Apostoistwa Katolickiego (Ksicza Pallotyni}

i —=(ll ‘ 60-357 Poznai. ul. Przybyszewskiego 30
! ZARBUD Michat Zartok
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OGOLNOKSZTALCACEGD KSIEZY PALLOTYNOW PRZY UL. SLOWACKIEGO 1
ORAZ BUDYNKU DOMU ZAKONNEGOQ PRZY UL. DWORCOWEJ 38 W CHELMNIE
AZ&%%NIE I "DOM ZAKONNY"
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Ocieplenie sciany.
Styk z osciezem okiennym.

Skala 1:10

Naroznik ochronny

Tynk zewnetrzny silikonowy
styropian gr 15cm; kolkowany mechanicznie

Kiej metody lekkiej mokrej
Mur - ceramika
Tynk wewnetrzny

INWESTOR:Prowincja Zwiastowania Pafiskiego

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (Ksieza Pallotyni)
60-157 Poznad, ul. Przybyszewskiego 30
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ORAZ BUDYNKU DOMU ZAKONNEGO PRZY UL. DWORCOWE) 38 W CHELMNIE -

ZADANIE 1"DOM ZAKONNY™
RES: 86 - 200 Chelmng, ul Dworcowa 38 dz. or 166/1
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Ocieplenie dachu.
Sposoéb utozenia ptyt weiny
mineralnej.

Hlacha plasha na rghek
Szczelina wenfylacyjna gr. min 2.5 cm migdzy lalami 1 konliialami

Wyscloparoprzepuszczalna membrana dachowa

Wetna minerakna szklana min gr. 180 mm

Flelna mineralna szklana gr. 40 mm

aroizolacja

ITTyTa gipsowo-kailonowa (o podiaszy gr. 12,5 mm

1

Konstrukcja z profil Rigips CD 60 ULTRASTIL-

max 100¢
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Wieszak Rigips do poddaszy-

-

>

60-357 Poznan, ul. Praybyszewskiego 30 -

INWESTOR: Prowinga Zwiastowania Panskiego
Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (Ksigza Paltotyni)

FIRMA JEKTOWA:
ZARBUD Michat Zarlok
82-500 Kwidzyn - Korzeniews i, Jana Il Schisskiggo 10

TERMOMODERNIZACIA BUDYNKOW KATOLICKIEGOD LICEUM

EA':L’?_-I‘?.NIL 1" ZAKONNY"
WS i - 200-Orentn:

OGOLNOKSZTALCACEGD KSIEZY PALLOTYNOW PREY UL SLOWACKIEGD i
ORAZ BLIDYNKL DOMU ZAKONNEGD PREY UL DWORCOWEL 38 W CHELMNIE -
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Tasma wentylacyjna okapu

Rynna-

Wysuwnica pod okap zamkniety

Pokrycie dachowe wedlug projektu

taty konirfaty

Membrana dachowa

Szczelina wentylacyjna

Weina mineralna szklana gr. 180 mm

Welna mineralna szklana gr. 40 mm

Paroizolacja

Plyta gipsowo-kartonowa do poddaszy Rigips RIGIMETR 4PRC

TERMO-Line Iyp Aqr. 125 mm

oD\

Tasma wentylacyjna okapu

NN
SO\

)

s e
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. R R i OR: Prowincja Zwiastowania Panskiego
Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (Ksieza Pallotyni)

60-357 Poznan, ul. Pr szewskiego 30

ZARBUD Michal Zarlok

82-500 Kwidzyn - Korzeniews, ul. Jana (1 Sobiaskiego 19

TERMOMODERNIZACIA BUDYNKOW KATOLICKIEGO LICEUM

ZADANIE I "DOM ZAKONNY"

ADRES: 86 - 200 Chetvne ul Dweorcowa 38 dz_nr 1851

OGOLNOKSZTALCACEGO KSIEZY PALLOTYNOW PRZY UL. SEOWACKIEGO 1
ORAZ BUDYNKU DOMU ZAKONNEGO PRZY UL. DWORCOWED 38 W CHELMNIE -
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