ZARBUD Michat Zarlok
Ul. Jana 1 Sobieskiego 19
82-500 Kwidzyn - Korzeniewo

el

egzemplarz nr f{

|
Nazwa obiektu |

Adres

Branza

[nwestor

Termomodernizacja budynkoéw Katolickiego Liceum
Ogolnoksztalcycego Ksiezy Pallotyndw przy ul. Slowackiego 1 oraz |

budynka Domu Zakonnego przy ul. Dworcowej 38 w Chelmnie -
Zadanie H "Liceum Ogoélnoksztaleace”

Kategoria IX

Chelmno ul. Stowackiego 1 dz. nr 166/1 i 165/1 obr. 02

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA

Prowincja Zwiastowania Panskiego Stowarzyszenia Apostolstwa

Katolickiego (Ksi¢za Pallotyni)

UL. Przybyszewskiego 30, 60-357 Poznan

Data
opracowania

lipiec 2019r.

SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

1. Opis techniczny

2. Informacja BIOZ.

3. Dokumenty formatno - prawne.

4. U'zgsé rysunkowa.
OSWIADCZENIE:

Zgonie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z2018 poz. 1202 tekst jednolity z péZn. zm.) jako projektanci
niniejszego projektu budowlanego oswiadczamy, ze ninigjszy projekt budowlany zostal sporzadzony zgodnie z

obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne).

| Projektanci imi¢ i nazwisko uprawnienia Podpis i pieczgtka ({"ﬂ_
| . 5
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= 4.
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. . . \ { Korocirsy;
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¥1iblag, dnia 1982,11.24

Nr 1790/F1/92

DECYZJA O STHIENDZENIU H!ZYCGOTOWANIA
ZAWODO®EGO DO PELNIENIA SAHMODZIELNYCH
FUNKCII TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

T T AT L L L S e L D I L e e e e e h e var e e e

Na pedstawie & 4 ust.1 1 2, § 7 L § 13 ust.1 pkt 1 rozporzad
nia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia
lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w b
downictwie /Dz.!'. Nr 8, poz.46; zm: Dz.U. Nr 69, poz.299 > ania
§ sierpnia 19917 r./ st wierdza s51i¢, 20 ¢

Pan Jedrzei Jacek SYNARKIEWICZ - magister inzynier architek

urcdzony dnia 30 czerwca 11955 roku w Kwidzynie wojew.elblaskie
posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania sa-
modzielnej funkecji

- PROJEEKXKTANT a -
w specjalnoscl techniczno-budowlane] w zakresie architektoniczn

Pan Jedrzej Jecek SYNAKIRWICZ -~ jest upoxasnieny dc :

1., seporzgdzania projektéw W zakreele rozwigzan :
a. architektonicznych wszelkich obiektor budovlanych,

b. konstrukcyjno-budowlunych obiektéw budowlanych o powszechn
znanych Trozwigzaniact konstrakcyjnych 1 schematach tecinis
nych z wyzgczeniem kunstruke ji fundamentéw gl¢bokich 1 fuix
nie jszych konstrukeji statycznie niewyznaczalnych,

2.xierownania, nadzorowania i kontrolowania budomny craz oceniani.
i badania stanu technicznego obiektoéw budowlanych w budownic -
twie Jednorodzinnym, zagrodowym oraz ionych budynkéw o kubabu
rze 40 1000 m szesé., - ¥ zakresie archite ktonicznym,




IZBA ARCHITERTOW
RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE]

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Jedrzej Jacek Synakiewicz
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 1790/El/92,

jest wpisany na liste cztonkdw Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PO-0737.

Czionek czynny od: 21-05-2003 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 09-07-2019 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowe]j Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0737-6A23-C1Y8-7162-2DBF

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié¢ podajac nr weryfikacyiny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sig hezposrednio z wlasciwg Okregowa Izba Architektow RP, P



POMORSKA OKREGOWA [ZBA ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITEI POLSKIEJ
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

Ldz. 1056/1/POOIA/10 Gdansk, dnia 27.12. 2010 r.
sygnatura akt: PO/KK/381/2010

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 11 art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z doia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednofity: Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pdzn. zm.),art. 11§ 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, in2ynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U.z 2001 ¢. Nr
5, poz. 42 z pozn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pdzn. 2m.) oraz art.104 i
art. 107 § 11 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyinego (tekst jednolity: Dz. U. z
2000 r. Nr 88, poz. 1071 z pézn. zm.)

stwierdza sig, ze
Pani
mgr inz. arch.  Adriana Sadowska

imie ojca: Zdzistaw, data urodzenia: 1979.02.28,

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne | praktyke zawodows
i nadaje si¢
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczeri

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w caloscl Zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przysiuguje Pani odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej izby Architekiow. Odwolanie wnosi si¢ za
posredriictwem organu, ktory wydat decyzie . Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej Izby
Architektow, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Czionkowie Okregowej Komisjt Kwalifikacyjne] Pomorskiej Okregowej lzby Architektow:

‘Przewodniczaca  Wiceprzewodniczacy Sekretarz Czlonek Czionek Czonek
Komisif |. Komlsp Komisfi Komisji Komisji Komisii y
; 4
= Yook /L» w7
U %—cm { itk R
Eizbieta R muaid Cieluch Joanna Daniela Mitan- Barbara Antoni
Zdunkowska- \ Weiorka - Konat Konopka Wilemborek Wolariski
C Mz \
}
Oirzym

. Stona (wnioskodawca): Adiana Sadowska, 82-500 Kwidzyn, Bolestawa Smistego 354
2. Gdy decvzia stanie sig ostaleczna:
1) - Glowny Inspekicr Nadzoru Budowlanege - w celu wpisania do centralnego rejestry 0sab posiadajacych vprawnienia budowiane,

2) . Pornorska Okregowa Rada [zby Architekiow RP, /f, =
3 as
N A
80-836 Gdadsle ul Targ Wegtowy 27. Tel.: 058 300 06 56. Fax: 058 30527 20, E-mail: pomorska@iarp.pl Hitp:/fwww.pomorska, jarp.pl [y
Regon: 017466395 - 00028  Konto: PKO BP  5A (HO/Gdadsk Nr 24 1920 1811 0000 0202 0015 3203 l\_f’



IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE) POLSKIEJ

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Adriana Sadowska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr PO/KK/381/2010,

jest wpisana na liste cztonkdw Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-1115.

Cztonek czynny od: 13-04-2011 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 10-07-2019 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-08-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady 1zby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1115-88CB-2DD5-3D6E-D21C

P -

/
Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu moZna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny {J
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl

lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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upowatniony jest do:

1.

sporzgdzania projelktou w zakresie rozwigzai konstrukcyjno-budowlanych budynkow

oraz innych budowli, 2z wylaczeniem linii, wezléw i stacji kolejowych, drég oraz

lotniskowych drég startowych i wanipulacyjnych, mostoéw, budowli hydrotechniczny

i melioracji wednych,

sporzgdzania w-budownictwie—oséb—fizycznych projektéw w zakresie rozvigzah

architektonicznych:

a/ budynkéw inwentarskich 1 cospodarczycl, adaptacji projekidw typowych i powte
rzalnych innych budynkéw oraz sporzgdzania planéw zagospodarowania dzialki
zwigzanych z realizacjg tych bhudynkow,

b/ budowli nie bedgcych budynkami,

w budownictwie oséb—Fieyernyelr -~ do kierowania, nadzorovania i kontrolowania bt

dGowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukeyjnych clement 6w budowla~

nych oraz oceniania 1 badania stanu techniczneso owizktéw Luaowlanych.
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1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-CVI-SRP-R1D *

Pan Karol Korocinski o numerze ewidencyjnym POM/B0O/0158/03
adres zamieszkania ul.Krasickiego 30, 82-500 Kwidzyn

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2019-03-01 do 2020-02-29.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elekironicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2019-02-14 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 1. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektrenicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom epatrzonym podpisami wiasnorecznymi.}

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyinego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sie z biurem wiaiciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

515 jast nr?-nw

T -



POMORSKA OKREGOWA

128A INZYNIEROW BUDOWNICTWA o ‘

80-366 Gdanisk, 21, Rzeczypospalite] 47155 Gdansk, 28 grudnia 2018 r.
tel. 58 324-89-77, fax 58 301-44-58

sygn. akt. 468/POM/OKK/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzgdach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
72018 r. poz. 1202 ze zm.) oraz § 10 i § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tj. Dz. U, z 2018 1., poz. 2096 ze zm.) po ustaleniu, Ze spetnione zostaty warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Mateusz Kapica
magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 06.02.1989 r. w Kwidzynie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0190/PWBKD/18

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoéci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci 2gdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.



Pan Mateusz Kapica upowainiony jest:

L. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2018 r,,
poz. 1202 ze zm.), w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej, bez ograniczed do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych

i sprawowania nadzoru autorskiego,

b} kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru

i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

g) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
{Dz. U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci

niniejszych uprawnie,
2) projektowania konstrukeji obiektu,

3) kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji oraz architektury obicktu.

Pouczenie

0d decyzii niniejszej shezy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej [zby Inzynieréw Budownictwa w. Warszawie, za

posrednictwent Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowe) Izby Inzynierow Budowniciwa w Gdadsku, w terminie 14 dni

od dnia jej doreczenia.

Zgodnie z trefcig art. 1272 ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (1j. Dz. U 22018 r. poz. 2096 ze zm.).
§ 1. W trakeie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwolania wobec organu admintstracji

pubficznej, ktory wydal decyzig.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej cdéwiadezenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze

stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomaocna.

W przypadku zlozenia przez strong ofwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do edwolanta od decyzji {okreglonego w-§ 2) stronie nic
przystuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sgdu administracyjnego.

s

41

Voo,
g

PRSI

Otrzymujg:

1.Pan Matcusz Kapica

82-550 Prabuty, ul. Ogrodowa 16/11
2.0kregowa Rada [zby

3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

Skiad orzekajacy Okregowej Momisji Kwalifikacyjnej:

ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO
Okrggowej Komisji/(wa i
Il

pr

Okrggowe]

PRZEW()DNICZACY

dr inz. Marek Wekolowski

mgr ini. \(f e

CZLONEK

7 dr hab, inz. Ziemowit Suligowski

1isji Kwalifikacyjncj

1/}<acyjncj
a Iigrowski

Komisji Kwalifikacyjnej
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjoym:

POM-Y8N-G9B-JAD *

Pan Mateusz Kapica o numerze ewidencyjnym POM/B0O/0051/19
adres zamieszkania ul. Ogrodowa 16/11, 82-550 Prabuty

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-03-01 do 2020-02-29.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-03-04 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wegledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.}

- _J.u-"
* \Weryfikacje poprawnoéci danyeh w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic 2a pomocg numeru weryfikacyinego raswiadcezenia nal'{,
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib,org.pl lub kontaktujgc sig 2 biurem wlasciwe] Okregowe] lzby Iniynierd
Budownictwa.
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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

OPIS TECHNICZY

INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY

ZDROWIA
DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE
CZESC RYSUNKOWA

A-1 PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

A-2  ELEWACIJA POLNOCNA - ZMIANA

A-3  ELEWACJA WSCHODNIA - ZMIANA

A-4 ELEWACJA ZACHODNIA - ZMIANA

A-5 ELEWACJA POLUDNIOWA - ZMIANA

A/K-6 PRZEKROJ POPRZECZNY KLATKI SCHODOWE]
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OPIS TECHNICZNY

TERMOMODERNIZACIT  BUDYNKOW  KATOLICKIEGO
LICEUM OGOLNOKSZTALCACEGO KSIEZY PALLOTYNOW
PRZY UL. SLOWACKIEGO 1 ORAZ BUDYNKU DOMU
ZAKONNEGO PRZY UL. DWORCOWEJ 38 W CHELMNIE —
ZADANIE 11, LICEUM OGOLNOKSZTALCACE”

Ul. Stowackiego 1, 86-200 Chetmno, dz. nr 166/1 1 165/1

1.0 CHARAKTERYSTYKA FORMALNA
1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

- umowa z inwestorem

- Projekt ocieplenia Scian zewngtrznych wraz z kolorystykg elewacji

- Projekt branzy instalacyjnej autorstwa mgr inz. Pawel Smiech

- Mapa do celdw projektowych w skali 1:500

- Ustawa z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. 89 poz. 414 z
péZzniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenic Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz.
U. Nr 75, poz. 690)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie
metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku(... }(Dz. U. Nr 201, poz.
1240)

- normatywy i normy do projektowania aktualne na dzien wykonania zlecenia

1.2 ADRES INWESTYCM
Ul. Stowackiego 1, 86 — 200 CHELMNO, dz.nr 166/1 1 165/1 obr. 02

1.2 PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zmian w zgloszonym w Starostwie
Powiatowym w Chelmnie, projekcie termomodernizacji Budynkéw Katolickiego Liceum
Ogolnoksztatcacego Ksiezy Pallotynow przy ul. Stowackiego 1 oraz budynku Domu Zakonnego
przy ul. Dworcowej 38 w Chetmnie, na dziatkach nr 166/1 1 165/1.
Zakres opracowania obejmuje zmiany w realizacji Zadania IL, tj. termomodernizacji budynku
Katolickiego Liceum Ogolnoksztatcacego. Projektowane zmiany zwigzane sg z:
¢ projektem technicznym branzy instalacyjnej — wykonanie wentylacji mechanicznej w
budynku;
e dobudowg podjazdu dla niepetnosprawnych wraz z nowymi schodami wejsciowymi do
bocznej klatki schodowej budynku;
s przebudowg schodow zewngtrznych do piwnicy (istniejacej kottowni);
¢ demontazem drzwi na zlikwidowany taras na I pietrze i zastgpienie ich oknem PCV.



Zakres rob6t termomodernizacyjnych opisanych w zgloszonym wezesniej projekcie i zgodnie
z wykonanym audytem energetycznym, nie ulegnie zmianie. Niniejsze opracowanie jest
uzupehieniem nie ujetych wezesniej prac opisanych w Programie Funkcjonalno - Uzytkowym.

1.3 CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest doprowadzenie prac termomodernizacyjnych do catkowitej zgodnosei z
zapisami Programu Funkcjonalno - Uzytkowego oraz audytu, a takze opracowanie rozwigzan
architektoniczno — konstrukeyjnych zwigzanych z montazem central wentylacji mechanicznej w
klatce schodowey.

1.4 INWESTOR

PROWINCJA ZWIASTOWANIA PANSKIEGO STOWARZYSZENIA APOSTOLSTWA
KATOLICKIEGO (KSIEZA PALLOTYNI)
UL. Przybyszewskiego 30, 60-357 Poznan

1.5 BILANS POWIERZCHNI / stan po termomodernizacji .

Projekt zaklada dobudowe do klatki schodowej podjazdu dla 0sob niepelnosprawnych wraz ze
schodami wejéciowymi oraz rozbiorke istniejgcych schodow zewngtrznych do kotlowni w piwnicy
i wykonanie nowych, zgodnych z przepisami technicznymi.

PODJAZD DLA NIEPELNOSPRAWNYCH [ SCHODY WEJSCIOWE 10,98 m?
SCHODY ZEWNETRZNE DO KOTLOWNI 12,18 m?

W zwigzku z dobudowsg podjazdu dla niepetnosprawnych oraz przebudowa istnicjacego zejscia do
kotlowni w piwnicy, nie nastgpig zmiany w istniejacej powierzchni zabudowy samego budynku.

1.6 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPO-
DAROWANIA TERENU.

Powierzchnie zabudowy i zagospodarowania terenu, nie ulegng zmianie w stosunku do stanu
obecnego.

1.7 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Planowana inwestycja dotyczy prac zwigzanych z termomodernizacja obiektu.

Nie przewiduje si¢ istotnych zmian zagospodarowania dzialki i terenu, w tym ukladu
komunikacyjnego, uksztaltowania terenu i zieleni. Nie zmienia si¢ funkcja obiektu. Wykonany
zostanie jedynie dodatkowo podjazd dla osdb niepetlnosprawnych, a istniejace schody zejsciowe
do kottowni w piwnicy zostang przebudowane zgodnie z przepisami technicznymi.

Budynek jest wyposazony w energi¢ elektryczna, gaz, wodg i kanalizacje.

Na terenie dzialki jest zlokalizowane utwardzone miejsce na zamkni¢te pojemniki na odpady,
z ktorych $mieci sa wywozone przez specjalistyczna firme do wywozu nieczystosci. Wejscie
i wjazd na dzialtke oraz miejsca parkingowe istniejace.

Dziatka jest uporzadkowana 1 zagospodarowana zielenia.

Uzbrojenie terenu w infrastrukture techniczna: istniejgee, bez zmian.
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Odprowadzanie wod opadowych: istniejgce, bez zmian.
Obstuga komunikacyjna: istniejaca, bez zmian.

1.8 WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Planowana inwestycja nie spowoduje zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw obiektu i jego otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrgbnymi. Planowana
inwestycja nie zalicza si¢ do przedsigwzigé wymagajacych przeprowadzenia postgpowania w
sprawie oceny oddziatywania na srodowisko.

Uciazliwosci wynikajace z projektowanej inwestycji nalezy ograniczy¢ do terenu dziafki.

Gruz zostanie wywieziony 1 zutylizowany.

1.9 OKRESLENIE PRZEDSIEWZIECIA wg CPP i CPV:

- grupa robadt: 45000000-7 Roboty budowlane;
- klasa robot: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

CPV 45000000-7 Roboty budowlane
CPV 45111200 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budoweg
i roboty ziemne
CPV 45260000 Wykonywanie pokryé dachowych
CPV 45430000-0 Pokrywanie podtog 1 scian
CPV 45431000-7 Ukladanie ptytek na podlogach i na $cianach
CPV 45450000-6 Bezspoinowe systemy ocieplania $cian budynkow
CPV 45260000-7 Roboty hydroizolacyjne
CPV 45262500-6 Roboty murarskie
CPV 45421100-5 Montaz drzwi i okien
CPV 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
CPV 45331200-8 Instalowanie urzadzenn wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
CPV 45111300-1 Roboty rozbidrkowe
CPV 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
CPV (09331200-0 Stoneczne moduly fotoelektryczne
CPV 32421000-0 Okablowanie sicciowe
CPV 45316000-5 Systemy ostrzegania 1 sygnalizacji
2.0 OPIS TECHNICZNY

2.1 DANE OGOLNE OBIEKTU

Budynek Liceum Ogdlnoksztalcacego to obiekt uzytecznosdci publicznej przeznaczony w
caloéci na cele edukacyjne, wolnostojacy, czg¢sciowo podpiwniczony, z pigcioma
kondygnacjami naziemnymi. Budynek posiada dwie klatki schodowe.
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Budynek wybudowany w 1930r. — stan techniczny dobry. Pierwotnie uzytkowana jako szpital
w 1998r. zostal zaadaptowany na szkole. W tym okresie dobudowano dodatkowa klatke
schodowa.

Konstrukcja budynku tradycyjna murowana. Sciany zewnetrzne murowane z cegly ceramicznej
pelnej o grubosci okolo 50 cm, zostaly w 1998r. ocieplone styropianem gr. 10cm. Sciany
piwniczne murowane z cegly ceramicznej pelnej o gr. okoto 60cm. Wigzba dachowa drewniana
— stropodach pelny. Dach przykryty papa termozgrzewalna zostat ocieplony w 1998r.
styropianem gr. 8cm, a w 2016r. dodatkowo styropianem gr. 15cm. Budynek nowy nie podlega
ochronie Konserwatora Zabytkow, a jego wysoko$¢ maksymalna wynosi okoto 19,70 m.

Dane techniczne obiektu:
Powierzchnia zabudowy 372 m?
Powierzchnia uzytkowa 1550 m?
Kubatura budynku 6017 m?
Wysokos¢ budynku 19,70 m

Elementy konstrukcyine i wykonczeniowe:

FUNDAMENTY - betonowe

SCIANY PIWNIC — mur z cegly ceramicznej petnej, gr. 61cm.

SCIANY CZESCINADZIEMNET —

Sciany nosne — mur z cegly ceramicznej petnej na zaprawie cementowo - wapiennej, gr. 59cm,
Sciany dziatlowe - cegla na zaprawie cementowo — wapiennej, gr. 6, 12 i 25cm.

STROPY MIEDZYKONDYGNACYINE -

Nad piwnica strop ceramiczny Klaina, stropy miedzy pietrowe — drewniane ze $lepym putapem.
KONSTRUKCJA DACHU -

Stropodach pelny o konstrukcji drewnianej. Krokwie i belki drewniane. Dach ocieplony
wetng styropianem facznej gr. 23cm.

KONSTRUKCJA SCHODOW - Zelbetowa z oktadzing z lastryka

WYKONCZENIE - tynki wewnetrzne - cementowo-wapicnne, tynki zewnelrzne - zaprawa
tynkowa cienkowarstwowa o fakturze ,kornik”, obrdbki blacharskie - blacha stalowa powlekana,
rynny i rury spustowe - blacha stalowa ocynk

SYSTEM WENTYLACJI BUDYNKU - wentylacja naturaina grawitacyjna

SYSTEM OGRZEWANIA BUDYNKU — centralne ogrzewanie — miejscowa kotlownia gazowa
STOLARKA OKIENNA - okna drewniane zamontowane w 1998t

STOLARKA DRZWIOWA- drzwi zewnetrzne drewniane zamontowane w 1998r.,

Wyposazenie Techniczne

* instalacja elektryczna - tak

* instalacja odgromowa - tak

* 1nstalacja zimnej wody i kanalizacji - tak
* instalacja cieptej wody — tak

* instalacja centralnego ogrzewania - tak

+ instalacja gazowa - tak

+ telekomunikacja - tak

* dzwigi osobowe - nie

* inne - brak
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3.0 OPINIA O MOZLIWOSCI WYKONANIA PRAC REMONTOWYCH

Zakres robdt nie zmienia ukladu funkcjonalnego i uzytkowego obiektu. Budynek w zakresie
przedmiotu i zakresu planowanych robét termomodernizacyjnych na dzief oglgdzin nie stwarza
bezposredniego zagrozenia dla uzytkownikow.

Nalezy jednak pamigtaé by w trakcie robot dokonywaé na biezaco oceny elementow
konstrukcyjnych i wykoniczeniowych budynku, zwracajac uwage na ich stan techniczny.

W trakcie realizacji przedsigwzieé remontowych moga si¢ ujawni¢ wady ukryte, nie dostrzeZone
w trakcie wizji lokalne).

Usuniecie wad moze nastapi¢ po konsultacji z projektantem i/lub inspektorem nadzoru.

4.0 ZAKRESPROJEKTOWANYCH PRAC W LICEUM OGOLNOKSZTAELCACYM.

1.  Montaz central wentylacji mechanicznej na klatce schodowej. Zakres prac obejmie:
» Na kondygnacjach od parteru do III pietra centrale podwiesi¢ pod stropem klatki
schodowej,

e NalV pictrze centrale podwiesi¢ na wykonanej wezesniej konstrukeji stalowej,
e Nalezy wykona¢ otwory w Scianach zewngtrznych i w $cianie wewnetrznej w celu
przeprowadzenia przewoddw wentylacji mechanicznej,
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2.

Na elewacji umieséci¢ czerpnie 1 wyrzutnie wentylacji mechanicznej. ,,Zaluzje”
pomalowaé proszkowa na kolor ANTRACYT,

Pod centralg podwiesi¢ sufit z ptyt ognioodpornych PROMATECT-L300 gr. 4cm
(REI60).

Demontaz drzwi na zlikwidowany taras na I pigtrze i zastgpienie ich oknem PCV. Zakres
prac obejmuje:

Demontaz i utylizacj¢ istniejacych drzwi drewnianych o pow. 5.4 m? na
zlikwidowany we wezesniejszym projekcie taras,

Zamurowanie czg$ci otworu od dotu bloczkami z betonu komérkowego klasy 600
na zaprawie klejowej o pow. 2,6m?,

montaz okna PCV o wspdl. U=0,9 W/m2K o pow. 2,8m>

Ocieplenie od zewnatrz $ciany styropianem EPS40 o wspot. A = 0,40 W/mK o pow.
2,6m’, U=0,187W/m2K,

Wykonanie tynku wewn¢trznego na scianie z bloczkéw betonu komérkowego i
obrobienie okna od wewnatrz wraz z o$ciezem okiennym wewnetrznym.

Dobudowa podjazdu dla oséb niepelnosprawnych oraz schodow wejsciowych do
klatki schodowej bocznej. Zakres prac obejmuje:

Rozbidrke istnigjacych schodéw wejsciowych z kostki betonowej,
Dobudowe podjazdu dla niepelnosprawnych,

Wykonanie nowych schodéw zewngtrznych wejsciowych do budynku,
Montaz barierek na podjezdzie dla niepelnosprawnych.

Przebudowa schodow zewngtrznych — wejscie do kottowni w piwnicy. Zakres prac
obejmuje:

[ ]

skucie i rozbiorke istniejacych schodow zejsciowych,
wymurowanie muru oporowego schodéw z bloczkéw betonowych na lawie
zelbetowey,

wykonartie ptyty Zelbetowej oraz nowych schodéw zewngtrznych wylewanych na
maokro,

utozenie plytek nawierzchniowych gr. 4cm na stopniach schodéw.

74



5.0 TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBOT

5.1 MONTAZ CENTRAL WENTYLACJI MECHANIACZNEJ NA KLATCE
SCHODOWEJ.
5.1.1 MOTAZ CENTRAL BEZPOSREDNIO DO STROPU.

Zgodnie z opracowanym projektem branzy instalacyjnej, zaprojektowano w budynku wentylacje
mechaniczna. Zgodnie z dokumentacja na kazdej kondygnacji przewidziano montaz oddzielnej
centrali wentylacyjnej, zamontowanej pod sufitem stropu na klatce schodowej. Klatka schodowa,
w ktérej projektuje sie montaz central zostala dobudowana do pierwotnego budynku w 1999r.
Sciany zewnetrzne murowane z bloczka betonu komérkowego gr. 24cm, ocieplone styropianem.
Stropy 1 biegi schodéw zZelbetowe (plyta gr. 12 cm) wykonczone lastryko. Stolarka okienna do
wymiany zgodnie z przedlozonym wczesniej do zgloszenia robot projektem. Konstrukcja stropu
spocznika klatki schodowej jest w dobrym stanie technicznym i nadaje si¢ do zamocowania w nim
od spodu centrali wentylacyjnej na kazdym z picter (od parteru do III pictra). Poniewaz wybrany
typ centrali ma mase catkowity wynoszacg 220 kg, moze zosta¢ zamocowany do stropu
bezposrednio od spodu, poniewaz cigzar calkowity konstrukeji nie przekroczy dopuszczalnych
obcigzen uzytkowych dla istnicjacych stropow klatki schodowych tj. 150 kg/m?.

Poczawszy od centrali na parterze az do kondygnacji Il pigtra centrale zamocowac¢ do stropu za
posrednictwem kotew stalowych, zalecanych przez producenta centrali.

Po zamontowaniu central wentylacji wywiewne] nalezy centrale te obudowac od spodu i po bokach
plyta ognioodporng zapewniajgca REI60, zgodnie z uzgodnieniem z rzeczoznawca p.poz. w
branzy instalacyjnej. Do tego celu wybrano plyty typu PROMATECT L500 o gr. 40mm,
zamontowane do stropu oraz do $cian zewngtrznych i wewnetrznych za posrednictwem rusztu oraz
zawiesi systemowych, zgodnie z wytycznymi producenta systemu. Czynnosci te nalezy wykonaé
identycznie na kazdym pigtrze. Wysokos¢ umieszczenia plyt dostosowaé do wysokoscei
podwieszenia centrali oraz do krawedzi okna na klatce schodowej.

W klatce zainstalowany jest system oddymiajacy. Po przeprowadzone] inwestycji nalezy
przywrdécic go do stanu istniejacego i dokonad sprawdzenia jego dziatania.

W $cianach zewnetrznych w migjscach wskazanych na rysunku, nalezy wykona¢ otwory w murze,
w celu wyprowadzenia przewoddw czerpni 1 wyrzutni powietrza dla potrzeb centrali na zewnetrz
budynku. Otwory nalezy zabezpieczy¢ poprzez zalozenia nadprozy prefabrykowanych, badz w
postaci belek stalowych. Analogicznie nalezy postapi¢ w przypadku przejscia przewodow
wentylacji przez sciang wewngtrzng na korytarz szkolny.

Ponizej zalagczono informacje producenta wybranego typu centrali wentylacyjnej, odnosnie
zalecanego sposobu zakotwienia centrali w stropie:
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Podwieszenie central RO-2000-S
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5.1.2 WYKONANIE SCIAGU NA KONDYGNACJL III PIETRA.

Na I1I pietrze klatki schodowej, wzdtuz $cian podiuznych klatki schodowej na wysokosci stropu
nad kondygnacja, nalezy wykonaé écigg stalowy z preta €936 mm uniemozliwiajacy odksztatcenie
sie podhuznej sciany dobudowanej klatki schodowej i jej odchytke od scian budynku liceum.
Krotsze odeinki $ciggdw wykonaé o dl. 394cm (wymiar nalezy sprawdzi¢ na placu budowy) plus
czes¢ gwintowana na obu koncach $ciago o dhugosci min. 10cm dla naciagnigeia $ciggu
nakretkami dociskajgcymi tarcze oporowe na koncach sciggu w punktach ABCD (punkty
pokazana na rysunku). Na odcinkach CA i BD $ciagi nalezy umieéci¢ w bruzdach poziomych o
glebokosci 6cm i zamurowaé po naprezeniu sciggéw krdtszych (odcinkow AB 1 CD). Na
odcinkach dtuzszych tj. AC i BD, $ciagi nie beda naciggane z uwagi na brak na ich konicach tarcz
oporowych. Tarcze oporowe wykona¢ okragte o srednicy min. 40em i grubosci 3em. Wszystkie
elementy stalowe po ich zamontowaniu nalezy zabezpieczy¢ malarsko przed korozja. Czynnos¢ ta
nalezy wykona¢ przed zamurowaniem $ciggéw w bruzdach.

Schemat rozmieszezenia poszczegdlnych $ciagéw przedstawiono na rysunku nr K-13.

5.1.3 MONTAZ CENTRALI WENTYLACYJNEJ NA IV PIETRZE.

Poniewaz na IV pietrze, stanowigcym ostatnia kondygnacje budynku i klatki schodowej, nie ma
stropu zelbetowego nad pictrem jak na kondygnacjach ponizej, centralg wentylacyjna nalezy
zamocowaé do specjalnie przygotowanej w tym celu konstrukeji stalowej. Aby nie docigzaé
istniejacego stropodachu o konstrukcji drewnianej, zaprojektowano ,oramg” stalowa utozong
poziomo nad wieficem (wylewka betonowa) sciany podtuznej dobudowanej klatki schodowej z
jednej strony i na rownoleglej do niej Scianie liceum.

Zaprojektowano dwie belki stalowe w postaci dwuteownika 180 zamocowanego na scianie liceum
w wykonanym wczesniej gniezdzie w murze o glgbokosei min. 25¢m, na poduszce betonowe) o
wym. 25/20/12cm, do ktorej belk¢ zamocowano na marce stalowej (blachownicy) o wym.
180/150/6mm zakotwionej w betonie. Drugi koniec belek nalezy utozy¢ na istnicjgcym wiencu
(wylewce betonowej) $ciany podtuznej klatki schodowej i zamocowa¢ je za posrednictwem
identycznych marek stalowych poprzez wklejenie kotew w wieniec klejem montazowym HILTL
Belki osadzi¢ na pelna szeroko$¢ sciany tj. 24em. W tym celu nalezy wyciac gniazda w istniejgeej
murlacie drewnianej. Rozstaw obu belek stalowych wynosié bedzie okoto 160 cm ale zostanie on
okreslony bezposrednio na budowie i bedzie uzalezniony od rozstawu otworow montazowych w
centrali wentylacyjnej stuzacych do podwieszenia urzadzenia. Dlugo$¢ belek stalowych wyniesie
okoto 350cm ale ich dokiadny wymiar nalezy zweryfikowa¢ poprzez sprawdzenie wymiarow na
miejscu.

W poprzek belek nalezy na krawedziach centrali mechanicznej przyspawac zebra z katownika
L50/50/6 mm. Zebra oprze¢ na dolnej stopie dwuteownika.

Centrale wentylacyjna nalezy podwiesi¢ do konstrukeji stalowej za pomocg $rub montazowych
lub elementéw mocujgcych zalecanych przez producenta centrali.

Konstrukcje drewniang dachu nalezy od spodu zabezpieczyé poprzez obtozenie plyta GKF
ognioodporng, zamocowana od spodu do krokwi.



Po zamontowaniu centrali wentylacji wywiewnej nalezy centrale ta obudowa¢ od spodu i po
bokach plyta ognioodporna zapewniajaca REI60, zgodnie z uzgodnieniem z rzeczoznawcg p.poz.
w branzy instalacyjnej. Do tego celu wybrano plyty typu PROMATECT L3500 o gr. 40mm,
zamontowane do belek stalowych oraz do $cian zewnetrznych i wewngtrznych za posrednictwem
rusztu oraz zawiesi systemowych, zgodnie z wytycznymi producenta systemu. Plyty podwiesié
tak, aby od zewngtrznej powierzchni plyty do posadzki zachowa¢ odleglos¢ min. 220cm. Centrale
osung¢ maksymalnie w kierunku $ciany budynku liceum, tak aby uzyskaé jak najwicksza
odleglos¢ urzadzen od istniejgcego okna oddymiajacego na [V pietrze. Wykonaé pionowa $cianke
z ptyt PROMATECT L500 w celu oddzielenia centrali i przewodéw wentylacyjnych od otworu
okiennego.

W klatce zainstalowany jest system oddymiajacy. Po przeprowadzonej inwestycji nalezy
przywrdci¢ go do stanu istniejacego i dokonaé sprawdzenia jego dzialania.

W $cianach zewngtrznych w miejscach wskazanych na rysunku, nalezy wykonaé otwory w murze,
w celu wyprowadzenia przewoddw czerpni i wyrzutni powietrza dla potrzeb centrali na zewnetrz
budynku. Otwory nalezy zabezpieczy¢ poprzez zalozenia nadprozy prefabrykowanych, badz w
postact belek stalowych. Analogicznie nalezy postgpi¢ w przypadku przejscia przewodow
wentylacji przez sciane wewnetrzng na korytarz szkolny.

5.1.3 WYMIANA DRZWI WEWNETRZNYCH NA KLATKE SCHODOWA,

W zwigzku z montazem central wentylacyjnych na kletce schodowej, projektuje sie wymiane
drzwi wewnetrznych z korytarzy szkolnych na klatke schodows. Drzwi wymieni¢ na wszystkich
kondygnacjach. Zaprojektowano drzwi wewngtrzne aluminiowe o wymiarach identycznych jak
drzwi obecne, o klasie odpornosci ogniowej EIS60.

52 DEMONTAZ DRZWI NA TARAS I ZAMONTOWANIE W TYM MIEJSCU OKNA
PCV.

Z uwagi na likwidacje¢ istniejacego tarasu nad I pi¢trem, konieczne staje si¢ zlikwidowanie
istniejacych drewnianych drzwi tarasowych. Obecne drzwi drewniane o powierzchni 5,40 m? s3
stare i nie spetniajg obecnie obowiazujacych norm cieplnych. Projektuje si¢ demontaz drzwi
tarasowych i montaz nowego okna PCV (kolor mahon) o wspédtczynniku U=0,9 W/m2K i
wymiarach 165/170 cm o powierzchni facznej 2,80 m?. Okno zamontowaé w istniejacym otworze
po drzwiach na wysokosci 130 c¢m od posadzki do parapetu wewnetrznego okna. Poniewaz
szeroko$¢ okna jest jednakowa jak szerokos¢ drzwi tarasowych, nie zachodzi koniecznosé
przebudowy otworu ani montazu nowych nadprozy okiennych.

Pozostala czgs¢ otworu po drzwiach o powierzchni 2,60 m? nalezy przed montazem okna
zamurowa¢ bloczkami z betonu komorkowego klasy 600. Wykona¢ mur o szerokosei 2 bloczkow
tj. grubosci 48cm. Calo$¢ od zewnatrz ociepli¢ styropianem EPS40 o wspol. A = 0,40 W/mK o
grubosci 20 cm. Po dociepleni wspolczynnik przenikania ciepla tej czgsci muru wyniesie
U=0,187W/m2K.

Nastepnie nalezy otynkowa¢ mur od wewnatrz tynkiem tradycyjnym cementowo — wapiennym.
Analogicznie nalezy obrobi¢ oscieza okienne od wewnatrz, a takze zamontowaé parapet
wewnetrzny. Na zewngtrznej stronie muru wykona¢ tynk cienkowarstwowy silikonowy na kleju
zbrojonym siatka, zgodnie z zasadami ocieplenia $cian systemem BSO. Zamontowaé parapet
zewnetrzny z blach powlekanej w kolorze Antracyt RAL7016.

Ze



5.3 DOBUDOWA PODJAZDU DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH.

Powierzchnia zabudowy projektowanego podjazdu dla oséb niepetnosprawnych wynosi 10,98 m2.
Projektowany podjazd nalezy wykonac systemem tradycyjnym — lawy fundamentowe betonowe
wylewane 30x30cm z betonu B20 (C16/20) zbrojone konstrukcyjnie podtuznie 4 pretami o12 ze
stali All oraz poprzecznie pretami a6 ze stali A-0 co 25cm. Posadowienie law na glebokosei 1,20m
ponizej projektowanego poziomu terenu (ponizej umownego poziomu przemarzania gruntu).
Sciana fundamentowa murowana z bloczkéw betonowych M6 gr.24cm na zaprawie cementowe;.
Kolorystyke sciany fundamentowej powyze] poziomu terenu pozostawi¢ w kolorze naturalnym
bloczkow. lzolacje przeciwwilgociowe nalezy wykonal przy pomocy konwencjonalnych
rozwigzan - izolacja pozioma 2x papa asfaltowa po wykonaniu faw fundamentowych oraz izolacja
pionowa $cian 2x Disprobit. Nawierzchnia podjazdu wykonczona kostka betonowsa typu "polbruk”
gr.6cm w kolorze szarym lub antracyt po uzgodnieniu
z Inwestorem, natomiast poczatek i koniec biegu zaznaczy¢ jaskrawym kolorem polbruku np.
jasnym piaskowym (zastosowanie dla 0sob stabo- i niedowidzacych). Kostke betonowa "polbruk™
gr. 6cm na podbudowie z podsypki cementowo - piaskowe] gruntocementu Rm=5MPa
na podsypce 2z cementowo-piaskowej gr. min.15¢cm zageszczanej mechanicznie
o spadku poprzecznym 0,5% od budynku, natomiast spadek podluzny nie moze przekroczy¢ 7%.
Do posadowienia nawierzchni z kostki nalezy stosowac podsypke cementowo-piaskowy
przygotowang w betoniarcei rozlozona recznie lub mechanicznie. Do nadania odpowiednich
spadkow nalezy stosowac szablony. Podsypka cementowo-piaskowa powinna by¢ tak ubita, aby
nie byto widocznych $ladow poruszajacego si¢ sprzg¢tu zageszezajacego. Po ubiciu nawierzchni
nalezy uzupelnié szczeliny piaskiem i zamies¢ nawierzchni¢. Nawierzchnia z wypelnieniem spoin
piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu. Kostki peknicte powinny by¢
wymienione na cale. W czasie zamulania piasek powinien by¢ obficie polewany woda, aby
wypelnil calkowicie spoiny.

Wzdtuz podjazdu zamontowacé balustrade dla osob niepelnosprawnych ze stali St3S (alternatywnie
ze stali nierdzewnej bez malowania). Malowanie elementow balustrady na kolor np. silevr metalic
RAL 9006 lub braz ciemny RAL 8019 farba chlorokauczukows 2x po uprzednim odrdzewieniu i
odtluszczeniu oraz zabezpieczeniu farba antykorozyjng. Stupki balustrady oraz pochwyty z rur
250. Slupki mocowane za pomoca spawania do marek stalowych osadzonych w trzpieniach
betonowych  $cian bocznych podjazdu. Porecze mocowane na wysokosci 75 1 90cm od
plaszczyzny podjazdu na wysiggnikach z plaskownika 10x5mm spawanych do stupkdw
balustrady. Konicowki pochwytéw wysungé 30cm poza koniec pochyini tukiem a75.

Po wykonaniu podjazdu nalezy wykona¢ remont schodow gléwnych, ktory bedzie polegal na
rozebraniu istniejgcego wejscia i wykonaniu nowego wejscia do klatki schodowej. Wykonane
zostang dwa stopnie o wym. 15/35 (drugi stanowi¢ bedzie czgs¢ skladowsa spocznika o wym.
150/150 cm). W tym celu nalezy wykonaé nowy podest o nawierzchni z kostki betonowej polbruk
gr. 6cm na podsypce cementowo — piaskowej (w ilosci cementu 100kg/m*). Nastepnie wykonaé
nawierzchnie schodow z kostki betonowej polbruk gr. 6cm na podsypce cementowo — piaskowej.

5.4 PRZEBUDOWA SCHODOW ZEWNETRZNYCH - ZEJSCIA DO KOTLOWNI W
PIWNICY.

Projektuje si¢ przebudowe istniejacych schodéw zejsciowych do kotlowni w piwnicy w celu
doprowadzenia ich stanu do zgodnosci z obowigzujacymi obecnie przepisami. W tym celu nalezy
dokonac rozbidrki istniejacych schodow oraz muru oporowego z bloczkéw betonowych. Nastepne
nalezy wykonaé nowe schody wraz z nowymi murkami oporowymi i zadaszeniem schodéw z plyt
poliweglanowych w ramce aluminiowej. Powierzchnia zabudowy projektowanych schodéw
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zewnctrznych wynosi 12,18 m2. Projektowane mury oporowe nalezy wykonaC systemem
tradycyjnym — lawy fundamentowe betonowe wylewane 50x30cm z betonu B20 (C16/20)
zbrojone konstrukcyjnic podtuznic 4 pretami o12 ze stali All oraz poprzecznie pretami @6 ze stali
A-0 co 25cm. Posadowienie taw na gicbokosci 2,85m ponizej istniejacego poziomu terenu
(ponizej umownego poziomu przemarzania gruntu). Sciana murowana z bloczkéw betonowych
M6 gr.24cm na zaprawie cementowej. W odlegtosciach wskazanych na rysunku nalezy wykonaé
trzpienie zelbetowe, wyprowadzone z taw poprzez polaczenie zbrojenia stupow ze zbrojeniem
taw. Trzpienie zazbroi¢ pretami 4 pretami @12 ze stali All oraz poprzecznie pretami o6 ze stali
A-0 co 20cm. Murki oporowe zwienczy¢ belka zelbetowa o wysokosci 25cm zazbrojona pretami
4 pretami @12 ze stali AIl oraz poprzecznie pretami @6 ze stali  A-0 co 25cm. Kolorystyke
murkow powyzej poziomu terenu pozostawi¢ w kolorze naturalnym bloczkow. Izolacje
przeciwwilgociowe nalezy wykonaé przy pomocy konwencjonalnych rozwigzan - izolacja
pozioma 2x papa asfaltowa po wykonaniu taw fundamentowych oraz izolacja pionowa scian 2x
Disprobit. Nawierzchnie podestow i spocznika wykonczy¢ plytkami betonowymi gr. 4cm w
kolorze Antracyt po wezesniejszym uzgodnieniu z Inwestorem, natomiast poczatek i koniec biegu
schodéw zaznaczy¢ jaskrawym kolorem plytek np. jasnym piaskowym (zastosowanie dla oséb
stabo- i niedowidzacych).

Konstrukcje schodow wykona¢ jak dla schoddéw zelbetowych monolitycznych z betonu B20
zbrojonego pretami gléwnymi @10 ze stali All w rozstawie co 15cm. Wykonac¢ plyte zelbetows o
gr. 15cm, a po jej wykonanie zaszalowaé i zalac stopnie o wymiarach 17,5/28cm. Ilosé stopni w
jednym biegu opisano na rysunku. Nawierzchnie stopni wylozy¢ plytkami betonowymi gr. 4 cm
na kleju. Plytki w kolorze Antracyt, oprécz stopni skrajnych, ktdre nalezy wykonac w kolorze
jaskrawym np. piaskowym.

Po wykonaniu schodéw nalezy wykona¢ zadaszenie schodow zewnetrznych z plyt
poliweglanowych umieszczonych w ramkach aluminiowych lub metalowych. Ramki pomalowa¢
proszkowo w kolorze obrobek blacharskich tj, Antracyt RAL 7016. Ramki zamontowa¢ do
stupkéw stalowych z rur kwadratowych o przekroju 100/100 mm, zakotwionych we wiencu
scianek oporowych.

UWAGI KONCOWE:

Calo$é robdt nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacja projektowa, obowiazujgcymi normami,
warunkami technicznymi prowadzenia robot, sztuka budowlana, aktualnie obowigzujacymi
przepisami, pod nadzorem 0s6b posiadajgcych odpowiednie uprawnienia oraz zgodnie z zasadami
BHP. Wszystkie zastosowane materialy i urzgdzenia muszg posiada¢ niezbedne swiadectwa i
atesty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i normami oraz pesiada¢ znak bezpieczenstwa.

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzié na budowie przed przystapieniem do prac
budowlanych.

Wykopy nalezy wykonywa¢é etapowo. Zabronione jest odkopywanie scian fundamentowych
na calej jej dlugosci.

6.0 WPLYW PROJEKTOWANEGO REMONTU NA SRODOWISKO, NA ZDROWIE
LUDZI 1 OBIEKTY SASIADUJACE.

Przyjcte w projekeie rozwigzania techniczne i technologiczne nie wplywaja niekorzystnie na
srodowisko jak i na zdrowie ludzi oraz obiekty sgsiednie. Projektowana termomodernizacja nie
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bedzie miata negatywnego wplywu réwniez na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne. Planowane prace nie powodujg zmiany
zagospodarowania terenu.

Zgodnic z art. 49 i 52 ust 1 pkt 4 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
uszczegélowionych zapisem § 6 pkt 4 Rozporzadzenia Ministra rodowiska z dnia 28 wrzesnia
2004 r. w sprawic gatunkow dziko wystgpujacych zwierzat objetych ochrong oraz
Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 12 pazdziemika 2011 r w sprawie ochrony
gatunkowej zwierzat (Dz. U. Z 2011 r Nr 237 poz. 1419) podczas wykonywania dokumentacji 1
wizji w terenic w przedmiotowym budynku nie zaobserwowano Ze jest on zasiedlony przez
chronione gatunki ptakéw. Na dachu budynku, elewacjach i w $ciankach kominéw brak jest
szezelin, otworéw technologicznych, otworéw wentylacyjnych zasiedlonych przez ptaki.

7.0 ATESTY MATERIALOWE

W projekcie zostaly uzyte wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, dla
ktorych wydano certyfikat zgodnosci PN lub aprobat¢ techniczng. Wykonawca jest zobligowany
do ich stosowania lub zmiane na podobne o powyzszych wymaganiach.

8.0 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Klasyfikacje budynku pod wzgledem pozarowym oraz wymagania odpornosci ogniowej
elementéw budynku wykonano w oparciu o

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwictnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z péZniejszymi zmianami.

Dane techniczne budynku:

1) iloé¢ kondygnacji: 5 naziemne, | podziemna
2) ilosé klatek schodowych: 2

3) wysokosé: 19,70 m

4) powierzchnia zabudowy: 372,0 m®

5) kubatura budynku: 6017 m*

Klasvfikacja budynku pod wzgledem pozarowym

1) Kategoria zagrozenia ludzi: "ZL I”

2) Grupa wysokosci budynku: "SW” (budynek sredniowysoki)
3) Wymagana klasa odpornosci ogniowej: ,,.B”

W przedmiotowym budynku zastosowane systemy w pelni spelniaja warunki ochrony przeciw
pozarowej, klasyfikacja ogniowa- NRO nierozprzestrzeniajace ognia.
Przyjete rozwigzania projektowe spelniaja wymagania przepisow ochrony pozarowej budynku.

arch. J. Jacek Synakiewic
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9.0 OBLICZENIA STATYCZNE

Obliczenia konstrukcyjne dia konstrukeji stalowej pod centralg wentylacyjna na IV pigtrze.

Obcigzenia:

- ptyta PROMATECT gr. 40mm - 35kg/m2 x 1,3 = 45,50 kg/m2
- centrala o wadze 220kg — powierzchnia centrali 1,65mx1,55m=2,56m2})

220kg/2,56m2 =

85,90kg/m2 x 1

RAZEM:

3 =111,67kg/m2

157,17kg/m2

Konstrukcja sktadaé sig bedzie z 2 belek dwuteowych 180 utozonych w poprzek klatki
schodowej o rozstawie w swietle Scian 310cm. Catkowita diugosé belek wyniesie

310+ 25+ 25=360cm.

Rozstaw belek przyjeto 160cm. Przyjeto belki I 180 o W= 161 cm?®.

Obciazenie na jedng belke stalowa wyniesie:

1,60m/2 = 0,8 m
157,17 kg/m? x 0,80 =
+ cigzar wlasny belki IPN180 =
RAZEM:

Rozpietosé 10=1,025x130cm=133cm

125,74 kg/m
21,90 kg/m
147,64 kg/m

Moment zginajacy: M=ql%/8=(147,64kg/m x (3,60m)? )/8 = 239,18 kgm
Naprezenia 6=M/W=23918kgcm/161m*=148,56at<kr=1800at

Przyjeto belke stalowg INP 180 0 Wx = 161 cm’

W poprzek belki nalezy, umiesci¢ na krawedziach centrali wentylacyjnej, Zebra z
katownika L 50/50/6 mm-— oparte na dolnej stopie dwuteownikow.
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

NAZWA: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW
KATOLICKIEGO LICEUM  OGOLNOKSZTALCACEGO
KSIEZY PALLOTYNOW PRZY UL. SLOWACKIEGO 1 ORAZ
BUDYNKU DOMU ZAKONNEGO PRZY UL. DWORCOWE]J 38

W CHELMNIE — ZADANIE IT ,.LICEUM
OGOLNOKSZTALCACE”
ADRES : dziatka nr 166/1 165/1 przy ul. Stowackiego 1 w Chelmnie

INWESTOR : PROWINCJA ZWIASTOWANIA PANSKIEGO
STOWARZYSZENIA APOSTOLSTWA KATOLICKIEGO (KSIEZA
PALLOTYNI), UL_..,Przybyszewskiego 30, 60-357 Poznan

PROJEKTANT : mgr inz arch. J. Jacek Synakiewicz

zam. 82-500 Kwidzyn, ul. Zwirkii Wigury

Kwidzyn , lipiec 2019r.



INFORMACIJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

LOKALIZACJA: BUDYNEK KATOLICKIEGO LICEUM OGOLNOKSZTALCACEGO
KSIEZY PALLOTYNOW W CHELMNIE, Dziatka nr 166/11 165/1 przy ul. Stowackiego 1 w
Chetmnie

PODSTAWA OPRACOWANIA:

- Projekt termomodernizacji budynku Liceum Ogélnoksztalcacego w Chelmnie na dz. nr 166/1 i

165/1 obr. 02.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 12

Poz.1126.

- na podstawie art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2018.1202

tekst jedn. z poZn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogoblnych

przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 08.02.1994r. w sprawie wprowadzenia

obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm i norm branzowych, dotyczacych

bezpieczenstwa i higieny pracy Dz. U. Nr 37 poz.138.

Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego:

- zabezpieczenie placu budowy;

- roboty ziemne

- wykonanie i zabezpieczenic wykopow;

- roboty fundamentowe

- ocieplenie $cian

- ocieplenie stropu

- ocieplenie dachu

- wymiana i montaz okien i drzwi

- realizacja remontu etapowo, wg ninigjszego opracowania;
Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
Dzialka bedaca terenem planowanej inwestycji jest zabudowana kompleksem budynkdw
uzytkowanych przez Inwestora.
Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagroZenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Zagospodarowanie dziatki ocenia si¢ jako proste, nie przewiduje si¢ zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Zagrozenia podezas realizacji robét budowlanych.
Wykonanie wykopéw o $cianach pionowych bez rozparcia o glebokosci powyzej 1.5m oraz
wykopdw o bezpiecznym nachyleniu $cian o giebokosci ponad 3m :

- wykonanie fundamentéw : niebezpieczenstwo przysypania ziemig Prowadzenie prac na
wysokosci_powyzej Sm, a w_szezegdlnosci :

- ocieplenie scian : niebezpieczenstwo upadku z rusztowan

- ocieplenie stropow : niebezpieczenstwo upadku z rusztowan




6.1,

5.  Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
robét szczegdlnie niebezpiecznych.
Wszyscy pracownicy powinni byé zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu
Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie BHP przy wykonywaniu rob6t budowlanych;
Dz. U. nr 47 poz.40 Rozdzial 7 Maszyny i inne urzadzenia techniczne

Rozdzial 8 — Rusztowania i ruchome podesty robocze

Rozdzial 9 — Roboty na wysokosciach

Rozdzial 12 — Roboty murarskie i tynkarskie

Rozdziat 14 — Roboty zbrojarskie i betoniarskie

Rozdzial 17 — Roboty dekarskie i izolacyjne
Roboty szczegblnie niebezpieczne nic wystepuja na tej budowie. Nad bezpieczenstwem
podczas realizacji robot budowlanych winien czuwac kierownik budowy i w wypadku
stwierdzenia zagrozenia przewidzie¢ w zaleznosci od sytuacji odpowiednie zabezpieczenia.

. Wskazanie §rodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom

wynikajgeym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia
zdrowia.

Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy ( sporzadza kierownik
budowy) umiesci¢ wykaz zawierajacy adresy i numery telefondw :

- najblizszego punktu lekarskiego
- strazy pozarnej
- posterunku policji

6.2

6.3.

6.4.

6.5.
6.7.

6.8.

6.9.

6.10.
6.11.
6.12.
6.13.
6.14.

W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j. w. umiesci¢ punkty pierwszej pomocy
obstugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikow

Telefon komorkowy umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j .w.
Kaski ochronne, umiesci¢ w pomieszezeniu socjalnym oznaczonym na planie j.w.
Ogrodzenie terenu budowy wykona¢ o wys. min. 1,5m , oznakowaé na planie j .w.
Barierki wykonane z desek kraweznikowych o szerokosci 15c¢cm , porgczy umieszczonych na
wysokosci 1,1m oraz deskowania azurowego pomigdzy por¢geza a deska kraweznikowa
Rozmiescic tablice ostrzegawcze.

Zainstalowa¢ o$wietlenie emitujgce czerwone $wiatlo.

Daszek ochronny nad stanowiskiem operatora dzwigu.

Skarpy wykopow o odpowiednim nachyleniu .

Wykona¢ skarpy zabezpieczajgce wykop przed wodami opadowymi.

Zejsécia do wykopu wykonac co 20m.

Na terenie budowy za pomocg tablic informacyjnych wyznaczy¢ droge ewakuacyjng 1 oznaczy¢
na planie j.w.

Opracowat:

arch. J. Jacek Synakiewic-

ul. Z%g Wigury 25
Upr, 7 53

e-mall: Jacekapp@el.onel.p

e
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Zdjecie budynku

Liceum Ogélnoksztatcace
86-200 Chetmno ul. Stowackiego 1

| calosc

| Ksigza Pallotyni

ul. Przybyszewskiego 30
60-357 Poznan

1549,80

372,00

Imig i nazwisko Uprawnienia/pieczatka | Podpis Data
Projektant: mgr inz. Arch. Jacek Synakiewicz == ..---'“;,,,-
Opracowat: inz. Tomasz Miot _,
Chetmno, 2019-07-22 (/ r U

arch. J. Jacek Spnakiewicz
ul. Zwirki i Wigury 25
82-301 EYVILET
Upr. Nr 1790/EIf92
e-mail: jacekapp@el.onet. ol
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Spis tresci:

1} Tabela zbiorcza przegrod budowlanych uzytych w projekcie

2} Sprawdzenie warunku powierzchni okien

3} Sprawdzenie warunku uniknigcia rozwoju plesni

4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qrns dia kazdej strefy
5) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepta wodg Qw.nd
6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

8) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

9) Tabela zbiorcza wynikow energii uzytkowej, koficowej i pierwotnej
10} Wyliczenia dia budynku wielofunkcyjnego

11) Sprawdzenie warunkow granicznych wg WT2017

12) Bilans mocy

Podstawa prawna:

- rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 462)

- rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
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1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

Wsp.U: wg -._. arek
2,
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Ue WW/m*K] [W/m2=K] spefniony
. S.Z.
1 Sciana zewn. parter, | 0,19 0,23 Tak
p.
4ciana
2 Sciana zewnetrzna zewn. 0,20 0,23 Tak
piwnic
3 Sciana zewnetrzna 52 g ) IVI 0,20 0,23 Tak

Wsp.Uc wg WT2017 Warunek
2-
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [Wim2K] [Wim2+K] spefniony
sciana
1 Sciana na gruncie przy 0,20 Brak wymagan Nie dotyczy
gruncie |

Nazwa przegrody

Symbol

Wsp. Ue [W/m?2eK]

Wsp.U: wg WT2017 Warunek

[W/m?+K)

spetniony

Strop zewnetrzny

taras

0,14

0,18

Tak

Wsp.U: wg WT2017

Warunek

2
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Us [W/mZK] [W/m2-K] spelniony
stropoda
1 ' Dach ch petny 0,15 0,18 Tak

Warunek

Lp. Nazwa przegrody Symbol |  Wsp. Ue [W/m?K] Wsp.l[J\;V\}vngz\./}V(il'ZOW spefniony
o PG- | .
1 Podtoga w piwnicy piwnica 0,50 0,30 Nie
. PG - .
2 Podioga na gruncie parter 0,43 0,30 Nie

www.arcadiasoft. pl
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Wsp.U: wg WT2017 Warunek
Lp. Nazwa przsgrody Symbol Wsp. Us [Wim?=K] ’ [\;Wn%z-K] spetniony
strop
1 Strop wewnetrzny nad 1,66 0,25 Nie
piwnica .

Wsp.U: wg WT2017 Warunek
2,
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Ue [W/m?eK] [W/m2eK] spelniony
1 Drzwi zewnetrzne drzwi 1,30 1,50 Tak
zewn.
. drzwi na .
2 Drzwi zewnetrzne taras 510 1,50 Nie .

Parametry przegrod przezroczystych

Wsp.U wg ' Warunek spetniony
Wsp. U Wsp.g wg
Lp. Nazwa przegredy | Symbol [W/m?K] Wsp. g WT§1(2)1K7] WT2017 U o
1 | Oknozewnetrzne | okna 0,90 0,70 1,10 0,35 Tak | e
otyczy

g
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2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien

Grupa "Szkola"

Przeznaczenie budynku Budynki mieszkalne i zamieszkania

. zbiorowego
P o e o respoceseyeh o pa= 258751
Suma pél‘powielzchni rzgtu poziomego wszystkich kondyanacji i - A= m? ]
nadziemnych w pasie 5 m wzdiuz scian zewnetrznych
Suma poél powierzchni po;ostaiej czesci rzutu poziemego Aw=..m?
Graniczna warto$¢ powierzchni okien | Aomax = 0,15°A; + 0,03+A, . ...m?
Sprawdzeni; warunku powierzchni okien Ag < Aomax | Warunek spetniony

ArCADIa-TERMOCAD PRO 7.1 ArCADiasoft Chudzik sp. . ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 tods, tel (42)689-11-11, e-mail. arcadiasoft@arcadiascit.pl,
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3) Sprawdzenie warunku uniknigcia rozwoju ple$ni

3.1.1 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegrod zewnetrznych

Warto$ci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd: s.z. parter, | p., stropodach petny, sciana zewn.
piwnic, taras, SZ Il - 1V p.

1 Styczert ,
T— Luty 0,717 i
1 3 Marzec - 0,646

4_ i _Kwiecier'l _ 0,552_

5 | Maj ' 0,076

6 Crorwiec | 1,112

7 | Lipiec 0971
_8‘ — Sierpien -0,598

9 Wrzesien | 0,076

10 Pazdziemik | 0,519

11|  Listopad 0,664

12 Grudzien 0,685

Miesiac krytyczny: Luty

Wartos¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsimax=0,72

ArCADia-TERMOCAD PRO 7.1 AcCADiasoft Chudzik sp. i. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 £odz, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoit.pl,
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3.1.2 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegrod stykajacych sig z
gruntem

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegrod: PG - piwnica, Sciana przy gruncie, PG - parter

1 Styczen 0,852
2 | Ly 0,852
. 3 | Marzec | 0,852
4 Kwieciefi 0,852
5 Maj | 0852
5] Czerwiec 0,852
7 Lipec | 0,852
8 Sierpien 0,852
_9 1 Wirzesien 0,852
10 Pazdziernik 082
11 Listopad 0,852
12 Grudzien 0,852

Miesiac krytyczny: Styczen, Luty, Marzec, Kwiecien, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpien, Wrzesien, Pazdziernik,
Listopad, Grudzien

. Wartosc czynnika temperatury dla krytycznego miesigea: frsimax=0,85

ArCADIa-TERMOCAD PRO 7.1 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, §0-057 todz, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl,
www.arcadiasoft. pi

Lz



Projekt: 1 8
Licencja dla: Tomasz Miot |L01]

3.2 Efektywna warto$é czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody
wyznaczona ha podstawie warto$ci wspoétczynnika przenikania ciepfa elementu U oraz
oporu przejmowania ciepla na powierzchni wewnetrznej Rsi dla poszczegdinych przegrod.

. Warunek
8.z
1 Sciana zewn. parter, | 0,19 0,977 0,977 > 0,717 Spetniony
p. |
PG ] i . ]
2 Podtoga w piwnicy piwnica 0,50 0,926 0,926 > 0,852 Spetniony
Sciana
3 Sciana na gruncie przy 0,20 0,974 0,974 > 0,852 Spetniony
gruncie
stropod
4 Dach ach 0,15 0,981 0.981 > 0,717 Spetniony |
| petny
: . §ciana
5 | Sciana zewnetrzna | zewn. 0,20 0,974 0,874 > 0,717 Spetniony
| piwnic _
6 | Strop zewnetrzny | taras 0,14 0,982 0,982 >0,717 | Spetniony |
7 | Podioga na gruncie p’;?tér 0,43 0926 | 0926>0852 | Spefniony |
| I +
8 | Sciana zewnetrzna SI\Z/ IF: ) 0,20 0,976 0,976 > 0,717 | Spetniony |

ArCADia-TERMOCAD PRO 7.1 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 Lodz, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasofi@arcadiasoft.pl,
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4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qu,ng dla kazdej strefy

i Obliczenia zbiorcze dla strefy szkola

| Temperatura wewnetrzna strefy 8 184 °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanegj temperaturze_ - Ar 1549,8‘ m?
Obcigzenia ciepine pomieszczen zyskami  wewnetrznymi Clint 3_2q Wim?
onemnoéc’: ciepln:budynku n = | Cm 255717000 J/KK
Stata czasowa budynku | 1 - 72.3. h_
-UEia} granicznyc_h potrzeb ciepta [ YHEm 1,2_ -

. ! _ an 58 -

Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Quaan KWh/m-c
Miesigc ] I H v | vV Vi VIE L VIlE | IX X Xl Xl

b . —_

Srednia temperatura

-07 09 33 68 136 17,2 170 16,3| 136 7,7 24 172
zewnetrzna 0Oe, °C

— L - . 4 —

Liczba godzin w miesigcu tm, h 7441 672 744 720] 744 | T20| 744 T744| 720| 744 720 744

Miesieczna strata ciepta przez

T . |
przenikanie 1158 10%5] 9348| 7150| 3582| 1517| 1679 2071 3467 6885 9534| O°3
QH,ir=10_3'Htr°(6i—ee)'tm kWh/m-c |
Miesieczna strata ciepta przez ' |
przenikanie z strefami
ogrzewanymi 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00 0,00 0,00 000 0,00 0,00
Quzy=1 O'S‘sz‘(ei-ei,yz)'tm |
kWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qun=QnetQury | 00| 19| o348| 7150| 3882 1517| 1679 2071 3467 6885 9534| 10°2

@ fnme

Miesieczne zyski ciepla od

1173 | 1260| 1297 1049

N e i | 2024| 2969 | 5494| gota) 1172| 12071 12971 10401 7400| 4180| 2448 2025
_Miesieczne_w;r:etrzne zyski 1 i =
ciepta Qa=gine 10 Artm 3690| 3333| 3690| 3571 3690 3571| 3690| 3690 3571| 3690| 3571| 3690
kWh/m-c | L

gfgs’féz':féf:\'ﬂfﬁﬂi 5713 6302 9184 1152 1542 161? 1662 1412 1063; 7870| 6018/ 5715
| =QuoQeimt | 0.20| 035 050| 101 3.14|1361 11,63 660 225 072| 0,38 0,32
T 031| 032 047 080 2,07| 000| 000 000 148 055 035 031
[z | 032 047| 00| 207| 838 000 000 000 443 148| 055 035
(ot | 1,00 1,00 1,00 058| 0.00| 0,00 000/ 000 000 080 1,00 1,00
Wspdtczynnik wykorzystania 1,00| 1,00/ 0,98 0,85 032 0,07 0,09 0.15| 0,44. 0,95 1,00 1,00

ArCADia-TERMOCAD PRO 7.1 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, $0-057 Lodz, tel {42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl,
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!zyskéw ciepta, nHgn _ |

) - -

B N [

3440,‘9838, 1189
24 24, 0,10

I Miesieczne zapotrzebowanie
na energie Qu.nan=Qnnt -
ﬂH‘gn‘QH,gn KWh/m-c

1383| 1154 6452, 1641,
3.23| 4,65 23| 89

427 0,000 0,00 0032375

Catkowita ilos¢ ciepta

przenoszonego ze strefy |
ogrzewanej przez wentylacje w | 3534 | 3223| 2851 | 2181 1093| 463| 512| 632 1057| 2100 2908 3210
miesigcu Qu.e=103Hue*(0i-0e)*tm |
kKWh/m-c _
Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy 1512 1379 1219 1244 1373
ogrzewanej w miesiacu Qn=Qu 1 0 9 9331 4675| 1979 2191| 2703 4524 | 8985 5 3
+ Que kWhim-c | |
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkows dla ogrzewania i wentylacji Quna=Z(Qr.na.n}, KWh/rok 58668,6
o Szkota
Zestawienie stref
Numer Nazwa strefy As Vv 0, {Z):pdotrzebowame na cieplo |
strefy — .
- m? m> °C kWh/rok
1 szkota 1549,80 151 14,40 18,4 158668.65
Caltkowite zapotrzebowanie strefy ZQu na [kWh/rok] 58668,65

ArCADIa-TERMOCAD PRO 7.1 ArCADiasoft Chudzik sp_ j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 tadz, tel (4_12)689-1 111, e-mail:;cadiasoﬂ@arcadiasoﬂ,pl‘
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5) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepta wode Qw,ng

Ciepto wiasciwe wody, cw

Obliczenia instalacja cieplej wody uzytkowej

Gestosc wody, pw

Temperatura cieptej wody, Bw

Temperatura zimnej wody, 8o

Wspdtczynnik korekcyjny, kr

Powierzchnia o regulowanej temperaturze, Ar

Jednostkowe dobowe zuzycie cieplej wody, Vw

Szkota
o 419 kd/(kg-K)
1000  kg/m? |
- 55/ °C |
o o 10 °C
055 - g
T 1549,80 m2
0,80]  dm¥(mzdzien)
9218,08 kWhirok

Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qwna

ArCADIa-TERMOCAD PRC 7.1 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza B5/87, 90-057 Loz, tel (42)689-11-11, e-mail- arcadiasofi@arcadiasofipl,
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6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

KOta

Nazwa Zrédta

kottownia gazowa

Nr zrédia - 1 i

Udziat procentowy 100 - - %

.;C,dzaj ek onerai T -i?(i:l;j;:;we wytwarzanie energii w budynku - Gaz

Wspdlczynnik We o 1,15 -

Wspélczynnik We o 3,00 - L
58668,65 | KWhirok

Energia uzytkowa Quna

Wybrany wariant wytwarzania

Kotty gazowe kondensacyjne (70/550C) o mocy
nominalnej powyzej 50 do 120 kW

Sprawnosc wytwarzania nng

Wybrany wariant regulaciji

0,92 | =

Ogrzewanie wodne z grzejnikami czionowymi lub
ptytowymi w przypadku regulacji centrainej i
miejscowe]j Z zaworem termostatycznym o
dziataniu proporcjonalnym z zakresem
proporcjonalnosci P-2K

Sprawnosc¢ regulacji nne

0.88

Wybrany wariant przesytu

C.o. wodne z lokalnego zrodia ciepta
usytuowanego w ogrzewanym budynku z
zaizolowanymi przewodami, armaturg i
urzgdzeniami, ktére sa zainstalowane w przestrzeni
nieogrzewanej

Sprawnosé przesytu nud

0,90 L

Wybrany wariant akumulacji

| System ogrzewania bez zasobnika ciepla

Energia na urzadzenia pomocnicze Eerpom e

Sprawnosé akumulacji nn.s 1,00 |
Catkowita sprawnosé systemu zasilania i-tego nosnika nH.e 0,73 |-
11092,75 | kWh/rok |

ArCADIa-TERMOCAD PRO 7.1 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 tédz, tet (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl,
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7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Nazwa zrédia

Nr zrodta

 Kotlownia gazowa

1 -

Udziat procentowy

100,00 %

Rodzaj nosnika energii

' Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz
ziemny

Wspdlczynnik Wy 11,10 - 1
. Wspotczynnik W 3,00 - l

Energia uzytkowa Qwnd

9218,08 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotly kondensacyjne, opalane gazem ziemnym fub
olejem opatowym lekkim, o mocy powyzej 50 kW

Sprawnosc¢ wytwarzania nwg

0,88 -

Wybrany wariant przesylu

Centralne podgrzewanie wody — system z
obiegami cyrkulacyjnymi z ograniczeniem pracy, z
pionami instalacyjnymi i przewodami
rozprowadzajgcymi izolowanymi

-Rodzaj przesylu cieptej wody

Sprawnosé przesyiu nwa

Liczba punktdéw poboru cieptej wody do 30

0.85 .

—

Wybrany wariant akumulacji

Zasobnik cieptej wody uzwlafej wyprodukowany
po 2005 r.

Sprawnosc akumulacji nw.s 0,85 -
Calkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika mw tot 0,60 -
. Energia na urzadzenia pomocnicze Eelpomwe 452,60 kWh/rok

ArCADia-TERMOCAD PRO 7.1 AcCADiasoft Chudzik sp_ j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 Lédz, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pi,

www.arcadiasofi.pl
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8) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

aA Y= [l
SZKota

Nazwa zrodia

ENERGA SA.

Nr zrodia

1

Rodzaj nosnika energi

Energia elektryczna - produkcja mieszan

Rodzaj regulacji

Wspoiczynnik Wi 3,00

Wspodlczynnik We 3,00 -

Energia uzytkowa i 8582,57 - KWhirok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen As :1549,00 - _ m?

Czas uzytkowania o$wietlenia dzien to 1800,00 'hirok N
Ezas uzytkowania o$wietlenia noc tn - . 200,00 h/rok

Automatyczne wiaczenie/automatyczne wylgczenie

Wplyw $wiatia dziennego Fo

0.80

Rodzaj regulacji

Sciemnienie fotokomarkowe z czuloscia
dzienne

na swiatto

Wplyw nieobecnosci pracownikow Fo 0,90 -
Regulacja prowadzona do utrzymania o$wietlenia na Nie

wymaganym poziomie

Wspdtczynnik obcigzenia natgzenia o$wietlenia Fc 1,00 -

Nazwa Zrodia

fotowoltanika

Energia na urzadzenia pomocnicze EeipomLy - kWh/rok

Nr zrédia 2 -

Rodzaj nosnika energii .
Wspotczynnik WL . 0,00

Wspélczynnik Wa 000 i
Energia uzytkowa Eis 0,00 o KWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen As 1549,00 - -m?
Czas uzytkowania os$wietlenia dzief to 1 800,60 ] h/rok
Czas uzytkowania oéwietlenia noc tn - “200,00 h/irok

Rodzaj regulacji

Wptyw swiatta dziennego Fo

Automatyczne wigczeniefautomatyczne wylaczenie

0,80

Rodzaj regulacji

Sciemnienie fotokomdrkowe z czuto$cig
dzienne

na swiatto

ArCADia-TERMOCAD PRO 7 1 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 todz, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl,
www.arcadiasoft.pl
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|Wp%yw niecbecnosci pracownikdow Fo 0,90

Regulacja prowadzona do utrzymania oéwietlenia na ‘ Nie
| wymaganym poziomie

I_ Wspétczynnik obcigzenia natezenia oéwietlenia Fc 1,00

Energia na urzgdzenia pomocnicze Eet pom,L% r

kWh/rok

ACADia-TERMOCAD PRO 7.1 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 Ladz, tef (42)689-11-11, e-mail: arcadiascft@arcadiasofl.pi,

www .arcadiasoft.pl
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9) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koricowej i pierwotnej

Nr zrodia Nazwa zrédla Qun QkH QpH
kWhirok | kWh/rok kWh/rok

1 kottownia gazowa 58668,65 | 80518,02 |91848,07

Suma 58668,65 |80518,02 |91848,07

Przygotowanie cieplej;ody

Nr zrodia Nazwa zrodta Quw Qkw Qrw
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 Kottownia gazowa 9218,08 |15404,65 |18302,80

Suma 9218,08 |15404,55 [18302,80

Oéwietlenie wbudowane |

Nr zrodta Nazwa zrédia QuL Qre Qe
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 ENERGA S.A. - 18582,57 | 2574771

2 | fotowoltanika - 752574 0,00

Suma - 16108,31 | 2574771

Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qu+Quuw) / As 4380 | KWh/(m2+rok)

Zestawienie energii koncowe] EK=(Qrn+Qrw+QxL+Eeipom) { As 73,28 | KWh/(mZerok)

Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qr 1+Qpw+QpL ;35898'5 k\Wh/rok

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na niecdnawialng energie pierwotng 87 69 KWh/(m?2+rok)

na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia EP=Qp/As ! |

ArCADia-TERMOCAD PRQ 7.1 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 Lodz, tel (42)685-11-11, e-maii: arcadiasoft@arcadiasoft.pl,

www.arcadiasoft.pd
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Budynek referencyjny wg WT2017
Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku A 1549,80
Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody EPniw 60,00
uzytkowej
iy . _ [ B
C?.a.stkowia maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby A EP, 50.00
o$wietlenia
Maksymalna warto$¢ wskaznika EP okres$lajgcego roczne
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nicodnawialng
Co : - - EPmax 110,00
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia,
przygotowania cieplej wody uzytkowej oraz oswietlenia
Sprawdzenie warunku na EP
. EP kWh/(m?srok) EPmax KWh/{m Zsrok) Uwagi
87,69 < 110,00 Warunek speiniony

m2

KWh/{m 2srok)

kWh/{m 2erok)

KWh/{m 2erok)

ArCADIa-TERMOCAD PRO 7.1 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 £odz, tel (42)659—1 1-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl,

www.arcadiasoft. pl
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10) Wyliczenia dla budynku wielofunkcyjnego

. Dane zbiorcze ze stref budynku

Powierzchnia ogrzewana catosci budynku

Grupa: Szkota

'Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na
nieodnawialng energie pierwotng na cele ogrzewania,
| wentylacji i przygotowania cieplej wody oraz chlodzenia

EP

Maksymalna warto$¢ rocznego wskaznika obliczeniowego
zapotrzebowania na nieodnawiaing energie pierwotng do
| ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz
 chiodzenia

Sredniowazony wspotczynnik EPy,

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na
nieodnawialng energie pierwoina na cele ogrzewania,
wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chiodzenia

Maksymalna wartos¢ rocznego wskaznika obliczeniowego
zapotrzebowania na nieodnawiaing energie pierwotng do
ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz
chtodzenia

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na energie
konicowa do ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieplej
wody oraz chlodzenia

EPmax

EPm

Epm,max

EKm

.Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m?2rok) | EPmax KWh/(m 2erok)

87,69 < 110,00

' 1549,80 m?

87,69 KWhi(m?2-rok)

110,00 KWh/(m2=rok)

87,69 KWhi{m?2erok)

110,00 KWh/(mZerok)

73,28 kWh/(m?Zerok)
Uwagi =
Warunek spetniony

ArCADia-TERMOCAD PRO 7.1 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 t &dz, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasofi@arcadiasoft.pl,

www.arcadiasoft.pl
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11}  Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2017

Wskainik rocznego zapotrzebowania na niecdnawiaing energie plerwotng EP [kiWh/{im™rok)]

Wymagania dia nowego budynku

Nazwa ISpe’rniony INiespelniony IUwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegrdd I | Tak |:
Warunek powierzchni okien .'Tak I - E
Warunek EP < EPm; Tak

Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej | Tak

12) Bilans mocy

Zapotrzebowanie na
Lp. System energie pomocnicza Uwagi
koncowg Epom [KWh/rok]
1 Ogrzewanie 14763,05
2 Przygotowanie cieplej wody 7120,59
. 3 Wentylacja 7109,00

ArCADia-TERMOCAD PRO 7.1 ArCADiasoft Chudzik sp. |. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 Lodz, tel (42)689-11-11, e-mail. arcadiasoft@arcadiasoft.pl,
www.arcadiasoft.pl
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&) EKOZEFIR

Karta doboru

Data 18.07.2019r.

Oferta 2019/07/28

Klient

Obiekt/projektant LO przy ul. Stowackiego w Chetmnie
Uktad NW1

Opracowat Iz

Zamdwienie -

Centrala wentylacyjna

RO-2000-SPX-K1.4AN-O-R-TN11-1W11-K5-K5-X-W442-X-X

i AR

Obudowa szkieletowa z proﬁls alumlmowych oraz przécrrod zewne;trznych Przegrody nieotwierane o grubosm
50 mm wypelnione izolacja 2 welny mineralnaj. Przegrody otwierane o grubosci 31 mm wypelnione izoladjg:

25 mm wetny mineralnej oraz 6 mm kauczuku.

Parametry ogdlne centrali wentylacyjne]

Wymiary:

Szerokost b Mg 2ewtied | pezepustican). T - 1800 [175+1800+150-2125)
Wysokost _ 510
Glebokbeain A e B8 Epas
kroccelcz 21y, wg,rr*ntnw",,r -.-rf.rr“wllyl' T45x450
Kracior Gawiewg 3 : 50390
Vs 220410%
Typcentraliy fogd : SWNM/DEW

Rodzaj UCC Inny (regeneracyjny wymiennik c1ep}a)

W zwiazku 76 statym rozwojem produktow, Ekoklimax-Projekt sp, |. zastrzega sobie praws do wprowadzania zmian
parametraw bez uprzedniego informaowania o tym.

mm

mm
im
mim
nim

kg

-1



Dane techniczne |

| Gestosé objetosciowap | Ok. 500 ka/m? = 15%

! Zawartosc wilgoci ! Ok, 3-5%

1 [stan pow: Plsuchy} =

! Qdczyn pH T O%.9

! Przewodnosc cieplna A | Ok. 0.09 W/mK

! Opor dyfuzyjny i ; Ok32 i

- Formaty | cigar (+20°C, 65% ww.p.) ! 1
1200 mm x 2500 mm (£ 3,0 mm) i

1200 mm x 3000 mm (= 3,6 mm) |
T 20mm = 0.5 mm, ok, 10,0 kgrm? )
i 25 mme+ 0,5 mm, ok, 12,5 kg/m?
' 30 mem £ 0,5 mim, ok. 15,0 kg/m? |
= 35 mm + 0,5 mm, ok. 17,5 kg/m? I
40 mm £ 0,5 mm, ok. 20,0 kg/m? |

S0 mm = 0,5 mm, ck. 25,0 kg/m?

52 mm =0.,5 mm, ok 26,0 kg/m?

60 mm £ 0.5 mm, (zk. 30,0 kg/m?

Szerokosc x dlugosé |

Grubose, cigzar

War;éci statyczne !
‘ {ugiecie f < /250, wspétczynnik bezpieczedstwav 2 3) !
Wytrzymalose na zginanie g | Ok 1,7 Nfmm? (w kieruniku pedtuznym)
Wytrzymalodd na sciskanie Ok. 4,2 N/mm? (prostopadle do powierzchni plyty}
Modut sprezystosci € | Ok 1200 N/mm? [w kisrerunku podhuznym}
== Wiasciwosci |
Klasyfikacja ogniowa At (wg EN 13504-1:2002}

Powierzchnie licowe gladkie, matowe o jednalitym

zabarwieniu

w zakresie niepalnosci II
Wyglad zewnetrzny i

;
|
i
i
L
;
i

Resztki produktu traktowac jak gruz budowdany;
roze byd skkadowany na wysypisku komunalmym:
kod identyfikacji odpadu 17 01 03 (Odpady
innych materiatéw ceramiczoych i elementow

wyposaZenia, zgodnie z EWCede)

Postepowanie z odpadami

Przechowywad w miejscu suchym i nienarazonym
na dzialanie mrozu

i Magazyno\;vanie

2:Do okreslenia cigzaru konstrukgji nalezy postuzyc sie wartosciami £ powyiszej ta-
beli jako wartoici minimalne. MoZlive jest zamdwienie plyt o innych grubodciach
Draz wymiarach £cena na Zapytanie.

18

Plyty PROMATECT*-L500

SRR =

‘ouajska Aorobata Techaiczna: ETA-06/0218
wyer: 0749-CPR 06/0218-2018-1

Witasciwosa U?

Opis produktu

Ogniochronne plyty silikatowo-cementowe, niewrazliwe na
wilgod, wielkoformatowe, samonosne,

Jakosé plyt zapawniona jest przez system kontroli jakosci
zgodnie z (SO 9001,

Zastosowanie

Plyty przeznaczone sa do stosowania w budownictwie ogol-
nym i przemystowym, do wykonywania obudéw stalowych
kanafow wentylacyjnych, samonosnych kanatdw wentylacyj-
aych, oddymiajacych, kanatow kablowych.

Obrobka

Plyty PROMATECT®-L500 mozna cbrabiac ogdlnie dostep-
nymi narzedziami do obrobki drewna; moina je przycinad,
wiercic i frezowac. Przy obrobcee plyt powstaje pyl. Moze

on byc szkodliwy dla zdrowia. Nalezy unikad kontaktu

z oczami oraz skora. Nie wdychad. Pyt nalezy odciagad.
Promat®-Impragnierung 2000 stuzy do skutecznej impre-
gnacji plyt przed bezposrednim dziataniem wéd opadowych
oraz wysokg wilgotnoscia otoczenia. Promat®-5R-Impra-
gnierung stanowi skuteczng ochrong przed agresywnymi
mediami. Dyfuzja pary wodnej po uzyciu obu impregnatow
jest zachowana. Jednoczesnie Promat®-Imprignierung 2000
wzmacnia podfoze przez dziatanie wgtebne oraz chroni
przed scieraniem.

Dodatkowe wskazdwki

Wiece] informacji oraz dodatkowe wskazowki znajdujg sig na
wczesniejszych stronach.

Klejenie zobacz dane techniczne kleju Promat®-K84.

s

44
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