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budynku Domu Zakonnego.

Kategoria IX

Adres Chelmne ul. Dworcowa 38 dz. nr 166/1 obr. 02
Branza |. ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA
i
Prowincja Zwiastowania Pasnskiego Stowarzyszenia Apostolstwa
Inwestor Katolickiego (Ksi¢za Pallotyni)
UL. Przybyszewskiego 30, 60-357 Poznan
Data lipiec 2019r.
opracowania

SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

1. Opis techniczny
2. Informacja BIOZ. )
3. Dokumenty formalno - prawnc. ecv7ii 0 pozwoleniu nz budowe nr«SB€! 200
4. Czedd kowa. '
SR AME P TR 376 AOLPAS
P 10 ALh
OSWIADCZENIE: X, 7

Zgonie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2018 poz. 1202 tekst jednolity z pézn. zm.) jako projektanci
niniejszego projektu budowlanego ofwiadczamy, Zze niniejszy projekt budowlany zostal sporzadzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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DECY2JA O STWINMDZENIU ¥ ZYGOTGWANIA
ZAWODOWEGO DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH
FUNKCJ I TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE
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Na podstawie § 4 ust.1 i 2, § 7 1 § 13 ust.7 pkt 1 rozporzad
nia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska 2 dnia
lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w b
downictwie /Dz.!. Nr B, poz.46; zm: Dz.U. Nr ©9, poz.2%99 - dnia
§ sierpnia 1991 r./ st wierdza sie¢, 20 i

‘Pan Jedrzej Jacek SYNAKIEWICZ - magister iniynier architek

urodzony dnia 30 czerwca 1955 roku w Rwidzynie vwojew.elblaskie
posiada prazygotovanie 2zswodowe upowazniajace do wykonywanla sa-—
modzielnej funkeji

- PROJEEKTANT A -

v specjalnotcl techniczno-budowlane] w zakresie architektoniczn

?

Pan Jgdrzej Jecek SYNAKIEWICZ -~ Jjest upowazniony dc

1.sporzgdzania projektdév w zekreele rozwigzan :
a. architelktonicznych wszelkich obiektow budowlanych,

b. konstrukcyjno-budowlanych obiektow budowlanych o powszechn
znanych rozwigzeniacn konstrukeyjnych i schematach tecini:
nych z wyzgczenlem kunsiruke ji fundamentéw glebokich 1 fvix
nie jszych konstrukcji statycznie niewyznaczalnych,

2.xierowania, nadzorovwania i kontrolowania budowy craz oceniani
i badania stanu technicznego obiektoéw budowlanych w budownic
twie Jednorodzinnym, zagroduwym oraz innych budynkéw o kubatu
rze do0 1000 m szesé, ~ w zakresie archite ktonicznym.




IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE]

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektéw)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Jedrzej Jacek Synakiewicz
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnieri nr 1790/El/92,

jest wpisany na liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PO-0737.

Czlonek czynny od: 21-05-2003 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 09-07-2019 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczgcy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyiny zadwiadczenia:

PO-0737-6A23-C1Y8-7162-2DBF

Dane zawarte w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyiny
zaswiadczenia w publiczm{m serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.p!
lub kontaktujac sig bezposrednio z whadciwg Okregowa Izbg Architektéw RP
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POMORSKA OKREGOWA 1ZBA ARCHITEKTOW R'ZECZYPQSPQL{TEJ POLSKIEJ
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYJINA

L.dz. 1056/1/PCOIAMD Gdansk, dnia 27.12, 2010 r.
sygnatura akt: PO/KK/381/2010

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkf 1iart 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane {tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pozn. zm.),art, 111 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, in2ynierdw budownictwa oraz urbanistow {Dz. U. z 2001 r. Nr
5, poz. 42 z pdzn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pozn. zm.) oraz art.104 i
art. 107 § 11 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z
2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdan. zm.)

stwierdza sie, Z¢
Pani
mgrinz. arch.  Adriana Sadowska

imie ojca: Zdzisfaw, data urodzenia: 1979.02.28.
posiada odpowiednie wyksztalcenie tech niczne i praktyke zawodowg
i nadaje si¢
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczert
Decyzia niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci 2adanie stroay'née wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Pani odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej fzby Architektow. Odwotanie wnosi sie za
posrednictwem organu, ktéry wydat decyzie fi. Okregowej Komisii Kwalifikecyjne] Pomorskiej Okrggowej Izby
Agchitektow, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji. _

Czionkowie Okregowej Komisji Kwalifikacyine] Pomorskiej Okregowej lzby Architektow:

Przewodniczaca Wiceprzewodniczspy Sekretarz Czionek Czionek Czlonek
Komisji Komisii Komisji Komisji Komsji Komisji v
6; ) iiv?m"f- ﬁ ) N
{ fzu r"_j_x m‘k ‘twé,m, 1 , /\W’% /é///
Elzbieta muald &eluc Joanna Daniela Milan- Barbara Antoni
Zdunkowska- n Weiorka - Konat Konopka Wilemborek Wolanski
Mrdz 'h

1. Slrona {wnioskodawca): Adriana Sadowska, 82-500 Kwidzyn, Bolestawa Smiatego 3154

2. (Gdy decyzia stanie sig ostateczna:
1) Giéwny nspekior Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centrainego rejestru osdb posiadajacych uprawnienia budowlane,
2}  Pomoiska Okrggowa Rada Izby Architektow RP.

3 aa

80-836 Gaansk, vl Targ Weglowy 27, Tel.: 658 300 06 36. Fax: 058 30527 20, E-maik pomorska@:axp pt Hitp://www.pomorska.iarp.pl
Regom: 017466395 - 00028 Konfo: PKO BP SAINO/Gdansk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205



RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Adriana Sadowska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr PO/KK/381/2010,

jest wpisana na liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PO-1115.

Czlonek czynny od: 13-04-2011 r,

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 10-07-2019 r. Gdansk.
Zasdwiadczenie jest wazne do dnia: 31-08-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP,

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1115-88CB-2DD5-3D6E-D21C

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publiczm{m serwisie internetowym Izby Architektéw: www . izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sig bezposrednio z wlasciwa Okregowa Izba Architektow RP.



SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

OPIS TECHNICZY

INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE

CZESC RYSUNKOWA

A-1  PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500
A-2  RZUT PIWNICY — STAN ISTNIEJACY :100

1
A-3  RZUT PIWNICY — PROJEKTOWANA ZMIANA 1:100
A-4  RZUT PARTERU — STAN ISTNIEJACY 1:100
A-5 RZUT PARTERU — PROJEKTOWANE ZMIANY 1:100
A-6  RZUTII PIETRA - PROJEKTOWANE ZMIANY 1:160
A-7 RZUT I PIETRA — PROJEKTOWANE ZMIANY 1:100
A-8 RZUTIV PIETRA - PROJEKTOWANE ZMIANY 1:160
A-9 RZUT DACHU - STAN ISTNIEJACY 1:100
A-10 RZUT DACHU - PROJEKTOWANE ZMIANY 1:100
A-11 ELEWACJA POLNOCNA — PROJEKTOWANE ZMIANY 1:100
A-12 ELEWACJA WSCHODNIA - PROJEKTOWANE ZMIANY 1:100
A-13 ELEWACJA POLUDNIOWA — PROJEKTOWANE ZMIANY 1:100

1

A-14 ELEWACJA ZACHODNIA - PROJEKTOWANE ZMIANY :100




OPIS TECHNICZNY

TERMOMODERNIZACJI ~ BUDYNKOW  KATOLICKIEGO
LICEUM OGOLNOKSZTALCACEGO KSIEZY PALLOTYNOW
PRZY UL. SLOWACKIEGO 1 ORAZ BUDYNKU DOMU
ZAKONNEGO PRZY UL. DWORCOWE]J 38 W CHELMNIE -
ZADANIE 1 ,DOM ZAKONNY”. Montaz okien dachowych,
rozbiorka schodéw zewnetrznych oraz zmiany w elewacji budynku
Domu Zakonnego.

EL Dworcowa 38, 86-200 Chelmno, dz. nr 166/1 obr. %

1.0 CHARAKTERYSTYKA FORMALNA
1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

- umowa z inwestorem

- Projekt ocieplenia $cian zewngtrznych wraz z kolorystyka elewacji

- Mapa do celow projektowych w skali 1:500

- Projekt budowlany Sali sportowej decyzja o pozwoleniu na budoweg nr 69/2019
- Ustawa z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. 89 poz. 414 z
péZniejszymi zmianarmi)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz.
U. Nr 75, poz. 690)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie
metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku(... }(Dz. U. Nr 201, poz.
1240)

- normatywy i normy do projektowania aktualne na dzien wykonania zlecenia

1.2 ADRES INWESTYCJI
Ul. Dworcowa 38, 86 — 200 CHELMNO, dz.nr 166/1 obr. 02

1.2 PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zmian w zgloszonym w Starostwie
Powiatowym w Chelmnie, projekcie termomodernizacji Budynkéw Katolickiego Liceum
Ogdlnoksztalcacego Ksiezy Pallotyndw przy ul. Stowackiego 1 oraz budynku Domu Zakonnego

przy ul. Dworcowej 38 w Chelmnie, na dzialce nr 166/1.
Zakres opracowania obejmuje zmiany w realizacji Zadania li, tj. termomodemizacji budynku
Domu Zakonnego. Projektowane zmiany zwiazane sg z:

» decyzja Inwestora o montazu okien dachowych w remontowanym i ocieplanym dachu;

e decyzja [Inwestora o rozbidree istniejgcych schoddow zewngtrznych do wejscia bocznego
na parterze budynku;




* zmiany w elewacji budynku zwigzane z likwidacja drzwi wejéciowych bocznych na
parterze oraz wstawieniu w ich migjsce okna zewngtrznego, a takze z wymiang drzwi
wewnetrznych do piwnicy ha drzwi zewngtrzne;

e zmiany w elewacji budynku zwiazane z planowang dobudowg do czgsci elewacji
wschodniej budynku, tacznika Sali sportowej zgodnie z pozwoleniem na budowg nr
69/2019 z 28 marca 2019r.

Zakres robét termomodernizacyjnych opisanych w zgloszonym wczesniej projekeie i zgodnie
z wykonanym audytem energetycznym, nie ulegnie zmianie. Ninigjsze opracowanie jest
uzupetnieniem nie ujetych wezesniej prac, ktore wolg Inwestora powinny zosta¢ dodatkowo
wykonane.

1.3 CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest dokonanie zmian architektoniczno — budowlanych w realizowane;j
termomodernizacji budynku Domu Zakonnego. Zmiany te dotycza wstawienia okien dachowych,
likwidacji bocznych schodow zewngtrznych oraz likwidacji trzech okien istniejacych, wstawienia
nowego okna w miejsce zlikwidowanych drzwi zewngtrznych 1 wymiany istniejacych drzwi
wewnetrznych na nowe drzwi zewngtrzne.

1.4 INWESTOR

PROWINCJA ZWIASTOWANIA PANSKIEGO STOWARZYSZENIA APOSTOLSTWA
KATOLICKIEGO (KSIEZA PALLOTYNI)
UL. Przybyszewskiego 30, 60-357 Poznan

1.5 BILANS POWIERZCHNI / stan po termomodernizacji .

Projekt zaklada rozbidrke bocznych schodow zewnetrznych, dobudowanych do elewacji
wschodniej budynku ,,nowego” Domu Zakonnego, ktére byly zlokalizowane poza obrysem scian
zewnetrznych, a zatem istniejaca powierzchnia zabudowy nie ulegnie zmianie.

W wyniku dokonanej rozbiorki schodow zewngtrznych zlikwidowane zostana istniejgce
pomieszezenia uslugowe w piwnicy oznaczone na rzucie nr -1.7 i -1.22, o tacznej powierzchni
uzytkowej 7,21m>

POWIERZCHNIA UZYTKOWA PIWNICY — STAN ISTNIEJACY 312,45 m?
POWIERZCHNIA UZYTKOWA PIWNICY - PO ZMIANACH 305,24 m?

1.6 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPO-
DAROWANIA TERENU.

Powierzchnie zabudowy i zagospodarowania terenu, nic ulegng zmianic w stosunku do stanu
obecnego.

1.7 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Planowana inwestycja dotyczy prac zwigzanych z termomodernizacjg obiektu.



Niec przewiduje si¢ istotnych zmian zagospodarowania dziatki i terenu, w tym ukladu
komunikacyjnego, uksztaltowania terenu i zieleni. Nie zmienia sie funkcja obiektu. Dokonane
zostang jedynie zmiany architektoniczne zwigzane z elewacja budynku oraz rozebrane zostang
boczne schody zewnetrzne prowadzace na parter. Ponadto istnicjgce wyjscie z budynku
zlokalizowane obecnie na parterze, zostanie przeniesione na kondygnacje parteru. Pozwoli to na
wykonanie wyjscia z budynku bezposrednio na teren przed budynkiem.

Nie przewiduje si¢ w niniejszym opracowaniu, zmian w konstrukcji budynku ani koniecznosci
realizacji robot zwiazanych z elementami konstrukcyjnymi.

Budynek jest wyposazony w energi¢ elekiryczng, gaz, wode i kanalizacje.

Na terenie dziatki jest zlokalizowane utwardzone miejsce na zamkniete pojemniki na odpady,
z ktorych $mieci s3 wywozone przez specjalistyczna firme do wywozu nieczystosci. Wejscie
i wjazd na dzialk¢ oraz miejsca parkingowe istnicjace.

Dziatka jest uporzadkowana i zagospodarowana zielenig.

Uzbrojenie terenu w infrastrukture techniczna: istniejace, bez zmian.

Odprowadzanie wod opadowych: istniejace, bez zmian.

Obsluga komunikacyjna: istniejgca, bez zmian.

1.8 WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Planowana inwestycja nie spowoduje zagrozen dla s$rodowiska oraz higieny 1 zdrowia
uzytkownikéw obiektu i jego otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi. Planowana
inwestycja nie zalicza si¢ do przedsigwzie¢ wymagajgcych przeprowadzenia postepowania w
sprawie oceny oddzialywania na srodowisko.

Uciazliwosci wynikajace z projektowanej inwestycji nalezy ograniczy¢ do terenu dziatki.

Gruz zostanie wywieziony i zutylizowany.

1.9 OKRESLENIE PRZEDSIEWZIECIA wg CPP i CPV:

- grupa robot: 45000000-7 Roboty budowlane;
- klasa robot: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

CPV 45000000-7 Roboty budowlane

CPV 45111200 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe
i roboty ziemne

CPV 45260000 Wykonywanie pokry¢ dachowych

CPV 45430000-0
CPV 45431000-7

Pokrywanie podlég i Scian
Ukladanie plytek na podlogach i na scianach

CPV 45450000-6
CPV 45260000-7
CPV 45262500-6
CPV 45421100-5
CPV 45331100-7
CPV 45331200-8
CPV 45111300-1
CPV 45300000-0
CPV 45310000-3
CPV 09331200-0

Bezspoinowe systemy ocieplania $cian budynkow

Roboty hydroizolacyjne

Roboty murarskie

Montaz drzwi i okien

Instalowanie centralnego ogrzewania

Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Roboty rozbiorkowe

Roboty instalacyjne w budynkach

Roboty instalacyjne elektryczne

Stoneczne moduly fotoelektryczne



CPV 32421000-0 Okablowanie sieciowe
CPV 45316000-5 Systemy ostrzegania i sygnalizacji

2.0 OPIS TECHNICZNY

2.1 DANE OGOLNE OBIEKTU

Budynek nowszy Domu Zakonnego i Katolickiej Szkoly Podstawowej to obiekt uzytecznosci
publicznej, wolnostojacy, podpiwniczony, z pigcioma kondygnacjami naziemnymi. Budynek
ma jedna klatke schodowa.

Obicekt tworzg dwa potaczone ze sobg budynki:

Stary budynek wybudowany w 1905r. — stan techniczny dobry.

Nowa cze$¢ obiektu oddana do uzytku w 1985r. - stan techniczny bardzo dobry.

Realizowane roboty termomodernizacyjne obejmuja nowszy budynek oraz ocieplenie stropu
pod nieogrzewanym poddaszem w starym budynku.

Konstrukcja budynku tradycyjna murowana. Czg¢$¢é nowa murowana z pustaka ceramicznego
MAX. Sciany zewnetrzne o grubosci okoto 50 cm. Sciany piwniczne murowane z bloczkow
betonowych. Wigzba dachowa drewniana ze stalowymi elementami konstrukcyjnymi. Dach
przykryty eternitem, w zgloszonym wczesniej projekcie termomodernizacji, przewiduje sig
ocieplenie wiezby dachowej oraz wymiang pokrycia dachowego na blache na rabek . Budynek
nowy nie podlega ochronie Konserwatora Zabytkow, a jego wysokos¢ maksymalna wynosi
okoto 19,80 m.

Dane techniczne obiektu:
Powierzchnia zabudowy 694 m?
Powierzchnia uzytkowa 2459 m?
Kubatura budynku 9403 m*
Wysokosé budynku 19,80 m

Elementy konstrukcvine i wykonczeniowe {(nowa czgsc):

FUNDAMENTY - betonowe

SCIANY PIWNIC — bloczki betonowe na zaprawie cementowej, gr. 55cm.

SCIANY CZESCINADZIEMNE]J —

Sciany nosne - z pustakdw ceramicznych MAX na zaprawie cementowo - wapiennej, gr. 55c¢m,
Sciany dziatowe - cegla na zaprawie cementowo — wapiennej, gr. 6, 12 i 25cm.

STROPY MIEDZYKONDYGNACYINE -

Nad piwnica strop kanatowy, stropy migdzy pigtrowe kanatowe.

KONSTRUKCJA DACHU -

Dach o konstrukcji platwiowo — kleszczowej. Krokwie drewniane i stalowe. Elementy
konstrukeyjne tj. platwie i stupy o konstrukeji stalowej z dwuteownikéw. Dach ocieplony
welna mineralna gr. 8em, kryty eternitem.

KONSTRUKCJA SCHODOW - zelbetowa z okladzing z lastryka

WYKONCZENIE -

tynki wewnetrzne - cementowo-wapienne, tynki zewnetrzne - zaprawa tynkowa
cienkowarstwowa o fakturze ,kornik™, obrobki blacharskie - blacha stalowa powlekana,
rynny i rury spustowe - blacha stalowa powlekana

o



SYSTEM WENTYLACJI BUDYNKU - wentylacja naturalna grawitacyjna

SYSTEM OGRZEWANIA BUDYNKU - centralne ogrzewanic — miejscowa kotlownia
gazowa

STOLARKA OKIENNA - okna z PCV,

STOLARKA DRZWIOWA- aluminiowa

Wyposazenie Techniczne

* instalacja elektryczna - tak

» instalacja odgromowa - tak

» instalacja zimnej wody i kanalizacji - tak
* instalacja cieplej wody — tak

* instalacja centralnego ogrzewania - tak

+ instalacja gazowa - tak

+ telekomunikacja - tak

* dzwigi osobowe - ni¢

* inne - brak

2.2 INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA







3.0 OPINIA O MOZLIWOSCI WYKONANIA PRAC REMONTOWYCH

Zakres robét nie zmienia uktadu funkcjonalnego i uzytkowego obiektu. Budynck w zakresie
przedmiotu i zakresu planowanych robét termomodernizacyjnych na dzien ogledzin nie stwarza
bezposredniego zagrozenia dla uzytkownikow.

Nalezy jednak pamigtaé by w trakcie robot dokonywaé na biezaco oceny elementow
konstrukeyjnych i wykonczeniowych budynku, zwracajac uwagg na ich stan techniczny.

W trakcie realizacji przedsigwzig¢ remontowych moga si¢ ujawni¢ wady ukryte, nie dostrzezone
w trakcie wizji lokalne;.

Usunigcie wad moze nastapi¢ po konsultacji z projektantem i/lub inspektorem nadzoru.

Elementy konstrukeyjne budynku w obszarze objetym opracowaniem nie wykazuja nadmiernych
ugie¢ ani odksztatcen. Nie stwierdzono zawilgocenia posadzki, scian ani sufitow. Stan techniczny
budynku jest dobry.

Projektowana przebudowa budynku nie spowoduje nadmiernego wytezenia istniejgce]
konstrukcji, zagrozenia dla bezpieczefistwa uzytkownikow ani obnizenia przydatnosci do
uzytkowania budynku.

Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP i ogolnie przyjeta
sztuka budowlang oraz pod nadzorem oséb uprawnionych.

4.0 ZAKRESPROJEKTOWANYCH PRAC W DOMU ZAKONNYM.

1. Montaz okien dachowych i wylazu dachowego w potaci dachowej w budynku nowym:

s W s$lad za decyzja Inwestora projektuje si¢ montaz okien dachowych w
modernizowane] wiezbie dachowe). Zaprojektowano okna o wym. 118/66 cm
(typowe dostepne na rynku) o wspotczynniku U =1,10W/(m2K). Okna zostang
zamontowane pomiedzy krokwiami w miejscach oznaczonych na rysunkach. W
zwigzku z powyzszym nie zachodzi konieczno$¢ zmiany w ukladzie
konstrukcyjnym wiezby dachowej. [los¢ okien do wstawienia 20szt.
Powierzchnia okien dachowych wyniesie 15,58m”,

= Zaprojektowano wytaz dachowy o wym. 55/78cm typowy od producenta okien
dachowych o wspol. U = 1,10W/m2K o powierzchni (,48m?2.

2. Likwidacja istniejgcego wejscia oraz schodéw zewngtrznych w budynku nowym Domu
Zakonnego:

s Projektuje si¢ likwidacje schodéw zewnetrznych i ocieplenie styropianem S$ciany
zewnetrzne] nadziemia styropianem identycznie jak zaprojektowano w catym
budynku nowym Domu Zakonnego tj. styropian EPS 40 o A =0,040W/(mK) o
grubosct 15em. Wspdlczynnik dla $ciany po ociepleniu wyniesie U = 0,197W/m2K,
powierzchnia $ciany do ocieplenia wyniesie 12,60m?.

» Projektuje si¢ takze ocieplenie $cian zewnetrznych przy gruncie identycznie jak
zaprojektowano w calym budynku nowym Domu Zakonnego tj. styropian
ekstradowany o X =0,035W/(mK) o grubosei 15c¢m, wsp. U=0,182W/m2K.
Powierzchnia $ciany do ocieplenia wyniesic 6,80 m2.

» Zlikwidowane zostang dwie pary drzwi zewn¢trznych pod schodami, a drzwi
wejSciowe do budynku na kondygnacji piwnicy zamontowane w miejscu



istniejacych drzwi obecnie wewngtrznych. Projektuje si¢ drzwi zewngtrzne o wym.
90/200cm o wspl. U= 1,3 W/m2K w kolorystyce drzwi zewngtrznych pozostatych.

e W miejscu istniejacych drzwi zewngirznych na poziomie parteru, projektuje sie
wstawienie okna PCV o wym. 1,66/1,45cm o wspolezynniku przenikania ciepta
U = 0,9 W/m2K wraz z nawiewnikiem okiennym higrosterowanym.

3. Zmiany w elewacji wschodniej zwigzane z planowang dobudowa tacznika Sali sportowej:

s Zuwagi na projektowang dobudowe do elewacji wschodniej budynku nowego Domu
Zakonnego lacznika Sali sportowej, zamurowaniu ulegng lacznie trzy okna
zewnetrzne na poziomie kondygnacji piwnicy.

¢ Dwa kolejne okna zewnetrzne na kondygnacji parteru zostang zastapione dwoma
nowymi oknami o wym. 0,90/1,60 m o wspétczynniku U = 0,9W/m2K, a dwa kolejne
okna zewnetrzne zastgpione beda dwoma oknami wewngtrznymi (wewnatrz tacznika
Sali sportowej) o wym. 0,95/1,65m pierwsze oraz 0,95/0,98m drugie okno o
wspotczynniku U= 0,9W/m2K. Dokladne wymiary i lokalizacja ww. okien zawarte
sa w projekcie budowy Sali sportowej (decyzja o pozwoleniu na budowe nr 96/2019).

e Zmiana okien na kondygnacji parteru zostanie dokonana w trakcie realizaci budowy
Sali sportowe;j.

5.0 TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBOT

5.1 MONTAZ OKIEN DACHOWYCH I WYLAZU DACHOWEGO W POLACI
DACHOWEJ BUDYNKU NOWEGO.

5.1.1 OKNA POLACIOWE

Na obudowie z plyt g-k wyznaczy¢ orientacyjne polozenie okna, wykonaé otwor kontrolny 1
ustali¢ doktadng lokalizacje otworu, wyciaé plyty g-k, usunaé ocieplenie i odpowiednio nacig¢
folie dachowe, usunaé pokrycie dachowe i taty. Zamocowaé osécieznice , kolnierze dodatkowe i
kotnierz uszczelniajacy. Uzupetnié izolacje termiczng 1 pokrycie dachowe.

Nalezy przestrzegaé instrukeji montazu producenta okien. Zalecany system montazu okien ,,na
fatach”.

Dodatkowe elementy drewniane (laty) zabezpieczyé p. pozarowo preparatem FOBOS M-4 do
uzyskania stopnia trudnozapalnosci (NRO) zgodnie z wytycznymi producenta (0,2 kg preparatu
na 1 metr kwadratowy drewna (j.ok. 0,6 decymetra szesciennego 30% roztworu) poprzez min.
czterokrotne malowanie pedzlem, watkiem lub dyszg natryskowa. Przy montazu okna nalezy
sukcesywnie uzupeiniaé pokrycie, polaczy¢é szczelnie folie dachowe (paroszczelng 1
paroprzepuszczalng) z odpowiednimi kolnierzami, uszczelni¢ cieplnie ram¢ okna, wykonac
obudowe z plyt g-k.

Zaprojektowano dwadziescia okien obrotowych Fakro FTP-V o wymiarach 66x118cm
pojedynczo i w zespoleniu poziomym.
¢ Kklamka umieszczona w dolnej czesci okna
¢ automatyczny nawiewnik o wydajnosci do 50m’/h
s wspblczynnik przenikania ciepta dla okna Uw=1,10 W/m*K
¢ drewno ramy okienne] klejone warstwowo, impregnowanie cisnieniowo 1
dwukroinie  malowane lakierem ekologicznym



Wyposazenie dodatkowe :
e pakiet XDK - kolnierz paroszczelny, kotnierz paroprzepuszczalny, kolnierz docieplajacy
z welny owcze)
» roleta zewnetrzna ARZ obstugiwana recznie - kolnierz uszezelniajagcy EGV do pokryc.

5.1.2 OBUDOWA WIEZBY

Po osadzeniu okien uzupetnié¢ obudowe wigzby — wykona¢ szpalety. Zastosowac system obudowy
o odpornosci ogniowej EI60 — obudowa 2x plyta GKF gr.12,5mm i welna mineralna A =
0,032W/(mK) miedzy krokwiami, gr.22cm.

5.1.3. ROBOTY POZOSTALE

Calg skosna powierzchni¢ obudowy, w ktérej byly montowane okna oraz wykonane uzupetnienia
nalezy malowa¢ dwukrotnie emulsja akrylowa. Kolor uzgodni¢ z Inwestorem.

52 LIKWIDACJA ISTNIEJACEGO WEJSCIA ORAZ SCHODOW ZEWNETRZNYCH
W BUDYNKU NOWYM DOMU ZAKONNEGO

5.2.1 ROZBIORKA SCHODOW ZEWNETRZNYCH

Prace rozbiorkowe moga byé prowadzone przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje
zawodowe. Przy prowadzeniu prac rozbiorkowych i1 wyburzeniowych nalezy przestrzegac
wszystkich obowigzujacych przepisow BHP i bezwzglednic stosowaé wszystkie przewidziane
przy tych robotach urzadzenia zabezpieczajace i ochronne. Podczas prowadzenia robdt nalezy
uniemozliwi¢ dostep osobom trzecim do miejsca rozbiorki.

Przed przystapieniem do rozbiérki schoddow nalezy zdemontowa¢ barierki ochronne i dokonac¢ ich
utylizacji. Nastgpnie nalezy prowadzi¢ z nalezyta ostrozno$cig demontaz schodéw. Rozbidrke w
miare mozliwosci prowadzi¢ rgeznie. Na catej powierzchni schodéw oraz spocznika skué i
rozebraé¢ plytki nawierzchniowe, a nastgpnie rozebraé stopnie stopnie schodéw zewngtrznych.
Odslonicte $ciany zewngetrzne nalezy wyréwnac tak aby nie powstaly pétki, na ktérych moglaby
gromadzi¢ si¢ woda. Scianke oporows schodéw odcia¢ od éciany zewnetrznej, a nastepnie
rozebra¢. Po rozebraniu nadziemnej czesci konstrukeji schodowe), odkopaé fundament sciany
oporowej oraz fawe pod pierwszym stopniem i odciac¢ je od sciany fundamentowej budynku.
Fundamenty schodéw skué¢ i rozebraé. Sciany fundamentowe budynku nalezy wyréwnaé tak, aby
nie powstaly potki na ktorych moglaby gromadzi¢ si¢ woda.

5.2.2 OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH W MIEJSCU ROZEBRANYCH
SCHODOW

Izolacja termiczna $cian zewnetrznych nadziemnych w miejscu rozebranych schod65.2.3

zewngtrznych. Zakres prac obejmuje:

e przygotowanie $ciany poprzez usuni¢cie i wymiane stwierdzonych miejscowych
uszkodzen tynkéw zewnetrznych oraz zagruntowanie podloza srodkiem przeznaczonym
do tego celu w wybranym systemie ocieplen np. UNI GRUNT Atlas,

i



¢ mocowanie plyt styropianowych EPS 40 A& =0,040W/(mK) o grubosci 15cm.
Wspotezynnik dla $ciany po ociepleniu wyniesie U = 0,197W/m2K, powierzchnia scian
do ocieplenia facznie 12,60m?,

»  wykonanie zbrojonej warstwy szpachlowej,

¢ naloZenie wyprawy tynkarskiej - projektuje si¢ cienkowarstwowy tynk silikonowy, o

fakturze gtadkiej.
Izolacja termiczna $cian piwnic w budynku nowym. Zakres prac obejmie:
. odkopanie cian fundamentowych 1 przygotowanie podtoza
® wykonanie izolacji przeciwwilgociowej 2x Dysperbit
. mocowanie plyt z materiatu termoizolacyjnego - styropian ekstrudowany XPS A

=0,035W/(mK) grubos¢ 15cm, wspdlczynnik po ociepleniu U = 0,182W/m2K, o
powierzchni ocieplenia 6,80m?,

. zabezpieczenie podziemnej czgsci Scian piwnicznych folia  kubetkowg przed
uszkodzeniami mechanicznymi,

. wykonanie wyprawki elewacyjnej z tynku silikonowego drobnoziarnistego w przyjete
kolorystyce, w nadziemnej czesct Scian piwnicznych.

5.2.3 MONTAZ OKNA W MIEJSCU ZLIKWIDOWANYCH DRZWI WYJSCIOWYCH I
WYMIANA DRZWI NA KONDYGNACJI PIWNICY

W wyniku rozbiorki schodéw zewnetrznych zlikwidowane zostang dwie pary drzwi zewngtrznych
pod schodami, a drzwi wejsciowe do budynku na poziomie kondygnacji piwnicy zamontowane w
miejscu istniejacych obecnie drzwi wewnetrznych. Projektuje si¢ drzwi zewngtrzne o wymiarze
90/200cm (wymiary w $wietle), o wspolczynniku U = 1,3 W/m2K w kolorystyce drzwi
zewnetrznych pozostatych. Zastosowad drzwi o odpornosci ogniowej EI30. Zmiana tak bedzie
korzystna poniewaz przeniesie wyjscie z budynku bezposrednio na poziom terenu przylegtego do
budynku.

W miejscu istniejacych drzwi zewnetrznych na poziomie parteru, projektuje sie wstawienie okna
PCV o wym. 166/145cm o wspotezynniku U = 0,9 W/m2K wraz z nawiewnikiem okiennym
higrosterowanym. Okno zamontowaé w istniejagcym otworze po drzwiach na wysokosci od
posadzki do parapetu wewnetrznego okna identycznej jak pozostatych okien na tej kondygnacji.
Poniewaz szerokos¢ okna jest jednakowa jak szerokos$¢ istniejacych drzwi zewnetrznych, nie
zachodzi koniecznosé przebudowy otworu ani montazu nowych nadprozy okiennych.

Pozostala czgs¢ otworu po drzwiach nalezy przed montazem okna zamurowac bloczkami z betonu
komorkowego klasy 600. Wykona¢ mur o grubosci 2 bloczkéw tj. 48cm. Calosé od zewnatrz
ociepli¢ styropianem EPS40 o wspol. A = 0,40 W/mK o grubosci 15 cm. Po dociepleniu
wspoltczynnik przenikania ciepta tej czesei muru wyniesie U=0,197W/m2K.

Nastepnie nalezy otynkowaé mur od wewnatrz tynkiem tradycyjnym cementowo — wapiennym.
Analogicznie nalezy obrobi¢ oscieza okienne od wewnatrz, a takze zamontowaé parapet
wewngtrzny. Na zewngtrznej stronie muru wykona¢ tynk cienkowarstwowy silikonowy na kleju
zbrojonym siatka, zgodnic z zasadami ocieplenia $cian systemem BSO. Zamontowaé parapet
zewngtrzny z blach powlekanej w kolorze Antracyt RAL7016.



5.3 ZMIANY W ELEWACJI WSCHODNIEJ BUDYNKU ZWIAZANE Z PLNOWANA
DOBUDOWA LACZNIKA SALI SPORTOWEJ

W zwigzku z planowang budowa Sali sportowej oraz {acznika Sali z budynkiem Domu Zakonnego
i szkoly podstawowej zlokalizowanej na dolnych kondygnacja budynku, konieczne staje si¢
zamurowanie trzech okien na poziomie kondygnacji piwnicy. Roboty te wynikajg z przyjetych
rozwigzanh w projekcie tacznika. Zgodnie z wytycznymi projektu Sali sportowej zaprojektowano
demontaz trzech istnicjacych okien w piwnicy i zamurowanie powstatych otworéw okiennych
przy uzyciu cegly ceramicznej pelnej na zaprawie cementowo - wapiennej. Wykona¢ mur o
grubosci 2 cegiel tj. 50cm. Catosé od zewnatrz ociepli¢ styropianem EPS40 o wspét. & = 0,40
W/mK o grubosci 15 ecm. Po dociepleniu wspolezynnik przenikania ciepta tej czesci muru
wyniesie U=0,197W/m2K.

Nastepnie nalezy otynkowaé mur od wewnatrz tynkiem tradycyjnym cementowo — wapiennyim.
Analogicznie nalezy obrobi¢ ofcieza okienne od wewnatrz, a takze zamontowaC parapet
wewngetrzny. Na zewnetrznej stronie muru wykonag tynk cienkowarstwowy silikonowy na kleju
zbrojonym siatkg, zgodnie z zasadami ocieplenia scian systemem BSO.

Zgodnie z projektem budowy Sali sportowej konieczna bedzie tez wymiana okien an
poziomie kondygnacji parteru, prace te jednak zostana wykomane w trakcie realizacji
budynku lacznika.

UWAGI KONCOWE:

Calo$¢ robét nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacjg projektowa, obowiazujacymi normami,
warunkami technicznymi prowadzenia robét, sztuka budowlana, aktualnie obowigzujacymi
przepisami, pod nadzorem 0s6b posiadajacych odpowiednie uprawnienia oraz zgodnie z zasadami
BHP. Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia musza posiada¢ niezbgdne swiadectwa i
atesty dopuszczenia do obrotu 1 stosowania w budownictwie zgodnie z obowiazujacymi
przepisami i normami oraz posiada¢ znak bezpieczenstwa.

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie przed przystapieniem do prae
budowlanych.

Wykopy nalezy wykonywa¢ etapowo. Zabronione jest odkopywanie Scian fundamentowych
na calej jej dlugosci.

6.0 WPLYW PROJEKTOWANEGO REMONTU NA SRODOWISKO, NA ZDROWIE
LUDZI 1 OBIEKTY SASIADUJACE.

Przyjete w projekcie rozwigzania techniczne i technologiczne nie wplywaja nickorzystnie na
srodowisko jak i na zdrowie ludzi oraz obiekty sgsiednie. Projektowana termomodernizacja nie
bedzie miala negatywnego wplywu rdwniez na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
gleb¢, wody powierzchniowe 1 podziemne. Planowane prace nie powodujg zmiany
zagospodarowania terenu.

Zgodnie z art. 49 1 52 ust | pkt 4 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
uszczegdtowionych zapisem § 6 pkt 4 Rozporzadzenia Ministra $srodowiska z dnia 28 wrzesnia
2004 r. w sprawie gatunkéw dziko wystepujacych zwierzat objetych ochrona oraz
Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 12 pazdziernika 2011 r w sprawie ochrony
gatunkowej zwierzat (Dz. U. Z 2011 r Nr 237 poz. 1419) podczas wykonywania dokumentacji 1
wizji w terenie w przedmiotowym budynku nie zaobserwowano ze jest on zasiedlony przez



chronione gatunki ptakow. Na dachu budynku, elewacjach i w sciankach kominéw brak jest
szczelin, otworéw technologicznych, otworow wentylacyjnych zasiedlonych przez ptaki.

7.0 ATESTY MATERIALOWE

W projekcie zostaly uzyte wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, dla
ktorych wydano certyfikat zgodnosci PN lub aprobate techniczng. Wykonaweca jest zobligowany
do ich stosowania lub zmian¢ na podobne o powyzszych wymaganiach.

8.0 INFORMACJA O OKRESLENIU OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

Obszar oddzialywania robét planowanych w budynku Domu Zakonnego nie wykracza poza
granice dzialki inwestycyjnej / terenu inwestycji tj. Dzialka 166/1 obr. 2.

Analiza oddziatywania projektowanych obiektow kubaturowych 1 obiektow
niekubaturowych: oddziatywanic projektowanych robot w budynku w zakresie funkcji,
istniejacego programu uzytkowego budynku Domu Zakonnego i Szkoly Podstawowej:

- nie jest zaliczane do zadnej z grup przedsiewzieé mogacych zawsze znaczaco lub potencjalnie

znaczaco oddzialywaé na §rodowisko;

- nie begdzie negatywnie oddziatywaé na obszary prawnie chronione;

- spelnia wymogi prawa budowlanego oraz warunkow i zasad zagospodarowania terenu podanych

w uchwata X1L/227/2017 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

2 terendéw polozonych w Chelmnie;

- nie bedzie miato negatywnego wplywu na ludzi, $wiat roslinny i zwierzecy, powierzchnig terenu,
wody powierzchniowe i podziemne, glebe oraz dobra materialne i dziedzictwo kulturowe;

- na etapie realizacji i eksploatacji instalacji, przy zachowaniu wszelkich rozwigzan chroniacych
srodowisko, nie bedzie ucigzliwe dla srodowiska naturalnego oraz nie bedzie stanowilo
zagrozenia dla zdrowia i zycia okolicznych mieszkancow;

- nie powoduje wystepowania ponadnormatywnych zanieczyszczen pylowych, plynnych i
zapachowych oraz nie powoduje wystepowania zwigzanych z eksploatacja budynku emisji
hatasu, wibracji 1 promieniowania jonizujgcego jak rowniez  nie  powoduje
powstawania pola elektromagnetycznego czy innych zaklécen;

- usuwanie odpadow stalych odbywac sie bedzie przez wywozenie;

- $cieki bytowe odprowadzane bedg do kanalizacji sanitarnej;

- warunki ochrony przeciwpozarowej sg zgodne z przepisami i nie powoduja oddziatywania na
obszary przylegle;

- oddziatywanie projektowanych obiektow kubaturowych w zakresie bryty, formy:

- przestanianie, zacienianie (podstawa § 13. , § 60. rozporzadzenia w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie): dla terenow
sgsiadujgcych w wyniku zjawiska przestaniania, zacieniania, w zakresie istnigjgcego
zainwestowania, nie nast¢puje zmiana warunkow  uzytkowania, w sposob zasadniczy
zmieniajgca istniejgcy standard uzytkowania oraz nie nastepuje wykluczenie lub czgsciowe
wykluczenie w zakresie lokalizacji zabudowy lub urzadzen budowlanych;

- nastonecznienie (podstawa §57, §60. rozporzadzenia w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie) pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi, w budynkach projektowanych jak i budynkach
najblizszego sasiedztwa, poprzez dostep $wiatla stonecznego jest zapewnione;

- oddziatywanie projektowanych obiektow niekubaturowych (sieci, przylaczy) w zakresie
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funkcji zamyka sie w terenie inwestycjl.

Analiza uwarunkowan formalno - prawnych dotyczaca zabudowy i zagospodarowania dziatki w
oparciu o przepisy techniczno - budowlanego oraz pozostale przepisy, ktorych unormowama moga
mieé¢ wplyw na okreslenie obszaru oddziatywania obiektow:

- projektowane roboty budowlane — obiekt istniejacy :

- w catosci zawiera sie w granicach dziatek, kiore s3 wlasnoscig Inwestora (bez zmian do stanu
istniejacego) ;

- znajduje sie w odleglosciach normatywnych, zgodnych z warunkami technicznymi dla
budynkéw i ich usytuowania od granic dzialek inwestycyjnych i budynkéw najblizszego
sgsiedztwa (bez zmian do stanu istniejacego);

- jest zgodny z zapisami uchwaly XL/227/2017 w sprawie zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego 2 terenow potozonych w Chetmnie zaréwno w  zakresie
funkcji, jak i parametrow, cech i wskaznikéw ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania
terenu (bez zmian do stanu istniejgcego);

- nic powoduja przestaniania, zacieniania (bez zmian do stanu istniejacego);

- nie przekraczajg linii rozgraniczajgcej droge publiczna(bez zmian do stanu istniejacego) ;

- nie przekraczajg nieprzekraczalnej linii zabudowy(bez zmian do stanu istniejacego) ;

- architektonicznie sa dostosowane do lokalnej tradycji budowlanej a na dziatkach inwestycyjnych
sa usytuowane tak by zachowaé tad przestrzenny oraz harmonig¢(bez zmian do stanu istniejgcego)
- uktad komunikacyjny / powoduje oddzialywanie w granicy swojego obrysu (bez zmian do
stanu istniejgcego);

- migjsca postojowe dla samochodéw osobowych (bez zmian do stanu istniejacego):

- migjsca postojowe w ramach miejskich stref parkowania (bez zmian do stanu istniejgcego)

- przylacza nie powodujg oddzialywania na-dzialki sasiednie a realizowane beda w oparciu o
warunki techniczne wydane przez odpowiedniego dysponenta mediow(bez zmian do stanu
istniejacego) ;

- miejsce gromadzenia odpadoéw stalych i segregowanych nie powoduje oddzialywania na
dzialki sasiednie(bez zmian do stanu istniejacego) .

Wg powyzszych analiz projektowane roboty budowlane w obiekcie, swoim usytuowaniem
oraz gabarytami nie beda wplywa¢ na sasiednie nieruchomosei.

8.0 WARUNKI OCHRONY PRZECTWPOZAROWEJ

Klasyfikacje budynku pod wzgledem pozarowym oraz wymagania odpormosci ogniowej
elementow budynku wykonano w oparciu o

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami.

Dane techniczne budynku:

1) ilo$¢ kondygnacji: 5 naziemne, 1 podziemna
2) ilosé klatek schodowych: 1

3} wysokosé: 19,80 m

4) powierzchnia zabudowy: 694,0 m?

5) kubatura budynku: 9403 m’



Klasvfikacja budynku pod wzgledem pozarowym

1) Kategoria zagrozenia ludzi: "ZL I”

2) Grupa wysokosci budynku: *SW” (budynek Sredniowysoki)
3) Wymagana klasa odpornosci ogniowej: ,,B”

W przedmiotowym budynku zastosowane systemy w pelni spelniaja warunki ochrony przeciw
pozarowej, klasyfikacja ogniowa- NRO nierozprzestrzeniajace ognia.
Przyjete rozwiazania projektowe speiniaja wymagania przepiséw ochrony pozarowej budynku.

Opracowanie
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

NAZWA: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW
KATOLICKIEGO LICEUM  OGOLNOKSZTALCACEGO
KSIEZY PALLOTYNOW PRZY UL. SLOWACKIEGO | ORAZ
BUDYNKU DOMU ZAKONNEGO PRZY UL. DWORCOWE]J 38
W CHELMNIE — ZADANIE I ,DOM ZAKONNY”

ADRES : dziatka nr 166/1 przy ul. Dworcowa 38 w Chelmnie
INWESTOR : PROWINCJA ZWIASTOWANIA PANSKIEGO

STOWARZYSZENIA APOSTOLSTWA KATOLICKIEGO (KSIEZA
PALLOTYNI), UL. Przybyszewskiego 30, 60-357 Poznan

PROJEKTANT : mgr inz. arch. J. Jacek Synakiewicz

zam. 82-300 Kwidzyn, ul. Zwirki i Wigury

Kwidzyn , lipiec 2019r.



INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

LOKALIZACJA: BUDYNEK KATOLICKIEGO LICEUM OGOLNOKSZTALCACEGO
KSIEZY PALLOTYNOW W CHELMNIE, Dzialka nr 166/1 1 165/1 przy ul. Stowackiego 1 w
Chetmnie

PODSTAWA OPRACOWANIA:

- Projekt termomodernizacji budynku Domu Zakonnego w Chetmnie na dz. nr 166/1 obr. 02.
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawic informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 12
Poz.1126.
- na podstawie art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2018.1202
tekst jedn. z péZn. zmianami).
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa 1 higieny pracy.
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 08.02.1994r. w sprawie wprowadzenia
obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm i norm branzowych, dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy Dz. U. Nr 37 poz.138.
Zakres robdt dla calego zamierzenia budowlanego:
- zabezpieczenie placu budowy;
- roboty ziemne
- wykonanie i zabezpieczenie wykopdw;
- roboty fundamentowe
- ocieplenie $cian
- ocieplenie stropu
- ocieplenie dachu
- wymiana i montaz okien i drzwi
- realizacja remontu etapowo, wg niniejszego opracowania;
Wykaz istniejacych obicktow budowlanych.
Dziatka bedaca terenem planowanej inwestycji jest zabudowana kompleksem budynkéw
uzytkowanych przez Inwestora.
Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Zagospodarowanie dziatki ocenia si¢ jako proste, nie przewiduje si¢ zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Zagrozenia podczas realizacji robét budowlanych.
Wrykonanie wykopéw o Scianach pionowych bez rozparcia o giebokosci powyzej 1.5m oraz
wykopdéw o bezpiecznym nachyleniu §cian o glebokosci ponad 3m :
- wykonanie fundamentow : niebezpieczenstwo przysypania ziemig Prowadzenie prac na
wysokosci powyze] Sm. a w szczepdlnosei :
- ocieplenie $cian : niebezpieczenstwo upadku z rusztowan
- ocieplenie stropdw : niebezpieczenstwo upadku z rusztowan

5.  Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
robdt szczegolnie niebezpiecznych.



Wszyscy pracownicy powinni byé zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu
Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie BHP przy wykonywaniu roboét budowlanych;
Dz. U. nr 47 poz.40 Rozdziat 7 — Maszyny i inne urzadzenia techniczne

Rozdziat 8 — Rusztowania i ruchome podesty robocze

Rozdzial 9 — Roboty na wysokosciach

Rozdzial 12 — Roboty murarskie i tynkarskie

Rozdziat 14 — Roboty zbrojarskie i betoniarskie

Rozdziat 17 — Roboty dekarskie i izolacyjne
Roboty szczegolnie niebezpieczne nie wystepujg na tej budowie. Nad bezpieczenstwem
podczas realizacji robét budowlanych winien czuwaé kierownik budowy i w wypadku
stwierdzenia zagrozenia przewidzie¢ w zaleznosci od sytuacji odpowiednie zabezpieczenia.

6. Wskazanie irodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczefistwom
wynikajacym z wykonywania robdét budowlanych w strefach szezegélnego zagrozenia
zdrowia.

6.1. Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy ( sporzadza kierownik
budowy) umiesci¢ wykaz zawierajgcy adresy 1numery telefondw :
- najblizszego punktu lekarskiego
- strazy pozarngj
- posterunku policji
6.2. W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j. w. umiesci¢ punkty pierwszej pomocy
obstugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikow
6.3. Telefon komérkowy umiesci¢ w pomieszezeniu socjalnym oznaczonym na planie j .w
6.4. Kaski ochronne, umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na plame j.w.
6.5. Ogrodzenie terenu budowy wykona¢ o wys. min. 1,5m, oznakowa¢ na planie j .w.
6.7. Barierki wykonane z desek kraweznikowych o szerokosei 15cm , poreczy umieszczonych na
wysokosci 1,1m oraz deskowania azurowego pomigdzy porgcza a deskg kraweznikowsg
6.8. Rozmiescic tablice ostrzegawcze.
6.9. Zainstalowac o$wietlenie emitujgce czerwone $wiatlo.
6.10. Daszek ochronny nad stanowiskiem operatora dzwigu.
6.11. Skarpy wykopow o odpowiednim nachyleniu .
6.12. Wykona¢ skarpy zabezpieczajace wykop przed wodami opadowymi.
6.13. Zejscia do wykopu wykonaé co 20m.
6.14. Na terenie budowy za pomocy tablic informacyjnych wyznaczyé droge ewakuacyjna i oznaczy¢
na planie j.w.

Opracowal:
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Zdjecie budynku

D Zakonny i Szkota Podstawowa
86-200 Chetmne ul. Dworcowa 38

< Babimide  Neod)y

Ksieza Pallotyni

[

ul. Przybyszewskiego 30
60- 357 Poznari

7 94!2 '§ — budynek nowy

694,00

| 2459 — budynek nowy i stary

9403 — budynek nowy i stary’

Imie i nazwisko Uprawnienia/pieczatka | Podpis Data

Projektant: Arch. Jacek Synakiewicz %’ ,__?
inz. Tomasz Mot M
Opracowat

Chetmno, 2018-67-22

ﬂ’ﬂm&rﬁvé@% 7%604@:44 oA e 757«0@”&4 .Wowfg_

arch. J. Jacek Synakiewicz
ul. Zwirki i Wigury 25
82-.500 KXTIDZTN
Upe. Nr 1790/E1/92
e-mail; jacekapp@el onzt.pl
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Spis tresci:

1) Tabela zbiorcza przegrod budowlanych uzytych w projekcie

2) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

3) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody
4) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

5) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, kofncowej i pierwotnej
8) Wyliczenia dla budynku wielofunkcyjnego

7) Sprawdzenie warunkow granicznych wg WT2017

8) Bilans mocy

Podstawa prawna:
- rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie

szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 1. poz. 462)
- rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia S lipca 2013 r. zmienigjgce
rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

ArCADia-TERMOCAD PRO 7.1 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ui. Sienkiewicza B5/87, 90-057 tddz, tel (42)889-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft pl,
www arcadiasoft.pl
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1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegrod nieprzezroczystych budowlanych

u Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m?K] P [an%z_‘K] spelniony
) §cn.
1 Sciana zewn. Zewn. 0,19 0,23 Tak
NOWY
i $ciana
2 Sciana zewnetrzna Zewn. 0.20 0,23 Tak
piwnic

Wsp.Uc gT201? Warunek
20
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Ue fW/m?K] [W/m2+K] spetniony
) §ciana
1 Sciana na gruncie przy 0,19 Brak wymagan Nie dotyczy
gruncie

Wsp.U: wg WT2017

Warunek

2.
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m#K] [W/m? K] spelniony
strop
1 Strop zewnetrzny nad 0,15 0,18 Tak
brama

o Wsp.Us wg WT2017 |  Warunek
2-
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Ue [Wim=K] W/m2+K] spSmiony
dach
1 dach skosy skosy 0,13 0.18 Tak
Dach -
2 Dach strop 0,14 0,18 Tak

Wsp.Uc wg WT2017

Warunek

2.
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [Wim2=K] [W/m?eK] spelniony
1 Podioga w piwnic PG - 0,56 0,30 Ni
g P Y piwnica ’ ’ e

ArCADIa-TERMOCAD PRO 7.1 ArCADiasoft Chudzik sp_ j. ul. Sienkiewicza B5/87, 90-057 Ldd?, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasofti@arcadiasoft pl,

www.arcadiasafl pl
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Wsp.Ue wg WT2017 Warunek
i —reet Symbol | Wsp. Us [W/m™K] P WimeeK spetniony
1 Sciana wewnetrzna 28;’;;] 0.37 Brak wymagari Nie dotyczy

Il W .c w _ Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [Wim?K] P W/ ngz-K] speiniony
strop
1 Strop wewnefrzny nad 1,66 Brak wymagan Nie dotyczy
piwnicg
strop
miedzyk . .
2 Strop wewnetrzny ondygna 1,66 Brak wymagan Nie dotyczy
cyjny
3 Strop IV pietra ST‘Q’ 11 0,55 1,00 Tak

| Wsp.Uc wg WT2017 Warunek
2,
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Us [W/im*-K] [W/m2K] spelniony
1 Drzwi zewnetrzne drzwil 1,30 ‘ 1,50 Tak
Zewn,

Parametry przegréd przezroczystych

Wsp.U wg Warunek spetniony
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol WT2017 V\}f\;s%%:v?g
[W/m?K] Umax g
. Nie
1 Okno zewnetrzne okna 0,35 Nie d
otyczy

ArCADia-TERMOCAD PRO 7.1 ArCADiasoft Chudzik sp. §. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 Lodz, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl,
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2) Tabela zbiorcza sprawnoséci systemu ogrzewania i wentylacji

‘Szkola

Nazwa zrodia

kettownia gazowa

Nr zrodta

1 -

Udzial procentowy

100 %

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz
ziemny

Energia uzytkowa Qu.nd

Wybrany wariant wytwarzania

Sprawnosé wytwarzania nxg

Wspdlczynnik Wy 1,10 -
Wspdtczynnik We 3,00 -
51113,36 | kWh/rok

Kotty gazowe kondensacyjne (70/550C) o mocy
nominalnej powyzej 50 do 120 kW

0,92 -

Wybrany wariant regulaciji

Sprawnosé regulacji nre

adaptacyijng i optymalizujgca

Ogrzewanie wodne z grzejnikami czionowymi lub
ptytowymi w przypadku regulacji centralngj i
migjscowe| z zaworem termostatycznym o
dziataniu proporcjonalno-catkujacym Pl z funkcjami

0,93 -

Wybrany wariant przesytu

C.o. wodne z lokalnego zrodta ciepla
usytuowanego w ogrzewanym budynku z
zaizolowanymi przewodami, armaturg i
urzgdzeniami, ktére sa zainstalowane w przestrzeni
ogrzewanej

Nazwa Zrodta

Sprawnosc przesylu N4 0,96 -
Wybrany wariant akumulacji System ogrzewania bez zasobnika ciepta
Sprawnesé akumulacji s 1,00 -
Catkowita sprawnosc¢ systemu zasilan_ia i-tego nosnika nH.ot 0,82 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eetpom re 772,58 kWh/rok

kottownia gazowa

Nr zrodta

Udziat procentowy

Rodzaj nosnika energii

Wspodiczynnik W

2 -
100 %o
Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz
ziemny

1110 -

ArCADia-TERMOCAD PRO 7.1 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 todz, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl,

www. arcadiasofi.pl
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?\Isp—élczynnik W | 3,00 I
Ene | 37098,06 kWh/rok

Energia uzytkowa QH.nd

;’-Kot{y gazowe kondensacyjne (70/5650C) o mocy

Wybrany wariant wytwarzania nominalnej powyzej 50 do 120 kW

Sprawno$é wytwarzania nw.g |0,92 -

| Ogrzewanie wodne z grzejnikami czionowymi lub
ptytowymi w przypadku regulacji centralne; i

Wybrany wariant regulacii miejscowej z zaworem termostatycznym o
dziataniu proporcjonalno-catkujgcym Pl z funkcjami
adaptacyjna i optymalizujgca

Sprawno$c¢ regulacji ni.e 0,93

| C.0. wodne z lokalnego zrédia ciepta
usytuowanego w ogrzewanym budynku z

Wybrany wariant przesytu zaizolowanymi przewodami, armaturg i
urzadzeniami, ktére sg zainstalowane w przestrzeni
ogrzewanej

Sprawnost przesylu nq 10,96

Wybrany wariant akumulacji System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawnos¢ akumulacji nu.s 1,00 -

Catkowita sprawnosé systemu zasilania i-tego nosnika mH.ot 0,82

Energia na urzgdzenia pomocnicze Eel.pomnu 336,56 kKWh/rok

ArCADia-TERMOCAD PRO 7.1 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 £odZ, tel (42)68%-11-11, e-mail arcadiasoft@arcadiasoft.pl,
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3) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Nazwa zrodta

Kottownia gazowa

Nr zrodia

1 L

Udziat procentowy

100,00 %

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz

Wybrany wariant wytwarzania

Ziemny
Wspoiczynnik Ww "1 ,10_ - -
-Wspé{czynnik Wi 3,00 -
Energia uzytkowa Qwnd kWhfrok

9218,08

Kotly kondensacyjne, opalane gazem ziemnym lub
olejem opatowym lekkim, o mocy powyzej 50 kW

Sprawnosé wytwarzania nwg

0,88 5

Wybrany wariant przesytu

|
' Rodzaj przesylu cieptej wody

Centralne podgrzewanie wody — systemy z
obiegami cyrkulacyjnymi z pionami instalacyjnymi i
przewodami rozprowadzajgcymi izolowanymi

Liczba punktéw poboru cieptej wody do 30
0,85 -

.Sprawnoéé przesytu nw.d

| Wybrany wariant akumulacji

Zasobnik cieptej wody uzytgwej wyprodukowany
po 2005 r.

Sprawnoéc¢ akumulacji nws 0,85 -
Catkowita sprawnosé systemu zasilania i-tego nosnika nw.ot 0,52 -
| Energia na urzadzenia poOMOoCnicze Eelpomwe 320,00 kWh/rok

Nazwa zrodia

kotiownia gazowa

Nr zrodta

2 -

Udziat procentowy

Rodzaj nosnika energii

100,00 %

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz
ziemny

Wspdlczynnik Ww

1,10 -

Wspdtczynnik We

3,00 5

Energia uzytkowa Qwna

18314,58 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotly kondensacyjne, opalane gazem ziemnym lub
olejem opatowym lekkim, o mocy powyzej 50 kW

ATCADIa-TERMOCAD PRO 7.1 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 L.odz, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl.
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Sprawno$¢ wytwarzania nwg

Wybrany wariant przesytu

Sprawnosc przesylu nwa

0.88

gdzaj przesytu cieplej wody

Centralne podgrzewanie wody — systemy z
obiegami cyrkulacyjnymi z pionami instalacyjnymi i
przewodami rozprowadzajgcymi izolowanymi

Wybrany wariant akumulaciji

0,85

Liczba punktow poboru cieplej wody do 30

po 2005 .
Sprawnoéc akumulacji rw.s 0,85
Catkowita sprawnosé sy_stemu zasilania i-tego nosnika nw ot .0,52
Energia na urzadzenia pomocnicze Eelpomwe

194,27

_Zasobnik cieplej wody uzytkowej wyprodukowany

ArCADia-TERMOCAD PRO 7.1 ArCADiasoft Chudzik sp. §. ul. Sienkiewicza 85/87, 80-057 todz, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasofi@arcadiasofi pl,
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4)

Tabela zbiorcza sprawnosci systemu os$wietlenia

Nazwa zrodia

Nazwa zrodla ENERGA S A

Nr zrodia 1 -
‘Rodzaj nosnika energii Energia elektryczna - produkcja mieszana
Wspdlczynnik Wy 3,00

Wspdlczynnik We 3,00 - o
Energia uzytkowa E, 1 13582,21 KWh/rok
‘Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen As 1547,50 m?
Czas uzytkowaga odwietlenia dzien to 11800,00 hirok
Czas uzytkowania oswietlenia noc tn 1200,00 hirok
-Rodzaj regulacji o I Reczny facznik wigczenie/wytaczenie

Wplyw swiatla dziennego Fo 11,00 -

Rodzaj regulacji iReczna

‘Wpiyw nieocbecnosci pracownikdw Fo | 1,00 _ -
Regulacja prowac_:lzopa do utrzymania o$wietlenia na i Nie o

wymaganym poziomie -

Wspotczynnik obcigzenia natezenia oswietlenia Fe : 1,00 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eeipom,L% - kKWh/rok

fotowoltanika

Nr zrédia 2 -

E)dzaj nosnika energi o

Wspdlczynnik Wi 0,00

Wspdtczynnik We o "0,00 - N -
Energia uzytkowa Eio - 13582,21 KWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen Ar - 547 50 m?
Czas uzytkowania oswietlenia dzien to 1800,00 h/rok
Czas uzytkowania oswietlenia noc tn 200,00 h/rok
Rodzaj regulacji | Reczny facznik \.:f{qczenielwyiqczenie

Wplyw éwiatta dziennego Fo 1,00 ] ]
Rodzaj regulacji - Reczna

Wplyw nieobecnosci pracownikow Fo 1,00 -

ArCADia-TERMOCAD PRO 7.1 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 80-057 Ladz, tel (42)689-11-11, e-mail; arcadiasoft@arcadiasoft.pl,
www_arcadiasoft.pl
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Regulacja prowadzona do utrzymania oswietlenia na
| wymaganym poziomie

| Wspotczynnik obcigzenia natezenia oswietlenia Fc

'Energia na urzadzenia pomocnicze Eelpom.L%

1,00 T

kKWh/rok

ArCADIa-TERMOGAD PRO 7.1 ArCADiasoft Chudzik sp. J. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 Ladz, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl,
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5) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej

i wentylacja

na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chlodzenia EP=Qep/As

Ogrzewanie
Nr zrdcta Nazwa zrédla Qun QxH Qe
kWhirok | kWh/rok kWh/rok
1 kotlownia gazowa 51113,36 | 62228,94 |70769,58
Suma 51113,36 [62228,94 70769,58
Przygotowanie cieptej wody
Nr zrodia Nazwa Zrédla Quw Qe Qpw
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Kottownia gazowa 9218,08 I 17605,20 | 20325,72
Suma 9218,08 | 1760520 |20325,72
- Oswietlenie wbudowane o
Nr zrodia Nazwa zrodia Qur QkL Qp.L
kWhirok | kWh/rok kWh/rok
1 ENERGA S.A. - 16242,21 | 48726,63
2 fotowoltanika - 113582,21 | 0,00
Suma - 129824,42 |48726,63
Zestawienie energii uzytkowe] EU=(Qun+Quw) / A¢ | 55,05 kWh/(m?Zerok)
Zestawienie energii koficowe] EK=(Qkn+Qrw+Qx L+Eeipom) / At | 101 ,06 kWh/(m?erok)
Zestawienie energii pierwotnej Qe=Qe v+Qr w+Qp1 139821 9 kWhirok
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialna energie pierwotng | 127.59 KWh/(m?2erok)

ArCADia-TERMOCAD PRO 7.1 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 t.édz, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl,

www.arcadiasoft pl
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Fadynek referencyjny wg WT2017
Ewierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku As 1095,86 m?
hCzastkowa maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania Cieptej wody EPHew 60,00 kWh/(m 2rok)
uzytkowej
Czastkowa maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby A EPL 50 00 KWh/(m 2erok)
os$wietlenia '
Maksymalna warto$¢ wskaZnika EP okreslajgcego roczne
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na niecdnawialng EP 110.00 KWHh/(m 2=rok)
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chlodzenia, e ’
przygotowania cieplej wody uzytkowej oraz oswietlenia
'Sprawdzenie warunku na EP
EP kWh/(mZrok) ' EPmax kWh/(m 2srok) ] Uwagi
127,59 < 110,00 | Warunek niespetniony

i wentylacja

Ogrzewanie
Nr Zrodia Nazwa zrodta Qun Qe Qe n
kWhirok | kWh/rok kWh/rok
2 kotlownia gazowa B 37098,06 | 4516574 |50691,99
Suma - o [37098,06 | 45165,74 |50691,99
Przygotowa;ﬁe cieplej wody N
Nrirodla  |Nazwa zrédia ] Quw | Qw Qe
KWhirok | kKWhirok | kWhirok
1 Kotiownia gazowa ~ |18314,58 |34978.19 |39058.81
[suma 18314.58 | 3497819 |39058.81 |
Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qus+Quu} / A 65,58 KWh/(m?erok) |
.Zestawienie e_nergii koncowej EK=(Qkn+Qrw+Qr+Eepom) / Ar 195,47 kWhI(mz-rok)_
Zestawienie energii pierw;tnej Qp=Qp n+Qpw+Qe.L B _ ] 89756,79 1 kWh/rok
Roczny wskazZnik _obliczeniowy _zapotrzebowa_nia‘na njeodna_wialna energie. piemiotna 106,21 KWh/(mZ2rok)
na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieplej wod_y oraz chtodzenia EP=Qp/As i

ArCADia-TERMOCAD PRO 7.1 ArCADiasoft Chudzik sp. J. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 tédz, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl,
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”Budynek refe_rencyjny wg WT2017

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku

As

-855,00 ] m?

Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody
uzytkowej

EPH+W

85,00 KWh/(m 2erok)

Czastkowa maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby
o$wietlenia

A EPL

0,00 | KWh/(m 2srok)

Maksymalng wartosc wskaznika EP okreslajacego roczne
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na niecdnawialna
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia,
przygotowania ciepiej wody uzytkowej oraz oswietlenia

EPITIBX

85,00 KWh/(m 2erok)

.Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m?2srok) EPrmax KWh/{m 2-rok)

106,21 < | 85.00

Uwagi

Warunek niespetniony

ArCADia-TERMCCAD PRO 7.1 ArCADiaseft Chudzik sp. j- ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 Lodz, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasofi@arcadiasoft.pl,

www. arcadiasoft pl
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6) Whyliczenia dla budynku wielofunkcyjnego

'Dane zbiorcze ze stref budynku

Powierzchnia ogrzewana calosei budynku | Ar 1940,86

Grupa: Szkota

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na
nieodnawialng energie pierwotna na cele ogrzewania, EP 127,59
wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chlodzenia

kWh/(m?srok)

Maksymalna wartos¢ rocznego wskaznika obliczeniowego

zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng do Ep 110.00
ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz max '
chiodzenia

kwh/(m2erok)

_Grupa: Mieszkania ksiezy

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na ' '
nieodnawialng energie pierwotng na cele ogrzewania, EP | 106,21
wentylacji i przygotowania ciepte] wody oraz chiodzenia

KWh/{m?erok)

Maksymalna wartosc¢ rocznego wskaznika obliczeniowego
zapotrzebowania na nieocdnawialng energie pierwotng do EP 85.00
ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieplej wody oraz mex
chtodzenia

Sredniowazony wspolczynnik EPp,

kKWhi(m?Zerok)

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na
nieodnawialng energie pierwotng na cele ogrzewania, EPm 118,28
‘wentylacii i przygotowania cieplej wody oraz chiodzenia

Maksymaina wartos¢ rocznego wskaznika obliczeniowego
zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng do Ep 99 12
ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz i ’
chtodzenia I

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na energie
korcowa do ogrzewania, wentylacji | przygotowania cieptej EKm 98,63
wody oraz chiodzenia

Sprawdzenie warunku na EP -
EP KWh/(mZerok) | EPrmax kWh/(m ?srok) Uwagi

kWh/(m?2srok)

kWh/{m?erok)

kWh/(m2erok)

118,28 < 99,12 Warunek niespeiniony

ArCADIa-TERMOCAD PRO 7.1 ArCADiascft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 Lodz, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasofi@arcadiasoft.pl,
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7) Sprawdzenie warunkow granicznych wg WT2017

WskaZnik rocznego zapotrzebowanla na nieodnawiaing energie plerwotng EP [kWh/{m™rokj]

Qceniany budynak

Wymagania dia nowego budynku

. | Nazwa

Spetniony Niespetniony | Uwagi

lWarunek izolacyjnoéci cieplnej przegrod tak
Warunek powierzchni okien tak
Warunek EP < EPmax : Tak N -
Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej ‘_ Tak
8) Bilans mocy
- o Zapotrzebowanie na - -
Lp. System energie pomocniczg Uwagi
koncowsg Epom [kWh/rok]
1 Ogrzewanie 14779,43
2 Przygotowanie cieptej wody 7182,26
’ 3 - Wentylacja 7109,00

ArCADIa-TERMOCAD PRO 7.1 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 Lod3, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft pl,
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